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总说明

1 编制依据

1. 1 本图集根据《住房城乡建设部关于印发2014年国家建筑标准设

计编制工作计划的通知》（建质函 [2014] 119号）进行编制。

1. 2 本图集依据的主要标准规范：

《金属面夹芯板应用技术标准》 JGJ/T 453-2019 

《建筑用金属面绝热夹芯板》 GB/T 23932-2009 

《洁净室及相关受控环境围护结构夹芯板应用技术指南》

GB/T 29468-2012 

《洁净厂房设计规范》 GB 50073-2013 

《建筑金属围护系统工程技术标准》 JGJ/T 473-2019 

《压型金属板工程应用技术规范》 GB 50896 

《屋面工程技术规范》 GB 50345 

《坡屋面工程技术规范》 GB 50693 

《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2012 

《建筑设计防火规范》 (2018版） GB 50016-2014 

《建筑物防雷设计规范》 GB 50057-2010 

《建筑屋面雨水排水系统技术规程》 CJJ 142-2014 

当依据的标准规范进行修订或有新的标准规范出版实施时，本

图集与现行工程建设标准不符的内容、限制或淘汰的技术或产品，

视为无效。工程技术人员在参考使用时，应注意加以区分，并应对

本图集相关内容进行复核后选用。

2 适用范围

2. 1 本图集适用于全国新建、改建和扩建的工业及民用建筑的金属

面夹芯板围护系统工程。

2. 2 本图集中的屋面均为不上人屋面。

2. 3 本图集适用于抗震设防烈度不大于8度的地区。

2. 4 本图集不适用于冷库的金属面夹芯板工程。

3 图集内容

本图集是以金属面夹芯板为建筑围护系统的构造图集，图集包

括非承重外墙体、外墙外保温及外装饰、内隔墙、屋面、建筑出挑

的外围护底面、洁净区墙体及吊项的工程做法、选材及相关构造做

法。

4 金属面夹芯板围护系统设计

4. 1 系统概念

4. 1. 1 金属面夹芯板是由两层薄金属板材为面板，中间填充绝热轻

质芯材，采用一定的成型工艺将二者组合成整体的复合板。

4. 1. 2 金属面夹芯板围护系统是

指采用金属面夹芯板作为屋面、

墙面、底面系统的主要材料，通

过支承结构构件（擦条或墙梁等）

与主体结构相连接，满足建筑外

围护系统相应使用功能要求的装

配式建筑围护体系。围护系统分

界见图1 。

4. 1. 3 金属面夹芯板围护系统设计切点
应根据当地气候条件、建筑等级使

弧形外切线 ___J 愿肪

用功能、建筑造型、节能环保、施 图1 围护系统分界图

工技术等要求，合理的进行围护系

l 
垂直线 I 

__ 

7_ 
线平
－

水
一

[ 
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统的系统设计和材料选择。

4. 1. 4 金属面夹芯板围护系统设计包括以下内容：构造层次设计、

支承结构设计、系统抗风揭设计、防水及排水设计、保温防热设计、

防雷设计、防火设计、隔声和吸声设计、防冰雪设计、维护设施设

计、附加功能层设计、细部构造设计等。

4. 1. 5 金属面夹芯板围护系统属于专项技术，应进行施工图深化设

计。详图设计在满足建筑设计功能要求的前提下应包括如下内容：

金属面夹芯板排板布置图、节点构造、泛水板和包角板尺寸、零配

件的形式、固定及材料规格等。

4. 2 排水设计

4. 2. 1 屋面雨水排水量取值：一般建筑屋面雨水排水系统总排水能

力不应小于50年重现期的雨水量，重要建筑不应小于100年重现期的

雨水量。

4. 2. 2 金属面夹芯板屋面及墙体以构造排水为主，屋面板及泛水板

应按水流方向顺水搭接。

4. 2. 3 用于屋面时，金属面夹芯板采用紧固件连接，外层面板压型

波高不应小于35mm。屋面坡度不宜小于10%，不应小于5%。

4. 2. 4 屋面板坡度方向不宜搭接。当必须搭接时，搭接处宜设置通

长密封胶或丁基橡胶防水密封粘带（以下简称丁基密封胶带）。当

屋面坡度大于10％时，面板搭接长度不宜小于200mm; 当屋面坡度为

5% ~ 10％时，面板搭接长度不宜小于250mm。

4. 2. 5 墙面板侧边宜采用插接方式连接，当墙板为竖排时，墙板母

口的凹槽内应设置通长密封胶或丁基密封胶带。

4. 2. 6 金属面夹芯板墙板长度方向宜采用对缝连接，不宜采用搭接

连接。

4. 2. 7 天（檐）沟有效设计深度不应小于250mm。宽度按工程设计，

且不应低于300mm。当采用虹吸式屋面雨水排水系统时，天（榜）

沟水落口处可设置局部集水装置， 且应满足虹吸水落口的集水深

度要求。

4. 2. 8 排水设计应确保天（檐）沟集水不能高于天（檐）沟承载能

力，并应做溢水设计。溢水口或溢流系统应确保雨水通畅排放。天

（檐）沟溢水口及沟溢设施不应低于天（榜）沟有效深度，且不应

低于250mm。

4. 2. 9 天沟应设置伸缩缝，顺直天沟连续长度不宜大于30m, 非顺直

天沟应根据计算确定，连续长度不宜大于20m。天沟应在主体结构变

形缝设置伸缩缝。

4. 2. 10 屋面雨水宜采用有组织排水，高跨屋面雨水不宜直接排放到

低跨金属屋面上，天（橹）沟水落口应采取防止堵塞的措施。

4. 2. 11 严寒、 寒冷地区应避免天沟因积雪冻结造成排水不畅产生渗

漏，雪后须及时进行人工清扫，或沿天沟设置融雪措施。

4. 2. 12 严寒、寒冷地区不宜设置女儿墙，避免雪在女儿墙处堆积 ，

产生局部雪荷载集中，导致融雪渗漏及影响结构安全。

4. 2. 13 天沟的防水设计使用年限与屋面的防水设计使用年限应一

致，屋面与天沟交界处应具有防水功能。

4. 3 连接设计

4. 3. 1 金属面夹芯板通过紧固件固定在支承结构构件上。

4. 3. 2 紧固件规格、数量、模条（墙梁）间距、板型波高、板面跨

度应根据结构设计确定。

4. 3. 3 紧固件中心距离板边缘按结构受力计算，且不应小于 3d
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(d为自攻螺钉直径）。自攻螺钉间距不应小于20mm。

4. 3. 4 金属面夹芯板屋面板的连接采用搭接连接，墙面板侧边和端

边分别采用插接连接和对缝连接。

4.4 抗风性能设计

4. 4. 1 金属面夹芯板屋面系统应进行抗风设计，满足设计要求。

4. 4. 2 屋面、墙面边部和角部区域应根据计算加密支承结构构件、

连接固定件或增加其他固定措施。加密连接的部位如屋脊、橹口、

山墙、墙体转角、门窗洞口、勒脚等。

4. 4. 3 开敞建筑屋面有较大负风压时，应采取加强连接的构造措施。

4. 5 防雷设计

4. 5. 1 防雷设计应满足现行国家标准《建筑物防雷设计规范》 GB

50057的规定。

4. 5. 2 屋面及外墙应按国家现行规范要求设置接闪器，屋脊、檐口、

突出屋面部位及其他构件、设施笭应进行一体化防雷设计，防雷设

施应与整个金属屋面连接成一体。

4. 5. 3 依据现行国家标准《建筑物防雷设计规范》 GB 50057中建筑

物防雷分类，除笫一类建筑物外，可利用屋面金属面夹芯板面层的

金属板作为接闪器，金属板之间的连接应保持永久的电气贯通，可

采用焊接、卷边压接、螺钉或螺栓连接。屋面板面板为钢板和不锈

钢板时，厚度不小于0. 6mm, 屋面板面板为铝合金板时，厚度不小于

0. 7mm; 当有特殊要求时，屋面应另行安装防雷接闪器。

4. 6 防火设计

4. 6. 1 本图集除洁净板外，金属面夹芯板芯材应采用燃烧性能为A

级的绝热材料，当采用聚氨酣进行封边时，板材使用应满足相关

防火要求。

4. 6. 2 金属面夹芯板的燃烧性能按照现行国家标准《建筑材料及制

品燃烧性能分级》 GB 8624分级。岩棉夹芯板厚度等于80mm时，耐火

极限应不小千30min; 当夹芯板厚度大于120mm时，耐火极限应不小

于60min。其他芯材及厚度金属面夹芯板的耐火极限以供应商提供

的相应检测报告为准，检测报告应为国家认可且具有相应检测资质

的单位出具。

5 系统材料技术要求

5. 1 金属面夹芯板

5. 1. 1 本图集中除洁净板外的金属面夹芯板芯材为岩棉和玻璃棉，

金属面夹芯板根据受力、防水、防火等使用要求，芯材分为纯岩棉、

纯玻璃棉和岩棉、玻璃棉两侧采用聚氨酣、改性PVC型材（满足节能

要求）封边的形式。

5. 1. 2 金属面夹芯板按用途分为墙面板和屋面板两类，常用规格尺

寸（单位为mm) 如下：

厚度： 50、 80 、 100、 120 、 150；宽度： 500-1200;

长度：宜< 12000 （根据运输条件确定），尺寸允许偏差见表1 。

表1 金属面夹芯板尺寸允许偏差 (rrm)

项目 尺寸 允许偏差

厚度
< 100 土 2

> 100 士（厚度 X 2%) 

宽度 500 ~ 1200 士 2

长度
< 3000 士 5

> 3000 士 10

对角线差
< 3000 <4 
> 3000 <6 
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5. 1. 3 金属面夹芯板传热系数见表2。

表2 金属面夹芯板传热系数

夹芯板标称厚度 传热系数 [W/ (m3 • K)] 

(mm) 岩棉夹芯板 1 玻璃棉夹芯板
50 

80 

100 

0. 85 

0. 56 

o. 46 

0.90 

0. 59 

0.48 

} : : I :: : : I:. : : 
注： 1．本表来源自《建筑用金属面绝热夹芯板》 GBT 23932-2009. 

2．其他规格可由供需双方商定，其传热系数指标桉标称厚度以内差法确定。

5. 1. 4 粘结在金属面板上的芯材每个剥离面的粘结面积不应小于

85%。岩棉夹芯板粘结强度不应小于0. 06MPa , 玻璃棉夹芯板粘结强

度不应小于0. 03MPa 。

5. 1. 5 金属面夹芯板抗弯承载力应符合以下要求：

1) 作为屋面板时，金属面夹芯板挠度允许值为勾／200 （勾为

3500mm) 时，均布荷载不小于0. 5kN/m2. 

2) 作为墙板时，金属面夹芯板挠度允许值为 Lo/1 50 （勾为

3500mm) 时，均布荷载不小于0. 5kN/m2. 

3) 当坏大于3500mm时，应符合相关结构设计规范的规定。

5. 1. 6 金属面夹芯板墙板分为插接板和四面企口板。插接板是两面

企口板型，板侧由机械成型为插接子母口，板端边芯材外露的板型；

四面企口板是将两面企口板型端边金属板经折弯成型，进行芯材密

封，实现四面芯材不外露的板型。

5. 2 金属面板

5. 2. 1 金属面夹芯板常用面板材料有：彩色涂层钢板、不锈钢板、

铝合金板等，金属面板材料基板公称厚度应通过设计计算确定，其

标准及基板公称厚度不应低于表3。

表3 金属面板选用材料标准及基板公称厚度

材料

彩色
涂层

钢板

标准

《彩色涂层钢板及钢带》 GB/T 12754 
《建筑用压型钢板》 GB/T 12755 

基板公称

厚度 (mm)

屋面：

外板> 0. 6, 

内板> 0. 5 

墙面：
外板> 0. 5, 

内板> 0. 4 

不锈《建筑屋面和幕墙用冷轧不锈钢板和钢带》 GB/T 34200 1 外板＞ 0． 5,
钢板《建筑用不锈钢压型板》 GB/T 361 45 内板> 0. 4 

《变形铝及铝合金化学成分》 GB/T 3190 
铝合《一般工业用铝及铝合金板、带材》（所有部分）

金板 GB/T 3880 

《铝及铝合金彩色涂层板、带材》 YS/T 431 

注：本表源自《建筑金属围护系统工程技术标准》 JGJ/T 473-2019. 

> 0. 7 

5. 2. 2 彩色涂层钢板面漆种类及特点见表4; 涂层种类和厚度要求见

表5 ； 热锁锌钢板、铝合金板有机涂层相对使用寿命见表6 。

5. 2. 3 彩色涂层钢板钢材屈服强度级别宜为250MPa - 350MPa结构钢。

5. 2. 4 不锈钢板板材宜采用牌号为06Cr19Ni 10 （简称304) 和

022Cr17Ni12Mo2 （简称3161) 的奥氏体不锈钢 。

5. 2. 5 铝合金板宜采用牌号为 3XXX系列（以钻为主要合金元素）或
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表4 彩色涂层钢板面漆种类及特点

面漆种类

聚酣 (PE)

硅改性聚酷 (SMP)

高耐久性聚酷 (HDP)

聚偏氖乙烯（氛碳）
(PVDF) 

油漆特点

耐久性一般，涂层硬度和柔性好，价格适中

比聚酷漆耐久性、光泽、颜色较好，涂层柔性略低

具有聚酴漆的优点，耐久性有所提高，性价比高

耐久性优异，涂层柔性好，硬度相对较低，可提供

颜色较少 ， 价格较高

表5 涂层种类和厚度要求

涂层位置 1 层数（层） 涂层种类 涂层厚度 (µm)

聚酣漆 > 20 

正面涂层 | >2 无清漆氛碳漆 > 24 

有清漆氛碳漆 > 30 

反面涂层 } 
1 聚酷漆、氖碳漆 > 5 

2 聚酣漆、氪碳漆 > 12 

注： 1．氝碳漆涂层指用PVDF树脂含量在70％以上的氮啖涂料涂层。

5XXX系列（以镁为主要合金元素）的铝合金板。

5. 3 芯材

5. 3. 1 金属面夹芯板芯材应选用岩棉、玻璃棉等燃烧性能为A级的无

机材样。 将岩棉和玻璃棉棉板切割成板厚尺寸的棉条，翻转90°'

使岩棉、玻璃棉条纤维长度方向垂直于板面．

5. 3. 2 玻璃棉符合现行国家标准《绝热用玻璃棉及其制品》 GB/T

13350的有关规定，密度不应小于64kg/m3，玻璃棉条主要性能指标

应符合表7的规定。

表7 玻璃棉条主要性能指标

项目

纤维平均直径 ( µm)

尺寸：；二 长
＿
宽
一
厚

2．清漆膜厚度> 8 µm. 

表6 热锻锌钢板、铝合金板有机涂层相对使用寿命

环境防腐蚀程度及年限（年）

热镜锌钢板／铝合金板

高中低

聚酷 (PE) I 10/10 I 10/10 I 15/15 

硅改性聚酷 (SMP) I 10/10 I 10/10 I 15/20 

聚偏氮乙烯 (PVF2/PVDF) I 10/15 I 15/15 I 15/20 

带聚偏氛乙烯多道涂层系统1s µ m I 20120 I 20120 I 20130 

注：本表源自《建筑金属围护系统工程技术标准》 JGJ/T 473一2019.

表面涂层

密度允许偏差（ ％ ）

压缩强度 (kPa)

含水率（％）

渣球含量（ ％ ）

导热系数（平均温度25"C ） [W/ (m • K)] 

燃烧性能（级）

指标

< 10. 0 

+10,....,-10 

+3~ - 2 

+4~- 2 

+10,....,-10 

;> 10 

< 1. o 
< 0. 3 

< 0. 048 （竖丝方向）

A (A2) 

呈((::1;3;热用玻璃棉制品》 GB/T I 17795-2019．臼
| | |尸| I总i赞1 | | V ：图集号 ： 21J:25-2 
审核蔡盼购心 L 校对林莉 卜1 设计吴颖务4及 页 5 



5. 3. 3 岩棉应符合现行国家标准《建筑用岩棉绝热制品》 GB/T 5. 3. 4 夹芯板封边用硬质聚氨酷泡沫塑料的性能应符合现行国家标

19686的有关规定，密度不应小于100kg/m3, 岩棉条主要性能指标应 准《建筑绝热用硬质聚氨酷泡沫塑料》 GB/T 21558的规定，其物理

符合表8的规定。 力学性能应符合类型 1I 的规定，密度不应小于38kg/m3, 导热系数不

表8 岩棉条主要性能指标
应大于0. 026W/ (m • K) 。

5. 3. 5 芯材代号及种类见第1一1页＂芯材代号及种类表”。
项目 指标 5. 4 零院件

纤维平均直径 (µm) < 6. O 5. 4. 1 零配件主要包括泛水板、包角板、支撑件、连接件、型材配
长 +10~- 3 

件等。
尺寸允许偏差 (mm) 宽 +3~-3 

5. 4. 2 零配件质量应符合现行行业标准《金属面夹芯板应用技术标
厚 +2~- 2 

密度允许偏差(%) +10,-....,-10 准》 JGJ/T 453的相关要求。

垂直于表面的抗拉强度 (kPa) > 100 5. 4. 3 金属类零配件宜采用锁锌钢材、不锈钢材料和铝合金材料。

压缩强度 (kPa) > 40 5. 4. 4 金属类零配件宜选用与其接触板材相同材质的零配件；当材

剪切强度 (kPa) > 60 质不同时，应采取绝缘隔离措施。
短期吸水量 (kg/m2) < 0. 5 5. 4. 5 泛水板、包角板等宜采用与金属面板相同材质的材料。
水萃取液pH值 7. 0,-.,9. 5 5. 5 紧固件
渣球含量（粒径大于0. 25mm) (%) < 7. 0 5. 5. 1 紧固件主要包括自攻螺钉、拉柳钉、膨胀螺栓等，在金属围
酸度系数 )1. 6 

护系统中起固定连接作用的构件。常用紧固件规格见表9.
导热系数（平均温度25 "C) [W / (m · K) ] < 0. 048 （竖丝方向）

表9 常用紧固件规格
燃烧性能（级） A 

质量吸湿率(%) < 0. 5 名称 规格 备注

憎水率（％） > 98. 0 STS.5或 ST6. 3; 
碳钢选用GB/T 3098.5中渗碳钢；

Ih < 1. 0 钉杆长度有25、 32 、 38 、
放射性核素 自攻螺钉 不锈钢宜选用GB/T 3098. 21 中奥氏

50 、 60 、 65 、 100、 125 、Ir < 1. 0 体不锈钢材料，推荐采用 3041, 3161 
甲搭释放量 [mg/ (kg · h) ] < 1. 4 

155 、 170 、 220等

注： 本表源自《建筑用岩棉绝热制品》 GB/T 19686- 2015. 拉钧钉 </)4 X 10 、 12; </)5 X 12 、 18 选用GB/T3098. 19中铝合金、不锈钢

膨胀螺栓 MS x 35 、 M8 x so 螺杆按GB/T3098.1 中 8. 8级钢

总说明 图集号 211925-2 
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5. 5. 2 自攻螺钉用于金属面夹芯板与支承结构构件的连接，连接位

置及数量应按工程计算确定。在屋脊、檐口、山墙等风压较大处，

应根据风荷载的计算进行加密连接。

5. 5. 3 拉柳钉用于金属板的连接，拉柳钉间距除特殊注明外均为

250mm, 拉柳钉应采用封闭型。

5. 5. 4 膨胀螺栓用于金属板、连接件等与砌体或混凝土结构的固定，

间距根据计算确定，并不大于500mm。

5. 5. 5 紧固件材质宜与被连接件材质相同，当材质不同时，应采取

绝缘隔离措施。

5. 5. 6 碳钢材质的紧固件，表面应采用锁层或其他符合设计要求的

防腐措施。

5. 5. 7 不同材质及涂锁层的紧固件，其耐腐蚀性和耐久性存在较大

差异，选用时应根据使用部位、使用环境和使用年限要求进行选择。

5. 5. 8 外露使用的自攻螺钉、拉柳钉用于屋面时应设于屋面板的波

峰处，并应有防水、抗风措施。在风荷载较大的环境处，应配置抗

风垫片。

5. 5. 9 墙面金属面夹芯板紧固件可采用自攻螺钉，连接方式可采用

外露钉或隐藏钉固定。

5. 5. 10 自攻螺钉配置的EPDM密封橡胶垫圈必须抗老化、抗撕裂，防

水可靠；拉铸钉外露钉头处应满涂中性硅酮密封胶。

5. 6 密封材料

5. 6. 1 密封材料包括聚氨酷密封胶、中性硅酮密封胶、丁基密封带、

聚氨蹈泡沫填缝剂、聚氨酷泡沫堵头、橡塑海绵条等。暴露于室外

环境及自然光下的密封材料，应满足耐老化和抗紫外线要求。

5. 6. 2 洞口、收边搭接等暴露部位应采用耐候型密封胶，宜采用中

性硅酮密封胶。

5. 6. 3 板接缝、搭接等非暴露部位应采用丁基密封胶。

5. 6. 4 屋脊、檐口、墙板上下端口、门窗洞口等应用聚氨酣泡沫填

缝剂、聚氨酷泡沫堵头将金属面夹芯板与泛水板、包角板等构件之

问的缝隙填实。

5. 6. 5 门窗洞口周边或保温层无法连续铺设时，可采用聚氨酪发泡

或填塞保温材料进行保温封堵。

5. 6. 6 橡塑海绵条用于金属面夹芯板插接连接缝处通长密封。

5. 6. 7 密封材料与其接触的材料应相容，与围护系统构造中其他材

料不相容时，应采取措施避免直接接触。

5. 7 采光板

5. 7. 1 与金属面夹芯板系统配合使用的采光材料常用的有聚碳酸酷

(PC) 采光板和玻璃纤维增强聚酣 (FRP) 采光板。采光板主要性能

指标参见国标图集17J925-l 《压型金属板建筑构造》表16、表17 。

5. 7. 2 聚碳酸酷 (PC) 采光板也称阳光板，分为实心板和空心板。

空心板分为两层板和多层板，板型分为平板和波形板。抗紫外线功

能分为单面保护层和双面保护层。

5. 7. 3 玻璃纤维增强聚酷 (FRP) 采光板也称玻璃钢采光板，板材分

为平板和波形板。宜采用氧指数大于30％阻燃型板材。

5. 8 防水层及防水垫层

5. 8. 1 屋面防水层铺设在金属夹芯板下，作为第二道防水。防水

垫层铺设在金属夹芯板下，起防水辅助作用。防水层及防水垫层

材料耐久性应满足屋面设计使用年限要求。

总说明
审核1蔡昭呤l~I校对1林莉

图集号 1 21J925-2 

设计1 吴颖 1 务教 1 页
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s. 8. 2 防水层及防水垫层的材料品种、规格、物理力学性能指标应

符合《建筑金属围护系统工程技术标准》 JGJ/T 473的相关要求。防

水层及防水垫层的种类及执行标准见本图集第1-1页表。

s. 9 隔热垫片
隔热垫片可采用橡塑海绵条或三元乙丙等具有隔绝热传导功能

的材料， 通长设置于墙梁和擦条外表面。

6 工程技术要求

6. 1 金属面夹芯板系统设计应符合现行行业标准《金属面夹芯板应

用技术标准》 JGJ /T 453及《建筑金属围护系统工程技术标准》

JGJ/T 473的相关规定。

6. 2 屋面应避免开洞，必须开洞时，宜靠近屋脊部位。

6. 3 屋面泛水板应有向上折弯部分，泛水板立边高度不得小于250mm。

6. 4 屋面采光带 、 天窗等应高出屋面250mm, 并做好泛水处理，避免

不同材料涨缩产生变形后引起渗漏。

6. S 屋面采光带不宜过长，纵向搭接应有有效防水措施。

6. 6 采光板与金属面夹芯板交接处构造应考虑不同材料的胀缩，同

时做好防水处理。

6. 7 采光板应与支承结构构件有可靠连接，波形采光板在波峰固定

时，应设置支架．

图 I 岩棉夹芯板 1 玻璃棉夹芯板 1 聚氨酷封边 I 保温填充 泡沫棒

例 I 翌芷5 二 荨 雪 @ 

6. 8 屋面应在采光带及天窗安装或使用时有防人员坠落的安全措施。

6. 9 变形缝设置位置应与主体结构的变形缝一致。根据工程需要，

选择适宜的变形缝材料及构造，满足变形、抗震、防水、防火、 保

温、装饰等使用要求。

6. 1 0 檐沟、天沟下应设支架。天沟应设置溢流口或溢流系统，沟内

宜按0. 5％向雨水口找坡；天沟在变形缝处应有构造措施。

7 与本图集配合使用的图集

17 J925-1 《压型金属板建筑构造》

8 图集统一说明

8. 1 本图集所注尺寸均以毫米 (mm) 为单位。

8. 2 本图集仅索引部位，使用时按照文字表述的建筑节点部位名称

查找相应构造做法。相似系统节点仅绘制一种，其余系统参考相应

节点做法。

8. 3 本图集构造不宜直接引用，应根据所选系统确定供货商后进行

深化设计。

8. 4 本图集未尽事宜，按国家现行相关标准执行。

8. 5 本图集工程做法选用说明 ：

墙la-1-RW 屋2-RW-Fl或D1

墙体编号丁尸芯材种类 屋面编号~L丁石云一材料种类
排板方式 芯材种类

密封胶 1 橡塑海绵条 1 隔热垫片

C) ＼入人人人人人人』 Yf/／/fl才1

防水层或

防水垫层

- - - 

玻纤布

| | |尸| I总i赞1 | | V ：图集号 ： 21J:25-2 
审核蔡盼购心 L 校对林莉 卜1 设计吴颖务4及 页 8 



工
程
做

法

墙
体

屋面
材料种类 编号 防水材料种类 执行标准

Fl > 1. 2厚聚氯乙烯 ( PVC ) 防水卷材 《聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材》 GB 12952 

防 高分子类 F2 > 1 . 2厚热塑性聚烯烙 (TPO ) 防水卷材 《热塑性聚烯烙 (TPO ) 防水卷材》 GB 27789 
水
层 F3 > 1. 2厚三元乙丙胶橡胶 (EPDM ) 防水卷材 《高分子防水材料第1部分：片材》 GB/T 18173. 1 

沥青类 F4 ＞ 1 ． 5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材
《自粘聚合物改性沥青防水卷材》 GB 23441 

（高分子膜类）

D1 
透汽膜 II 型，面密度> 50g/m2, 屋面坡度小于

《透汽防水垫层》 JC/T 2291 
20％时，其不透水性不应小于2. Om水柱／2h

防水垫层
D2 > 1.0厚自粘聚合物沥青防水垫层 《坡屋面用防水材料自粘聚合物沥青防水垫层》 JC/T 1068 

底
面

洁
净
区

附
录

防水层、防水垫层种类及执行标准

注： 1．当采用高分子类自粘防水卷材时，应符合《带自粘层的防水卷材》 GB/T 23260的有关规定，且自粘层厚度不应小于0. 4mm. 

2．卷材粘接固定或连接时，粘接剂应与卷材具有同等的耐热老化性和耐热性。

3． 卷材搭接时， PVC及TPO采用热风焊接法； EPD影初用专用搭接带及搭接底涂粘接；防水垫层膜类材料采用专用粘接胶带粘接。

所有材料搭接宽度不应小于100mm.

芯材代号及种类表

芯材代号 芯料种类

RW 岩棉芯材

GW 玻璃棉芯材

RW/PU 岩棉芯材， 两侧聚氨酣封边

GW/PU 玻璃棉芯材，两侧聚氨酷封边

工
程
做
法

墙
体

屋
面

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

常
用
板
型
表

防水材料选用及芯材代号
审核1林莉

图集号 211925-2 
附
录
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墙
体

屋
面

底
面

洁
净
区
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竺

竖向排板外露钉连接示意图

4 

工
程
做
法

墙
体

屋
面

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

附
录 注：横向排板龙骨有两种设置形式：

＠竖向墙梁
＠横向墙梁＋竖向附加龙骨

L______ _ _ ____ _ _ ___ ___ _ _ _ ____ _ _ _ __ _ _ ___ _ _ _ _ _ ___ _ ___ _ ___ _ 

＠横向墙梁＋竖向附加龙骨

旦
横向排板隐藏钉连接示意图

墙面板排板及连接示意图
审树林莉 1才勹t才 1校对1 栋璇 1 诙涡史 1设计1 吴颖 视

图集号 211925-2 
附
录
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1 

墙
体

墙面板连接方式一览表

序号 名称 构造图 备注 序号 名称 构造图 备注

屋
面

插接连接
（聚氨酣封边 ）

竖排板接缝设

防水密封胶

室外

l 自攻螺钉及垫片
通长隔热垫片

室内

通长橡塑
海绵条

1. 常用于竖排

板；
2．外露钉固定

3 
插接连接

（ 无装饰缝） 竖排板接缝时

（聚氨酣封边 ） 设防水密封胶

通长橡塑
海绵条

聚氨酷封边

支承结构

工
程
做
法

通长隔热垫片 1
1. 常用于横排
板，当用于

竖排板时 ，
接缝处应设
防水密封胶；

2． 隐藏钉固定
l 

自攻螺钉2个
及垫片

墙
体

聚氨酷封边

屋
面

室外 室内

底
面

室外2 
插接连接

洁
净
区

常
用
板
型
表

竖排板接缝设
防水密封胶

自攻螺钉及垫片

通长隔热垫片

室 内

通长橡塑
海绵条

1. 常用于竖排

板；
2．外露钉固定

4 
插接连接

（ 有装饰缝 ） 竖排板接缝时
（聚氨酣封边 ） 设防水密封胶

通长橡塑
丽

室外

1． 常用于横
通长隔热垫片 1 排板，当用

于竖排板
时，接缝处
应设防水密

封胶；

自攻螺钉2个 12． 隐藏钉固定
及

聚氨酷封边

室内

支承结构

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

附
录

注： l．芯材可为岩棉、玻璃棉，本表以岩棉为例 ．
2. a为装饰缝宽度，按工程设计。
3. 插接连接用于墙板侧边。 竖排板安装时，宜在金属面夹芯板插接母口
的凹槽内设置通长密封胶．

墙面板连接方式一览表
审树林莉 1才勹t才 1校对1 栋璇 1 诙涡史 1设计1 吴颖 视

图集号 211925-2 
附
录
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法

续表

序号 名称 构造图 备注 序号 名称 构造图 备注

工
程
做

法

5 

墙
体

屋
面

插接连接
（有装饰缝 ）

竖排板接缝时
设防水密封胶

自攻螺钉
及垫片

千

室外

支承结构

通长橡塑
海绵条

室内

l．常用于横排
板，当用于

竖排板时，
接缝处应设
防水密封胶；

2．隐藏钉固定

7 
插接连接
（有装饰缝）
（改性PVC型材

封边）

改性PVC型材

封闭件

密封条

室外

通长隔热垫片 1
1. 常用于横排
板，当用于

竖排板时，
接缝处应设
防水密封胶；

2． 隐藏钉固定；
支承结构 I 3． 用于外墙板

时，改性PVC
型材应满足
节能要求

自攻螺钉
及垫片

室内

墙
体

屋
面

底
面

6 

洁
净
区

插接连接

（有装饰缝） 1 竖排板接缝时
（聚氨蹈封边）设防水密封胶

通长橡塑
丽

常
用
板
型
表

室外

通长隔热垫片 1
1 ． 常用于横排

板，当用于
竖排板时，
接缝处应设

防水密封胶；
2. 隐藏钉固定

支承结构

自攻螺钉2个
及垫片

聚氨酷封边

室内

8 
插接连接

（有装饰缝）
（可换板）

通长橡塑
海绵条

底
面

盖条

通长隔热垫片 1
1．常用于横排

板；
2． 可局部更换

支承结构 1 墙板；
3. 隐藏钉固定；
4． 装饰缝宽度

a一般不应小
于20mm

平头自攻
螺钉及垫片

洁
净
区

室外 室内

常
用
板
型
表

附
录

注： l．芯材可为岩棉、玻璃棉，本表以岩棉为例．
2. a为装饰缝宽度，按工程设计。
3. 插接连接用于墙板侧边。 竖排板安装时，宜在金属面夹芯板插接母口
的凹槽内设置通长密封胶．

墙面板连接方式一览表
审树林莉 1才勹t才 1校对1 栋璇 1 诙涡史 1设计1 吴颖 视

图集号 211925-2 
附
录
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工
程
做

法

墙
体

屋
面

续表

序号 名称 构造图 备注 序号 名称 构造图 备注

9 
对缝连接
（密封胶）

密封胶

保温填充

板弯折
I 

室外

室内

今
泡沫棒

金属面夹芯板

自攻螺钉
及垫片

1．用于四面企

口板型；
2. 隐藏钉固定

直
A

11 对缝连接
（彩板收边缝）
（自攻钉
外露型）

自攻螺钉＠250 室外

及垫片
彩板收边件

丁基密封胶带

保温填充

工
程
做
法

1．彩色涂层钢

板收边件宜
与面板一致；

2. 隐藏钉固定；
3．可用于两面

企口板型和
四面企口板

型

墙
体

屋
面

室内
底
面

室外 室外

底
面

10 

洁
净
区

常
用
板
型
表

对缝连接
（成品胶条） 密封胶

室内

EPDM成品胶条

金属面夹芯板

自攻螺钉
及垫片

1．用于四面企

口板型；
2. 隐藏钉固定

眢
了

12 
对缝连接

（彩板收边缝）
（自攻钉
隐藏型）

彩板收边组件

彩板支撑件

保温填充

拉柳钉＠250

丁基密封胶带 I 1．彩色涂层钢板收边件宜
与面板一致；

2. 隐藏钉固定；
3．可用于两面

企口板型和
四面企口板

型
竖向墙梁

洁
净
区

常
用
板
型
表

附
录

注： l．芯材可为岩棉、玻璃棉，本表以岩棉为例．
2. a为装饰缝宽度，按工程设计。
3. 对缝连接用于墙板端边． 墙面板连接方式一览表

审树林莉 1才勹t才 1校对1 栋璇 1 诙涡史 1设计1 吴颖 视

图集号 211925-2 
附
录
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工
程
做

法

续表

序号 名称 构造图 备注 序号 名称 构造图 备注

工
程
做
法

13 
墙
体

屋
面

对缝连接
（铝合金型材
凹型 ）

铝合金型材
收边组件

保温填充

室外

自攻螺钉＠25°|1． 铝合金型材
密封条 组件配套使

用；
2. 隐藏钉固定

墙梁

1 5 对缝连接
（铝合金型材
凸型 ）

铝合金型材
收边组件

室外
自攻螺钉＠250 l．铝合金型材

密封条 组件配套使
用；

2． 隐藏钉固定

墙梁

保温填充

墙
体

屋
面

室内 室内
底
面

14 

洁
净
区

常
用
板
型
表

对缝连接
（ 铝合金型材
平型）

铝合金型材
收边组件

室外

自攻螺钉＠25° | 1．铝合金型材
密性塾 组件配套使

用；
2. 隐藏钉固定

墙梁

保温填充

16 对缝连接
（铝合金型材
凸型 ）

铝合金型材

收边组件

底
面

室外
自攻螺钉＠250

1．铝合金型材
密封条 组件配套使

用 ；

2 ． 外露钉固定；

3． 常用于无擦
体系或需要
加强固定处

的金属面夹

芯板墙面构
造保溢填充

洁
净
区

室内 室内

常
用
板
型
表

附
录

注 ： l．芯材可为岩棉、玻璃棉，本表以岩棉为例 ．
2. 对缝连接用于墙板端边。 墙面板连接方式一览表

审树林莉 1才勹t才 1校对1 栋璇 1 诙涡史 1设计1 吴颖 视

图集号 211925-2 
附
录
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工
程
做
法

l 

墙
体

板侧粘贴

橡塑海绵条

屋
面

底
面

屋面板连接方式一览表

序号 名称 构造图 备注 序号 名称 构造图 备注

搭接连接
（横向）

通长隔热垫片 自攻螺钉
每个波峰1个

1．可采用聚氨

酷封边；
2．芯材可为岩
棉、玻璃棉

2 
搭接连接
（纵向）

拉柳钉＠50

板间丁基密封胶带
金属扣件

板侧粘贴

橡塑海绵条

屋面擦条

自攻螺钉

通长隔热垫片

1． 用于屋面板

长度方向搭
接；

2． 芯材可为岩
棉、玻璃棉

工
程
做
法

墙
体

屋
面

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

注 ： 1．屋面板宜采用搭接方式连接，在波峰处用自攻螺钉固定在棵条上，自攻螺钉处宜设置与波形相配的马鞍形金属扣件，防止屋面板局部压变形。钉孔处应有防
水密封措施．

2. 金属面夹芯板为工厂制作，因此板长度受运输条件限制。一般板长宜不超过12m, 如有条件可增加设计板长度。
3. 屋面板坡度方向不宜搭接。当必须搭接时，搭接端应设置在支承结构构件上，搭接处宜设置通长密封胶或丁基密封粘带。当屋面坡度大于10％时，面板搭接长
度不宜小于200mm; 当屋面坡度为5% ~ 10％时，面板搭接长度不宜小于250mm.

洁
净
区

常
用
板
型
表

附
录 屋面板连接方式一览表 图集号 211925-2 

附
录

审树林莉 页 1-7 



工
程
做

法
外墙工程做法表

工
程
做

法
编号 名称 材料及分层构造做法 构造简图 备注

墙
体

屋
面

室外

底
面

外墙la
外露钉固定

1． 竖排板
2．横排板

金属面夹芯板外墙 1．金属面夹芯板外墙板，通过连接
件及自攻螺钉固定；

2．墙梁 （ 横／竖 ）

金属面夹芯板

自攻螺钉

及垫片

通长隔热垫片 1. 自攻螺钉间距应根
据结构计算定；

2．竖排板时应在金属
面夹芯板母口的凹
槽内设置通长密封

胶

墙
体

屋
面

室内

（ 本图为外墙la-1)
底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

外墙lb
隐藏钉固定

1．竖排板

2． 横排板

金属面夹芯板外墙 1． 金属面夹芯板外墙板，通过连接
件及自攻螺钉固定；

2．墙梁 （ 横／竖）

金属面夹芯板

通长密封胶

自攻螺钉
及垫片

室外

通长隔热

垫片

竖向墙梁

塑
条
橡
绵

内

长
海

室

通
________ 

1. 自攻螺钉间距应根

据结构计算定；
2． 竖排板时应在金属

面夹芯板母口的凹

槽内设置通长密封
胶

洁
净
区

常
用
板
型
表

（ 本图为外墙lb-2 )

附
录

注： 1．金属面夹芯板板型及厚度按工程设计确定。
2． 横排板时墙梁可采取两种方式：

1 ) 竖向墙梁；
2 ) 横向墙梁加竖向附加龙骨． 审核1 蔡昭购

外墙工程做法表
校对1林莉 1才勹1勺 I设计1 吴颖 视

图集号 211925-2 
附
录
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工
程
做

法
续表

工
程
做

法
编号 名称 材料及分层构造做法 构造简图 备注

墙
体

屋
面

外墙2a

外露钉固定

外墙2b

隐藏钉固定

1. 竖排板
2．横排板

底
面

金属面夹芯板
复合压型金属板外墙

1．金属面夹芯板外墙板，通过自攻
螺钉固定，自攻螺钉间距根据
结构计算；

2．墙梁（横／竖）；

3． 内侧压型金属板，自攻螺钉固
定，间距< 25 0 

金属面夹芯板

自攻螺钉及垫片

室外

通长隔热垫片

横向墙梁

压型金属板

构造简图以外露钉固
定为例

墙
体

屋
面

室内

（本图为外墙2a-1)
底
面

金属面夹芯板

洁
净
区

常
用
板
型
表

外墙3a
外露钉固定

外墙3b
隐藏钉固定

1. 竖排板
2．横排板

金属面夹芯板复合
压型金属板吸声外墙

1． 金属面夹芯板外墙板，通过自攻
螺钉固定，自攻螺钉间距根据结
构计算；

2．墙梁（横／竖）；
3． 吸声层（按工程设计） ; 
4．玻纤布；

5．内侧压型穿孔金属板，自攻螺钉
固定，问距< 250 

自攻螺钉及垫片

室外

通长隔热垫片

吸声层

玻纤布

压型穿孔
金属板

横向墙梁

室内

1．构造简图以外露
钉固定为例；

2. 内侧压型穿孔金
属板的孔径及穿孔

率按工程设计；
3．适用于室内有吸

声需求的保温外墙

洁
净
区

常
用
板
型
表

（ 本图为外墙3a-1)

附
录

注： 1． 金属面夹芯板板型及厚度按工程设计确定。
2．横排板时墙梁可采取两种方式：
1) 竖向墙梁；
2) 横向墙梁加竖向附加龙骨． 审核1 蔡昭购

外墙工程做法表
校对1林莉 1才勹1勺 I设计1 吴颖 视

图集号 211925-2 
附
录
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工
程
做
法

续表

工
程
做

法
编号 名称 材料及分层构造做法 构造简图 备注

墙
体

屋
面

底
面

外墙4
隐藏钉固定

1. 竖排板
2． 横排板

金属面夹芯板复合
轻钢龙骨板材外墙

1．金属面夹芯板外墙板，通过自攻
螺钉固定，自攻螺钉间距根据结
构计算；

2．墙梁（橾／竖）；
3． 轻钢龙骨；

4．龙骨间填充复合保温层；
5. 内墙板材固定在轻钢龙骨上

自攻螺钉2个

及垫片

室外

内墙板

复合保温层

轻钢龙骨

竖向墙梁

室内

1． 复合保温层按工
程设计；

2. 内侧板材料规格
按工程设计；

3．轻钢龙骨应有可靠
连接，宜与墙梁系
统分开设置

墙
体

屋
面

（本图为外墙4-2 )
底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

外墙5
隐藏钉固定

1．竖排板
2．横排板

金属面夹芯板复合
轻钢龙骨板材吸声

外墙

1． 金属面夹芯板外墙板，通过自攻
螺钉固定，自攻螺钉间距根据结
构计算；

2．墙梁（横／竖 ） ；
3．轻钢龙骨；
4． 吸声层（按工程设计） ; 
5．玻纤布；

6 ． 内侧穿孔吸声板固定在轻钢龙骨上

自攻螺钉2个

及垫片 室外

（ 本图为外墙5-2)

穿孔吸声板

玻纤布

吸声层

轻钢龙骨

竖向墙梁

室内

1． 吸声层材料规格
按工程设计；

2. 内侧吸声板规格
按工程设计，孔
径、穿孔率按工程

设计；
3．轻钢龙骨应有可

靠连接，宜与墙梁

系统分开设置；
4． 适用于室内有吸

声需求的保温外墙

洁
净
区

常
用
板
型
表

附
录

注： 1．金属面夹芯板板型及厚度按工程设计确定。
2． 横排板时墙梁可采取两种方式：

1 ) 竖向墙梁；
2 ) 横向墙梁加竖向附加龙骨． 审核1 蔡昭购

外墙工程做法表
校对林莉F户；t用设计1 吴颖 视

图集号 211925-2 
附
录
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工
程
做

法
续表

工
程
做

法
编号 名称 材料及分层构造做法 构造简图 备注

墙
体

屋
面

外墙6

隐藏钉固定

1．竖排板

2．横排板

金属面夹芯板

外保温外墙

1．金属面夹芯板外墙板，通过自攻
螺钉固定，自攻螺钉间距根据结
构计算；

2．钢龙骨，通过连接件固定在基层
上；

3．基层墙体

底
面

自攻螺钉2个

及垫片

室外

（本图为外墙6-2)

, , , 

钢龙骨

连接件

-<J I 膨胀螺栓

1基层墙体

4 室内

根据设计需求，可在
金属面夹芯板与基层

墙体之间增设保温填
充

墙
体

屋
面

底
面

金属面夹芯板

洁
净
区

外墙7

1. 竖排板
2．横排板

常
用
板
型
表

无棵体系
金属面夹芯板外墙

1．金属面夹芯板外墙板，通过自攻
螺钉固定；

2．转换龙骨，通过连接件固定在柱
上；

3． 柱子

铝合金型材
收边件

自攻螺钉（隐

藏钉）及垫片

室外

（本图为外墙7-2)

自攻螺钉（外
露钉）及垫片

/ 射钉或连接螺栓
连接角钢

柱

通长隔热垫片

室内

1．无擦体系墙体应确
保芯材与面板的粘
接强度；

2．应对板的抗弯承载
力进行验算；

3．计算固定件数量；
4. 应考虑门窗、洞口

等部位对墙体体系

的影响

洁
净
区

常
用
板
型
表

附
录

注： 1．金属面夹芯板板型及厚度按工程设计确定。
2．无模体系金属面夹芯板固定钉固定形式及数量由工程设计确定。

审核1 蔡昭购

外墙工程做法表
校对1林莉 1才勹1勺 I设计1 吴颖

图集号 211925-2 
附
录

视 页 1-11 



工
程
做

法
续表

工
程
做

法
编号 名称 材料及分层构造做法 构造简图 备注

墙
体

屋
面

外墙8

1. 竖排板
2． 横排板

金属面夹芯板

泄爆外墙
1．金属面夹芯板用泄爆螺栓与墙梁
连接，夹芯板与墙梁之间用牵引
绞索分别固定；

2 ． 墙梁（横／竖）

M12螺栓

绞索连接

泄爆螺栓

金属面夹芯板

e 
泄爆开启方向

牵引绞索

M12螺栓

墙梁

1．适用于有泄爆要
求区域的外墙；

2． 泄爆螺钉间距应

根据计算确定；
3．每块板不应少于2

个M12螺栓

墙
体

屋
面

底
面 （本图为外墙8-1)

底
面

墙梁

洁
净
区

外墙9

1 ． 竖排板

2． 横排板

常
用
板
型
表

金属面夹芯板
洁净区泄爆外墙

1．金属面夹芯板用泄爆螺栓与墙梁
连接，夹芯板与墙梁之间用牵引
绞索分别固定；

2．墙梁（横／竖）， M12螺栓连接绞

索；
3． 墙梁上下用防松脱三角自挤螺钉
连接角钢一端；

4．洁净板用泄爆螺栓与角钢固定

金属面夹芯板

泄爆嫘栓

通长隔热垫片

M12螺栓

绞索连接

（本图为外墙9-1)

M12螺栓

拉柳钉

泄爆螺栓

收边件

防松脱三角

自挤螺栓
牵引绞索

洁净板

1．适用于有泄爆要

求的洁净区外墙；
2．泄爆螺钉间距应
根据计算确定；

3． 每块板不应少于2
个M12螺栓

洁
净
区

常
用
板
型
表

附
录

注： 1 ． 金属面夹芯板板型及厚度按工程设计确定．
2．红色部分表示与泄爆相关的构造，泄爆构造应进行专业设计．
3．横排板时墙梁可采取两种方式 ： 1 ) 竖向墙梁； 2) 横向墙梁加竖向附加龙骨。

审核1 蔡昭购

外墙工程做法表
校对1林莉 1才勹1勺 I设计1 吴颖

图集号 211925-2 
附
录

视 页 1-12 



工
程
做

法
屋面工程做法表

工
程
做
法

编号 名称 材料及分层构造做法 构造简图 备注

墙
体

屋1 金属面夹芯板屋面

（搭接连接）
1 ． 金属面夹芯屋面板用自攻螺钉及
配套金属扣件固定在棵条上；

2．屋面棵条

屋
面

板间密封胶带

屋面擦条

自攻螺钉

金属扣件

长隔热垫片

每个波峰1个自攻螺

钉

墙
体

屋
面

底
面

底
面

板间密封胶带

洁
净
区

常
用
板
型
表

屋2 金属面夹芯板复合
防水屋面

（搭接连接）

1． 金属面夹芯屋面板用自攻螺钉及

配套金属扣件固定在棵条上；
2．防水层或防水垫层；

3． 压型钢板底板，厚度不小于0. 6mm; 
4．屋面擦条

屋面擦条

自攻螺钉

金属扣件

－－－－『
防水层或防水垫层

压型钢板底板

1． 每个波峰1个自螺

钉；
2． 防水层或防水垫层

材料根据工程需要，
选用本图集笫 1-1

页防水层 、 防水垫
层种类及执行标准
表；

3． 压型钢板底板波峰
宽度应能支承防水
层或防水垫层的铺
设

洁
净
区

常
用
板
型
表

附
录 屋面工程做法表

林莉

图集号 211925-2 
附
录

审核1 蔡盼购 页 1-13 



工
程
做

法
续表

工
程
做

法
编号 名称 材料及分层构造做法 构造简图 备注

墙
体

屋3 金属面夹芯板
泄爆屋面

屋
面

底
面

1 ． 金属面夹芯屋面板用泄爆螺栓与

屋面棵条连接，夹芯板与棵条之
间用牵引绞索分别固定；

2．屋面擦条

拉钟钉

泄爆螺栓 金属面夹芯板

泄爆开启方向J
支撑件

屋面擦条

M12螺栓

_@
- 

Ml立

牵引绞索

勹脱落三角自挤螺钉

1．适用于有泄爆要
求区域的屋面；当

用于避免氢气聚集

的屋面时，金属面

夹芯板与屋面棵条
间应增设支撑件，
用防脱落三角自挤
螺钉连接；

2．泄爆螺钉间距应
根据计算确定；

3．每块板不应少于2个
M12螺栓

墙
体

屋
面

底
面

M12螺栓
_@ 

洁
净
区

常
用
板
型
表

屋4 金属面夹芯板
洁净区泄爆屋面

1．金属面夹芯屋面板用泄爆螺栓与

屋面擦条连接，夹芯板与棵条之
间用牵引绞索分别固定；

2．屋面擦条， M12螺栓连接绞索；

3．龙骨用连接件与屋面擦条固定；
4． 洁净板吊顶，用吊杆与泄爆螺栓

与屋面模条连接

泄爆螺栓

屋面擦条

一一生一－－－－－－

牵引绞索

吊杆

1．适用于有泄爆要

求的洁净区域屋面；
2．泄爆螺钉间距应

根据计算确定；
3．每块板不应少于2个
M12螺栓

洁
净
区

泄爆螺栓
泄爆开启方

常
用
板
型
表

附
录

注：红色部分表示与泄爆相关的构造，泄爆构造应进行专业设计。

屋面工程做法表
校对1林莉 1才勹1勺 I设计1 吴颖

图集号 211925-2 
附
录

审核1 蔡昭购 视 页 1-14 



工
程
做
法

续表

工
程
做

法
编号 名称 材料及分层构造做法 构造简图 备注

墙
体

屋
面

屋Cl 中空聚碳酸酪
(PC) 板

采光带

1． 中空采光板，厚度按工程设计 ，
板接缝采用铝型材（或聚碳酸酣）
抗风揭扣条；

2．铝型材T型支座（用自攻螺钉与采

光带龙骨固定） ; 
3．采光带龙骨

抗风揭扣条

采光带龙骨

T型支座

中空采光板 采光板主要性能指
标见国标图集
171925-1 《压型金

属板建筑构造》

墙
体

密封垫片

屋C2

底
面

单层波形中空
聚碳酸酷板 ( PC)

采光带

1．单层中空采光板用自攻螺钉及密

封垫片与采光带龙骨固定，自攻
螺钉间距< 250; 

2．支架；
3．采光带龙骨

支架

锁锌扣件

单层中空采光板

——一一一一—一一＼一一一————
采光带龙骨

采光板主要性能指
标见国标图集
17 1925-1 《压型金

属板建筑构造》

屋
面

底
面

洁
净
区

双层波形中空
聚碳酸酣板 ( PC)

采光带

常
用
板
型
表

屋C3 1 ． 上层中空采光板用自攻螺钉及密
封垫片与采光带龙骨固定，自攻
螺钉间距< 250; 

2 ． 支架；
3．采光带龙骨；

4．下层中空采光板用自攻螺钉及垫
片与屋面棵条固定，自攻螺钉间
距< 250 

密封垫片 锁锌扣件

支架

采光带龙骨

自攻螺钉

采光板主要性能指
标见国标图集
171925-1 《压型金

属板建筑构造》

洁
净
区

常
用
板
型
表

附
录

注： 1 ． 采光带、采光窗处应设置防坠落安全网或其他防坠落安全措施。
2．采光板厚度应根据设计工作年限、安全等因素按工程设计。
3． 采光带龙骨间距按工程设计，与支座连接。 图集号 211925-2 

附
录

审核1 蔡昭购

屋面工程做法表
校对1林莉 1才勹1勺 I设计1 吴颖 视 页 1-15 



工
程
做

法
续表

工
程
做
法

编号 名称 材料及分层构造做法 构造简图 备注

墙
体

屋
面

屋C4 双层波形玻璃纤维
增强聚酵板 (FRP )

采光带

1. >1.5厚上层采光板，用自攻螺
钉与采光带龙骨固定，自攻螺钉
间距< 250; 

2．支架；
3．采光带龙骨；

4. > 1. 2厚下层采光板，用自攻螺
钉与采光带龙骨固定，自攻螺钉
间距< 25 0 

锁锌扣件

上层采光板

密封垫片

支架

采光带龙骨

:：/＼二二三钉

采光板主要性能指
标见 17J925-1 《压

型金属板建筑构
造》图集

墙
体

屋
面

底
面

底
面

屋C5

洁
净
区

双层平板采光带
1．聚碳酸酣板 (PC)

采光带；
2． 增强聚酷板 (FRP )

采光带

1 ． 上层采光板 ， 用自攻螺钉与采光
带龙骨固定，自攻螺钉间距 <250,
支撑隔热垫块；

2．下层采光板；

3． 拱形龙骨

常
用
板
型
表

锁锌扣件

上层采光板

下层采光板

/乡

自攻螺钉

密封垫片

支撑隔热垫块

采光板主要性能指

标见 17J925-1 《压
型金属板建筑构
造》图集

洁
净
区

\\ 

常
用
板
型
表

附
录

注： 1．采光带、采光窗处应设置防坠落安全网或其他防坠落安全措施。
2． 采光板厚度应根据设计工作年限、安全等因素按工程设计。
3． 采光带龙骨间距按工程设计，与支座连接。 屋面工程做法表

林莉

图集号 211925-2 
附
录

审核1 蔡盼购 页 1-16 



工
程
做

法
底面工程做法表

工
程
做

法
编号 名称 材料及分层构造做法 构造简图 备注

墙
体 底面1 金属面夹芯板底面

（龙骨露明型）
1．金属面夹芯屋面板自攻螺钉固定
在棵条上；

2．底面龙骨
金属面夹芯板底面板

屋
面

室内

室外

自攻螺钉及金属扣件

通长隔热垫片

底面龙骨

1. 底面板板型宜选
用屋面板；

2. 下侧金属板为外
层金属板

墙
体

屋
面

自攻螺钉及金属扣件

底面2

底
面

金属面夹芯板
复合装饰板底面
（龙骨暗藏型）

1．金属面夹芯屋面板自攻螺钉固定

在擦条上；
2．底面龙骨；

3．底面装饰板

室内

通长隔热垫片

底面龙骨

洁
净
区

1. 底面板板型宜选
用屋面板；

2. 底面装饰板及龙
骨按工程设计，

并应有抗风性能

底
面

底面3

常
用
板
型
表

室外

\ 
底面装饰板

金属面夹芯板底面
（龙骨暗藏型）

1．底面龙骨；

2． 四面企口型金属面夹芯板用自攻

螺钉固定在棵条上

室内 底面龙骨

金属面夹芯板底面板

1. 紧固件的数量应
进行计算；

2. 底面板应考虑板

自重对连接的长
期影响

洁
净
区

常
用
板
型
表

附
录

注： 1．底面应有抗风荷载计算及构造措施。
2．金属面夹芯板做底板时外层金属板应在室外一侧。

审核1 蔡昭购

底面工程做法表
校对1林莉 1才勹1勺 I设计1 吴颖

图集号 211925-2 
附
录

视 页 1-17 



工
程
做

法
内隔墙工程做法表

工
程
做

法
编号 名称 材料及分层构造做法 构造简图 备注

墙
体 内墙1 金属面夹芯板

竖排板自承重

内隔墙
金属面夹芯板

屋
面

底
面

1．金属面夹芯板；
2．金属面夹芯板用槽形件及角形件
沿地沿顶固定

角形件

槽形件

膨胀螺栓

/ 

封堵

膨胀螺栓

素混凝土

1. 自承重金属面夹芯

板内隔墙板厚度应
计算确定，且不小
于80mm;

2．墙高按工程设计，

且不宜大于 4m, 并

应满足墙板自支撑
性能要求；

3．封堵应按工程设计，
满足防火、保温隔

热、 隔声等要求；
4. h > 1 00mm, 按工程

设计

墙
体

屋
面

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

内墙2a

外露钉固定

内墙2b

隐藏钉固定

1. 竖排板
2． 横排板

金属面夹芯板

内隔墙

1． 金属面夹芯板通过自攻螺钉固

定；
2．墙梁 （ 横／竖 ）

金属面夹芯板

自攻螺钉

及垫片

（ 本图为内墙2b-2)

竖向墙梁

内隔墙板厚度按工程
设计，且不宜小于
50mm 

洁
净
区

常
用
板
型
表

附
录

注： 内隔墙防火要求应满足现行国家标准《建筑设计防火规范》 GB 5001 6的要求．

审核1 蔡昭购

内隔墙工程做法表
校对1林莉 1才勹1勺 I设计1 吴颖

图集号 211925-2 
附
录
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工
程
做

法

工
程
做

法

女儿墙顶 变形缝

墙
体

构件、管道穿外墙

屋
面

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

常
用
板
型
表

外墙阳角

雨篷

推拉大门

通长带窗
窗上口、窗下口

雨篷

外墙阴角

窗上口、窗下口

墙
体

屋
面

底
面

窗侧

洁
净
区

平开门 外墙勒脚

附
录 外墙部位示意图

审树林莉 1才勹1芍 1校对1 吴颖 1 务扣t I设计1 陈璇

图集号 211925-2 
附
录

页 2-1 



工
程
做

法 板侧粘贴通长
橡塑海绵条

墙
体 通长密封胶

屋
面

@ 

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

常
用
板
型
表

通长隔热垫

金属面夹芯板

外墙1a-1 金属面夹芯板外墙构造示意图

@ 

通长隔热垫

金属面夹芯板
通长密封胶

板侧粘贴通长
橡塑海绵条

压型金属板

附
录

外墙2a-1 金属面夹芯板复合压型金属板外墙构造示意图

注：本页以外培1、外墙2外露钉固定、竖排板为例。

工
程
做
法

墙
体

屋
面

底
面

洁
净
区

外墙构造示意图
审树林莉 1才勹1芍 1校对1 吴颖 1 羡考及 1设计1 陈璇

图集号 211925-2 
附
录

页 2-2 



工
程
做

法 通长隔热垫片

竖向墙梁

墙
体

屋
面

底
面

洁
净
区

常
用

板
型
表

板侧粘贴通长

橡塑海绵条
聚氨酷封边

附
录

金属面夹芯板

外墙1b-2 金属面夹芯板外墙构造示意图
（竖向墙梁构造）

注： 1．本页以外墙1、外墙2隐藏钉固定、横排板为例．
2．横排板墙梁可采取两种方式：
1) 竖向墙梁；
2) 横向墙梁用竖向附加龙骨做方向转换后连接外板。

金属面夹芯板

板侧粘贴通长
橡塑海绵条

聚氨酷封边

竖向附加龙骨

工
程
做
法

墙
体

屋
面

底
面

洁
净
区

外墙2b-2 金属面夹芯板复合压型金属板外墙构造示意图
（横向墙梁加竖向附加龙骨构造）

外墙构造示意图
审树林莉 1才勹1芍 1校对1 吴颖 1 羡考及 1设计1 陈璇

图集号 211925-2 

常
用
板
型
表

附
录

页 2- 3 



工
程
做

法

墙
体

吸声层
吸声层

通长隔热垫片

屋
面

底
面

洁
净
区

板侧粘贴通长
橡塑海绵条

聚氨酷封边

通长隔热垫片

竖向墙梁
玻纤布

板侧粘贴通长
橡塑海绵条

聚氨酷封边

竖向附加龙骨

压型穿孔

玻纤布

横向墙梁

工
程
做
法

墙
体

屋
面

底
面

洁
净
区

附
录

外墙3b-2 金属面夹芯板复合压型金属板吸声外墙

构造示意图（竖向墙梁构造）

注： 1．本页以外墙3隐藏钉固定、横排板为例。
2． 横排板墙梁可采取两种方式：

1 ) 竖向培梁；
2 ) 横向墙梁用竖向附加龙骨做方向转换后连接外板．

外墙3b-2 金属面夹芯板复合压型金属板吸声外墙构造示意图

（横向墙梁加竖向附加龙骨构造）

图集号 211925-2 

常
用
板
型
表

常
用
板
型
表

外墙构造示意图
审树林莉 1才勹1芍 1校对1 吴颖 1 羡考及 1设计1 陈璇

附
录
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工
程
做

法
险
向墙梁

内墙板

墙
体

屋
面

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

密封材料及
对接缝EPDM胶条｀

板侧粘贴通长
橡塑海绵条 聚氨酷封边

外墙4-2 金属面夹芯板复合轻钢龙骨板材外墙

构造示意图

密封材料及
对接缝EPDM胶条

板侧粘贴通长
橡塑海绵条

热垫片

向墙梁

聚氨酷封边

工
程
做
法

墙
体

屋
面

底
面

洁
净
区

附
录 注： 本页以外墙4、外墙5隐藏钉固定、四面企口墙板为例．

外墙5-2 金属面夹芯板复合轻钢龙骨板材吸声外墙

构造示意图

外墙构造示意图
审树林莉 1才勹1芍 1校对1 吴颖 1 羡考及 1设计1 陈璇

图集号 211925-2 

常
用
板
型
表

附
录
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工
程
做

法

墙
体

屋
面

底
面

洁
净
区

常
用

板
型
表

密封材料及
对接缝EPDM胶条

板侧粘贴通长
橡塑海绵条

钉露

隐
外
（
（
材

钉
钉
型

面
计

4

一

螺
片
螺
片
金
件

饰
设
攻
垫
攻
垫
合
边

内
程
自
及
自
及
铝
收

边

工

封

按

A
乙
z
2
/
/
／
/
2^
/
1
/
/
f
/
／
/
r
/

／.
yr

栓
酵
螺
氨

＂
吓
一
陆
聚

钢
层基

外墙6-2 金属面夹芯板外墙外保温

构造示意图

附
录 注：本页以外墙6、外墙7隐藏钉固定、四面企口墙板为例 。

呆温填充

外墙7-2 无棣体系金属面夹芯板外墙

构造示意图
注：无棵体系外墙板困定钉固定形式及数量由工程设计确定。

转换龙骨

通长隔热垫片

连接角钢

与连接螺栓
按工程设计

板侧粘贴通长
橡塑海绵条

聚氨蹈封边

金属面夹芯板

图集号 211925-2 

工
程
做
法

墙
体

屋
面

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

外墙构造示意图
审树林莉 1才勹1芍 1校对1 吴颖 1 羡考及 1设计1 陈璇

附
录
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工
程
做

法

墙
体

屋
面

| 

I I 
I I 
I I 
I I 
I 

沪角（一） 、
丿二

( 
角阳

—|_—

1@ 
＠阳角（三）

底
面

包角板
温填充

洁
净
区

常
用
板
型
表

常
用
板
型
表

包角板 拉柳钉＠250

包角板或角铝

包角板

保温填充

内衬件
@1000 

转角收边卡件
@1000 

自攻螺钉

拉柳钉＠25 0

包角板或角铝

自攻螺钉

包角板

拉柳钉＠250

密封胶 墙梁 室内
室外

＠阴角（一）

拉柳钉
@250 

转角收边卡件
@1000 

内衬件＠ 1000

包角板

自攻螺钉

保温填充

墙梁 室内
＠阴角（二）

包角板或角铝

）折弯

＠转角板弯折示意图

工
程
做

法

墙
体

屋
面

底
面

洁
净
区

附
录

审树林莉

外露钉外墙转角
校对1 张嘉H上本了 1设计1 吴颖

图集号 211925-2 
附
录

视 页 2-7 



工
程
做

法 室内

金属面夹芯板

封板
墙
体

屋
面

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

室外

密封胶

连接件

自攻螺钉

窗上口外侧

包角板

¢ 8滴水孔
@1000 

密封胶

密封胶

自攻螺钉

窗下口外侧

包角板

连接件

密封胶

室外

墙梁

窗上口
内侧包角板

外窗

C) 窗上口（一）

外窗

窗下口内侧
包角板

五
封板

金属面夹芯板

室内

＠窗下口（一）

些
封板

金属面夹芯板

室内

室外

室内

密封胶

连接件

墙梁

室外

拉钠钉＠2

窗内侧包角板

密封胶

自攻螺钉

窗外侧包角板

＠窗侧（一）

槽形件

外窗

自攻螺钉

窗外侧包角板

＠窗侧（二）

室外

金属面夹芯板

密封胶

窗上口包角板

0 8滴水孔
@1000 

密封胶

密封胶

窗下口包角板

拉钟钉
@250 

密封胶

金属面夹芯板

室外

室内

自攻螺钉

槽形件

外窗

©窗上口（二）

外窗

槽形件

自攻螺钉

室内

＠窗下口（二）

工
程
做
法

墙
体

屋
面

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

附
录 注： 1．外窗安装在墙板上时，应考虑墙板对外窗的支撑和固定．

2．当窗上口有墙板竖向拼缝时，窗上板缝处应有导水措施，具体做法见
本图集2-22页做法。

审树林莉

外露钉外墙窗口
校对1 张嘉H上本了 1设计1 吴颖 视

图集号 211925-2 
附
录
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工
程
做

法

室外

金属面夹芯板

槽形件

墙
体

密封胶

屋
面 泛水板

室内

自攻螺钉

墙梁

膨胀螺栓
@5 00 

连接件

么＿

。勒脚（一）

室外

自攻螺钉

密封胶

拉钟钉＠25 0

铝合金收边件

密彗座

泡沫棒

室内

金属面夹芯板

墙梁

室内地坪
墙
体

勺

<1 
, . 

工
程
做
法

屋
面

＠勒脚（三）

底
面 室外

金属面夹芯板

洁
净
区

常
用
板
型
表

密封胶

拉柳钉＠25 0

连接件

墙角装饰件

泛水板

室外地坪

室内

自攻螺钉

A 
．．／ 飞

＠勒脚（二）

审树林莉

室外

金属面夹芯板

密封胶

拉柳钉＠25 0

连接件

膨胀螺栓

泛水板

室外地坪

室内
自攻螺钉

墙梁

附
录 注：外墙勒脚处应注意防潮措施．

G) 勒脚（四）

外露钉外墙勒脚
校对1 张嘉1 仇召卜寸设计1 吴颖 视

图集号 211925-2 

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

附
录
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工
程
做

法

包角板

拉柳钉＠250

内侧压型金属板

墙
体 金属面夹芯板

屋
面

。阳角（一）
底
面

内侧压型金属板

包角板

拉柳钉＠250

洁
净
区

自攻螺钉

密封胶

拉柳钉＠250

连接件

包角板

保温填充

< 1200 

＠阳角（二）

自攻螺钉

竖向附加龙骨

包角板

拉钟钉＠250

内侧压型金属板

金属面夹芯板

内侧压型金属板

包角板

拉柳钉＠250

金属面夹芯板

＠阳角（三）

横向墙梁

自攻螺钉

密封胶条

铝合金扣槽件

保温填充

成品转角件

自攻螺钉

保温填充

泡沫棒

工
程
做
法

墙
体

屋
面

底
面

洁
净
区

密封胶

层转座巠
弯折 ＠阳角（四）

常
用
板
型
表

常
用
板
型
表

附
录 注： 1．隐藏钉外墙阳角节点以外墙2b-2横向墙梁加竖向附加龙骨为例 ．

2．接缝的形式以铝合金型材对缝连接为例，对缝连接见本图集笫1-5页和
第1-6页墙面板连接方式一览表。

审树林莉

隐藏钉外墙阳角
. . . 一几 ；设计1 吴颖校对1 张嘉 视

图集号 211925-2 
附
录
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工
程
做

法 包角板

保溢填充

竖向附加龙骨

内侧压型金属板
墙
体

自攻螺钉

屋
面

底
面

横向墙梁

室内 } 

。阴角（一）

包角板

保温填充

竖向附加龙骨

洁
净
区

常
用
板
型
表

横向墙梁

自攻螺钉

内侧压型金属板

室内

、
丿二

( 
角阴

|||1

@ 

附
录

< 20 

丁基密封胶带

拉柳钉＠ 2 50

金属面夹芯板

室外

连接件＠1000

包角板

金属面夹芯板

室外

注： 1．隐藏钉外墙阴角节点以外墙2b-2横向墙梁加竖向附加龙骨为例 ．
2．接缝的形式以铝合金型材对缝连接为例，对缝连接见本图集笫1-5页和
第1-6页墙面板连接方式一览表。

包角板

自攻螺钉

内侧压型金属板 Ii
横向墙梁

金属面夹芯板

室内

包角板

横向墙梁

自攻螺钉

内侧压型金属板

室内

保温填充

竖向附加龙骨

-—-
节

一－ - 

丁基密封胶带

彩板收边组件

室外

＠阴角（三）

工
程
做
法

墙
体

屋
面

保温填充

竖向附加龙骨

审树林莉

隐藏钉外墙阴角
校对1 张嘉1 仇召卜寸设计1 吴颖 视

图集号 211925-2 

底
面

洁
净
区

泡沫棒

密封胶

金属面夹芯板

室外r ...___,_ 

G) 阴角（四）

常
用
板
型
表

附
录
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工
程
做

法

室内

竖向
附加龙骨

横向墙梁

墙
体

屋
面

底
面

室外

起始支架
@1500 

窗上口外侧
包角板

连接件

0 8滴水孔
@1 000 

保温填充

密封胶

O 窗上口（全隐藏钉）
密封胶

室外

密封胶

自攻螺钉

洁
净
区

常
用
板
型
表

连接件

窗下口外侧

包角板

金属面夹芯板

窗上口内侧

包角板

自攻螺钉

外窗

室内

外窗

窗下口内侧
包角板

横向墙梁

竖向
附加龙骨

室内

__ ___.. ______ __ 

竖向附加龙骨

＠全隐钉
窗框

竖向附

窗框

密性塾

包角板

＠窗侧（全隐藏钉）
窗外侧包角板

连接件
密封胶

拉赞堑＿、

@）半隐钉
窗内侧包角板

密封胶

，卜侧包角板

室外
起始支架
@1500 

窗上口外侧
包角板

连接件

¢8滴水孔
@1000 

保温填充

密封胶

窗外侧包角板

连接件

密封胶

自攻螺钉

窗下口外侧
包角板

连接件

室外
I 

l 

拉钟钉＠250

室内

竖向
附加龙骨

自攻螺钉

横向墙梁

金属面夹芯板

窗上口内侧

包角板

自攻螺钉

外窗

＠窗上口（半隐藏钉）

室内 外窗

窗下口内侧
包角板

、
丿钉藏隐半

( 
口下

:
I
I
'
I
'
I
I
I
l
I
I
I
I
I
I
'
I
I
I
I
'
1

—
窗

@ 

横向墙梁

竖向
附加龙骨

工
程
做
法

墙
体

屋
面

底
面

洁
净
区

附
录

＠窗下口 全隐藏钉） 隐藏钉）

常
用
板
型
表

注： L 隐藏钉外墙窗口节点以外墙2b-2横向墙梁加竖向附加龙骨为例 ．
2．当窗上口有墙板竖向拼缝时，窗上板处应有导水措施，具体做法见
本图集2-22页 1 、 2 、 3节点。

审树林莉

隐藏钉外墙窗口
校对1 张嘉 ,., - I设计1 吴颖 视

图集号 211925-2 
附
录
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工
程
做

法

内侧压型金属板

附加竖向龙骨

自攻螺钉

墙
体

密封胶

保温填充

泛水板

连接件

屋
面

。勒脚（一）

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

:／<1/兔/
/ / . <1 ／么 ，

G) 勒脚（四）

隐藏钉外墙勒脚
校对1 张嘉1 仇召卜寸设计1 吴颖

常
用
板
型
表

附
录

附加竖向龙骨

墙板支撑件

保温填充

密封胶

内侧压型金属板

自攻螺钉

拉钟钉＠250

包角板

＠勒脚（二）
注：隐藏钉外墙勒脚节点以外墙2b-2横向墙梁加竖向附加龙骨为例。

附加竖向龙骨

保温填充

墙板支撑件

密封胶

铝合金收边

附加竖向龙骨

密封胶

连接件1

连接件2

泛水板

保温填充

内侧压型金属板

自攻螺钉

包角板

＠勒脚（三）

^ 

内侧压型金属板

自攻螺钉

拉柳钉＠25 0

, 包角板

室内地坪

图集号 211925-2 

工
程
做
法

墙
体

屋
面

底
面

洁
净
区

附
录
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工
程
做

法

内墙板

复合保温层

轻钢龙骨

内墙板

复合保温层

轻钢龙骨
室内 金属面夹芯板

墙
体

竖向墙梁

屋
面

钢柱

室内 室外

金属面夹芯板

竖向墙梁

自攻螺钉

对接缝
EPDM胶条

室外

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

C) 阳角（一）
轻钢龙骨

密封胶

对接缝
EPDM胶条

预制保温
转角

竖向墙梁

自攻螺钉

对接缝EPDM胶条

金属面夹芯板

室外

＠阴角

密封胶

丁基密封胶

板端堵头

对接

预制角件

拉铢钉

< 1200 

工
程
做
法

墙
体

＠阳角（二）

室内 t:

_ 

注： 1．本页四面企口板外墙节点以外墙4-2竖向墙梁为例。
2. 接缝形式见墙面板连接方式一览表．

oo
t
I
V 

外层转角板
百

屋
面

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

附
录

审树林莉

四面企口板外墙转角
校对1 张嘉1 仇召卜寸设计1 吴颖 视

图集号 211925-2 
附
录
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工
程
做

法

室外

Z形起始支架
@1500 

保温填充

泡沫棒

室内

竖向墙梁

内墙板

室外

起始支架
@15 00 

密封胶

室内

竖向墙梁

内墙板

工
程
做
法

墙
体

横向墙梁

轻钢龙骨
连接件

窗上口包角板

横向墙梁

轻钢龙骨 墙
体

密封胶

窗口支架

外窗

密封胶

EPDM橡胶垫

0 8滴水孔
@1000 

EPDM橡胶垫

密封胶及
泡沫棒

密封胶

屋
面

保温些苤
外窗 屋

面

O窗上口（一） ＠窗上口（二）

底
面 外窗

窗口支架

密封胶

EPDM橡胶垫

密封胶

窗台板

密封胶及
泡 ．．

EPDM橡胶垫

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

泡沫棒

自攻螺钉

金属面夹芯板

附
录

轻钢龙骨

横向墙梁

竖向墙梁

室外

＠窗下口（一）

注： 本页四面企口板外墙节点以外墙4-2竖向墙梁为例。

室内

连接件

窗下口

包角板

密封胶

室外

处

保温填充

密封胶

窗台板

轻钢龙骨

横向墙梁

＠窗下口（二）

四面企口板外墙窗上、下口
审树林莉 1才勹1芍 1校对1 张嘉H上本~I设计1 吴颖

金属面夹芯板

图集号 211925-2 

洁
净
区

竖向墙梁

室内

视

常
用
板
型
表
一
附
录
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工
程
做

法

室外

起始支架
@1500 

密封胶

墙
体

屋
面

板
梁
骨

3
7

内

堵
墙
龙

室
内
向
钢横轻

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
兰窗。

底
面

室外
竖向墙梁

起始支架＠15 00

保温填充

泡沫棒

密封胶

立
采光窗上口
包角板

采光窗

采光窗

泡沫棒

密封胶

密封胶

ii 

洁
净
区

常
用
板
型
表

采光窗下口
包角板

连接件 志仁

金属面夹芯板

室外

附
录

i 
＠窗下口（一）

注： 本页四面企口板外墙节点以外墙4-2竖向墙梁为例。

办

妇
[

归
[

板
梁
梁
梁

墙
墙
墙

内

内
向

向
室

横
竖

..............

.... 

, 
...........

... 

. 

连接件

采光窗上口

包角板

08滴水孔
@1 000 

EPDM橡胶垫

密封胶及
泡沫棒

工
程
做
法

采光窗

密封胶及
泡沫棒

EPDM橡胶垫

采光窗下口
包角板

连接件

密封胶

横向墙梁

金属面夹芯板

室外

审树林莉

I 室内
一竖向墙梁

1 轻钢龙骨

. 内墙板

i ! 
: ： 玄

.............. 
,I'I' ','','',', 

密封胶
什保温填充

袅

二

墙
体

屋
面

＠窗上口（二）
保温填充

密封胶

.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· . . 

| I l ' 
1 室内

＠窗下口（二）

四面企口板外墙窗上、下口
校对1 张嘉1 仇召卜寸设计1 吴颖

| 

I 柱子
| 

} 

内墙板 ！ I

` | 轻钢龙骨 ii
I 

I 
竖向墙梁 ｝ I

} 

底
面

洁
净
区

视

图集号 211925-2 

常
用
板
型
表

附
录
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工
程
做
法

室内 内墙板

轻钢龙骨

工
程
做
法

墙
体

竖向墙梁

窗口支架

密封胶

EPDM橡胶垫

室内 · . ..... ... ... . . .... 

柱子 保温填充

密封胶

竖向墙梁

采光窗

墙
体

屋
面

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

室外

室内

竖向墙梁

室外

保温填充

密封胶

。窗侧（一）
内墙板 轻钢龙骨

密封胶及泡沫棒

EPD~垫座垫

窗百苤苤

保温填充

窗侧包角板

＠窗侧（二）
附
录 注：本页四面企口板外墙节点以外墙4-2竖向墙梁为例。

室外

内墙板

2v1 I 
泡沫棒

窗侧（三）

审树林莉

竖向墙梁

室外

＠窗侧（四）

四面企口板外墙窗侧
. 一”；祀t| 吴颖校对1 张嘉

柱子

保温填充

屋
面

图集号 211925-2 

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

视

附
录

页 2-17 



工
程
做
法

板底挂件

墙
体

密封胶

泛水板

屋
面

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

室外

室外

板底挂件

保温材料封堵

泡沫棒

密封胶

附
录 注： 本页四面企口板外墙节点以外墙4-2竖向墙梁为例。

室内

内侧轻钢龙骨墙体

竖向墙梁

横向封边墙梁

＠勒脚（一）

室内

内侧轻钢龙骨墙体

竖向墙梁

横向封边墙梁

＠勒脚（二）

室外

板底挂件

泡沫棒

密封胶

外墙饰面

室外地坪

室外地坪

室外

墙板支撑件

保温填充

铝合金收边

泡沫棒

密封胶

室内
内侧轻钢
龙骨墙体

竖向墙梁

室内地抒

＠勒脚（三）

室内
内侧轻钢
龙骨墙体

竖向墙梁

横向封边墙梁

G) 勒脚（四）

四面企口板外墙勒脚
. 一” ；祀t| 吴颖审树林莉 校对1 张嘉

图集号 211925-2 

工
程
做
法

墙
体

屋
面

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

视

附
录
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工
程
做

法

墙
体

屋
面

变形缝内扣板

一—1厂－

一二『＝气1

丁基胶带

自攻螺钉

密封胶

拉柳钉＠25 0,

一尸

- 竖向墙梁

变形缝外扣板

保温填充

C) 变形缝（外露钉固定）
底
面

竖向墙梁

洁
净
区

常
用
板
型
表

密封胶

半隐钉支架

变形缝外扣板

变形缝内扣板

工
程
做
法

墙
体

自攻螺钉

保温填充

丘防水卷材

＠变形缝（隐藏钉固定）

自攻螺钉

止水带

变形缝外扣板

保温填充

变形缝内扣板

柔性防水卷材

＠变形缝（隐藏钉固定）

竖向墙梁

室内

屋
面

底
面

坚 外
形缝外扣板

洁
净
区

＠变形缝

常
用
板
型
表

附
录 注： 1 ． 变形缝a的宽度按工程设计。

2.h>a/2. 

审树林莉

外墙变形缝
校对1 张嘉1 仇召卜寸设计1 吴颖 视

图集号 211925-2 
附
录
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工
程
做

法
自攻螺钉
及垫片

墙
体

竖向墙梁

屋
面 自攻螺钉

。女儿墙顶（一）

底
面 封檐盖板

封檐盖板

LT 

支撑件

@ 

洁
净
区

附
录

自攻螺钉
及垫片

L

丁

< 350 

< 350 

上
1

LT 

件

十

撑

0

支
一

5 3 <r 

支撑件 保温填充

耐候密封胶
泡沫棒

女儿墙内侧
按工程设计

墙梁

密封胶

墙板

密封堵头

拉柳钉＠25 0

女儿墙内侧
按工程设计

墙梁

、
丿二

( 
顶墙

L 
丿女

_____ 

1@ 保温层

自攻螺钉
及垫片

竖向墙梁

铝型材
封檐盖板

自攻螺钉
及垫片

铝型材用
密封胶带

< 350 
5% 

二－ 三－－

连接件

＠女儿墙顶（三）

L < 350 < 350 + 

些
` 封檐盖板

拉柳钉＠250

密封堵头

女儿墙内侧
按工程设计

保温层

、
丿四

( 
顶墙

L 
丿女

III|111

@ 

支撑件

封檐盖板

连接件
/ 

拉钟钉＠250

密封堵头

女儿墙内侧
按工程设计

墙梁

保温层

密封胶

保温填充

工
程
做
法

墙
体

屋
面

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

常
用
板
型
表

女儿墙顶
校对1 张嘉· 一

图集号 211925-2 
附
录

审树林莉 ,., - I设计1 吴颖 视 页 2-20 



工
程
做
法

墙
体 室内

屋
面

背衬金属板与夹
芯板内板同材质

底
面

洁
净
区

工
程
做
法

常
用
板
型
表

保温填充

拉柳钉＠25 0

丁基密封胶带

彩板收边组件

弧形转角板

室外

C) 外凸弧形转角

对缝连接

内侧切口

弧形转角板

擅
板内侧切口

竖向墙梁

保温填充

板内侧切口

缝连接

室外

竖向墙梁

拉柳钉＠25 0

彩板收边组件

＠内凹弧形转角

衬金属板与夹
内板同材质

注： 1 ． 弧形转角板为工厂切口，工厂宪全预制。
2. 金属面夹芯板内侧钢板及芯材按等间距S为 30皿～50mm横
向切口，切口方式如节点图所示。

3. 背衬金属板与夹芯板内板同材质。弧形金属面夹芯板成
型时，背衬金属板用拉钟钉与夹芯板固定，定型后再进
行安装．

4. 为保证外观弧度平滑，圆弧板的半径大于等于1500mm。

5. 对缝的连接形式见墙面板连接方式一览表。

墙
体

屋
面

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

附
录 外墙弧形转角

校对1 张嘉H上本了 1设计1 吴颖

图集号 211925-2 
附
录

审树林莉 视 页 2-21 



工
程
做

法

墙
体

屋
面

起始支架
@1500 

窗上口外侧
包角板

室外

连接件

"' 8滴水孔
@1 000 

保温填充

。隐藏钉横向排板窗上口（水簸箕）
底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

A＼对缝连接处水簸箕

室外

起始支架
@15 00 

窗上口外侧

包角板

些＠250

</J 8滴水孔
@1 000 

保温填充

竖向些巠

墙梁

室内

窗上口内侧

包角板

密封胶

自攻螺钉

室内

竖向些巠

墙梁

窗上口内侧
包角板

密封胶

自攻螺钉

室外

1对缝连接处水簸箕
密封胶

窗上口外侧

包角板

连接件

自攻螺钉

<I> 8滴水孔
@1000 

密封胶

室内

＠窗上口

附
录

＠隐藏钉横向排板窗上口

注：当通长带窗上有拼接板缝时，窗上板缝处应有导水措施。

接处

勿

金属面夹芯板

窗上口外侧

包角板

通长带窗

窗下口外侧

包角板

窗上口内侧
包角板

＠水簸箕

工
程
做
法

横向墙梁

自攻螺钉 墙
体

屋
面

通长带窗立面示意图

通长带窗窗上口
审树林莉 1刁石刁百l校对1 吴颖 1 务力及 1设计1 陈璇

图集号 211925-2 

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表
一
附
录
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工
程
做

法

墙
体

屋
面

> 500 门洞宽度

赵
袒
寀
L
-

门侧包角板

室内

夕

。门侧

板间密封胶带

金属面夹芯板
雨篷屋面板

雨篷装饰底板

密封胶

自攻螺钉
封檐板

雨篷挑梁

自攻螺钉

滴水板

＠雨篷侧

工
程
做
法

墙
体

屋
面

平开门立面图

拉柳钉

泛水板

底
面

> 500 

勹
门洞宽度 > 500 

尸 雨篷挑梁
雨篷挑梁

洁
净
区

巳

常
用
板
型
表

F========-

｝叶
I - --------

棵条

彩板天沟两端封口

端部</>5 0排水管

雨篷平面图

保温填充

门侧包角板

门框

室内

0
5t̂  

铝或彩板角件

门侧包角板

室外 L < 2000 

自攻螺钉

拉柳钉＠250

附
录

外挂彩板檐沟

. 滴水板

同篷装饰底板

＠雨篷

注： L为雨篷出挑长度，雨篷出挑应进行结构计算。

底
面

洁
净
区

审树林莉

平开门、
校对1 张嘉

雨篷
,.,- I设计1 吴颖 视

图集号 211925-2 

常
用
板
型
表
一
附
录
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工
程
做

法

墙
体

屋
面

H

赵
袒
寀
L
-

底
面

| 1 

堡

罕1心

洁
净
区

OO

CI 

各
＞门扇宽度

子

| 1 门洞宽度 0

令

推拉大门立面图

门扇

小门

（可选择设置）

防撞金属板

子
＞ 门扇宽度

室内

1-1 

室外

H

赵
袒
寀
L
-

工
程
做
法

墙
体

屋
面

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

＞门扇宽度

室内

门洞宽度 D ＞门扇宽度 常
用
板
型
表

附
录

室外

推拉大门平面图
图集号 211925-2 

附
录

审树林莉

推拉大门
校对1 张嘉1 仇召卜寸设计1 吴颖 视 页 2-24 



工
程
做

法

金属面夹芯板
槽钢轨道

承重轮组

轨道挑梁＠1 000
I 

轨道包角板

工
程
做
法

墙
体

屋
面

门侧包角板

U型密封

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

门上口包角板

室内

室外

U型密封条
槽形件

。推拉大门上口

导向轮

室内

通长槽钢

预埋件

、柳钉＠250

槽形件

推拉大门门扇

室外

室外

130角钢

推拉大门门扇

室内 墙梁

＠推拉大门侧

墙梁立柱

注： 1. a为 门扇与门框缝隙，用密封条封堵，保证门关闭时为密封状态．

2. 门框材料可采用槽钢、工字钢、 方钢等， 按工程设计．

墙
体

屋
面

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

附
录 ＠推拉大门下口

审树林莉

推拉大门详图
校对1 张嘉1 仇召卜寸设计1 吴颖 视

图集号 211925-2 
附
录
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工
程
做
法

-
一

-
I

1 

墙
体

钢柱、钢梁

屋
面

底
面

洁净区
-: 

E E E E E 迦I . . .... 

I 人一

m m m m m 嗦
r-, , 

I 一覃

＿＿
＿

1 

室外

二
~

工
程
做
法

墙
体

导轨

室内

H

赵
袒
寀
L
-

屋
面

底
面

室内地垀

子
门洞宽度 0

子 1-1 

洁
净
区

常
用
板
型
表

提升门立面图

室内 注： 提升门导轨根据工程情况确定，电动提升门应预留电机安装位置。

常
用
板
型
表

附
录

室外
提升门平面图

审树林莉

提升门
校对1 张嘉

图集号 211925-2 
附
录
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工
程
做
法

卷帘箱

墙
体

屋
面

底
面

洁
净
区

1 I _/ 
广－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－勹
| 
L _J 

-: 
迦
袒
陨
夕r 

子

1 | 门洞宽度 0
子

常
用
板
型
表

卷帘门立面图

室内

————————————＝倡

室外

H

迟
袒
寀
L
-

钢柱、堡巠

室内

1-1 

--

室内地坪

注：卷帘门导轨根据工程情况确定，卷帘门应预留电机安装位置。

工
程
做
法

墙
体

屋
面

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

附
录 卷帘门平面图

室外

审树林莉

卷帘门
校对1 张嘉

图集号 211925-2 
附
录
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工
程
做

法

墙
体

墙板起始支架

拉柳钉＠25 0

门上口包角板

竖向墙梁

屋
面

竖向墙梁 卷帘箱

工
程
做

法

传动轴
墙板起始支架

拉钟钉 。

底
面

保温填充

提升门导轨

自攻螺钉

门柱
洁
净
区

C) 提升门上口

提升门

橡胶密封条

保温填充

密封胶

连接件

＠提升门侧口

门柱

胶密封条

提升门导轨

提升门

自攻螺钉

密封胶

连接件

门上口包角

保温填充

卷帘门导轨

＠卷帘门上口
自攻螺钉

密封胶

连接件

拉柳钉＠25 0

传动轴

橡胶密封条

卷帘门及导轨

30 

墙
体

＠卷帘门侧口

30厚保温填充

门侧包角板

＠门口大样

屋
面

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

常
用
板
型
表

附
录 提升门、卷帘门详图

审树林莉 1才勹1芍 1校对1 张嘉H上本了 1设计1 吴颖

图集号 211925-2 
附
录

视 页 2-28 



工
程
做

法

墙
体

屋
面

丁基密封胶带

底
面

C)构件包敷 角部竖向龙骨

洁
净
区

常
用
板
型
表

保温填充

钢梁

缝连接

附
录 ＠楼层间封堵

装饰扣件封边

L型折边角钢

膨胀螺栓＠500

外层转角
板弯折

固定管道的墙梁应满足相
应荷载及连接的安全要求

1\0 I 
I . I 
I • I 

包角板

钢骨架

防火封堵材料封堵

楼层封堵钢承托板

三司
锁锌支撑件!. ! 

I I 
I ..-f 

＠外墙雨水管包敷

自攻螺钉

丁基密封胶带

拉柳钉＠250

保温填充

注：楼层间防火封堵应满足现行匡家标准《建筑设计防火规范》
GB 50016的要求。

工
程
做

法

墙
体

屋
面

底
面

构件、 外墙雨水管包敷、楼层间封堵图集号
. . 一几 ；设计1 吴颖审树林莉 校对1 张嘉 视

211925-2 

洁
净
区

常
用
板
型
表

附
录
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工
程
做

法
拉柳钉，间距< 80 

墙
体 了

。 。 。

屋
面

穿墙构件

。

。

。 。

卢 | 

。

。

拉钟钉@< 80 

勹

外侧金属平板

。

密封胶

丁基密封胶带

密封胶

室外

内侧金属平板

密封胶

穿墙构件

底
面

1 I 
。构件穿外墙

洁
净
区

外侧金属平板

1一1_ 

密封胶

内侧金属平板

室内

密封胶

内侧金属平板

拉柳钉＠< 80 

丁基密封胶带

密封胶

穿墙构件

'」
古早忑K卞

室外

外侧金属平板

工
程
做
法

墙
体

拉柳钉＠ <80

屋
面

2-2 _ 
内侧金属平板

密封胶

底
面

常
用
板
型
表

穿墙管道

__ 
-3 

槽型彩板包角板
连接件

3 

拉柳钉 密封胶
穿墙管道

保温填充

洁
净
区

槽型彩板
包角板

自粘型防水卷材

密封胶

内侧金属平板

常
用
板
型
表

室内 3-3 

附
录 ＠管道穿外墙

审树林莉

构件、管道穿外墙
校对1 张嘉H上本了 1设计1 吴颖

图集号 211925-2 
附
录
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工
程
做
法

墙
体 自攻螺钉及垫片

屋
面

。阳角

底
面

洁
净
区

一 ” ·一七 ` ”“~ ·气'..．• ' ，卓

`/勹，.｀ ／ / . 

/ 

[[ <1 / / ? / 

连接件

钢龙骨

密封胶

对接缝EPDM胶条

膨胀螺栓

自攻螺钉
及垫片

预制保温转角

保温填充

自攻螺钉

拉柳钉

钢龙骨

连接件

膨胀螺栓

连接件

起始支架
@1500 

保温填充

密封胶

铝合金收边

泡沫棒

密封胶

室外地坪

支撑件
封檐盖板

＠女儿墙顶

支撑件

拉柳钉
@250 

女儿墙内装修
桉工程设计

外墙保温

膨胀螺栓

工
程
做
法

墙
体

屋
面

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表 密封胶

对接缝EPDM胶条

钢龙骨 ＠勒脚
附
录

©阴角 注：本页以外墙6-2竖向钢龙骨为例．
外墙外保温转角、
审树林莉 1才勹1芍 1校对1 吴

女儿墙顶、勒脚 I 图集号
颖 1 泛加 1设计厅［璇1 - ｀~

211925-2 

常
用
板
型
表
一
附
录
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工
程
做

法

墙
体

屋
面

室外

金属面夹芯板

密封胶

连接件

窗上口包角板

起始支架
@15 00 

姚滴水孔
@1 500 

保温填充

室内

内装修
按工程设计

内装修
按工程设计

土 '·. ... .. ,;.. ... ..,. ... " . . ··' •. ,. ·,' . . · ·,. ,......... ., , . • ·. 妒 ． ．古

钢附框

工
程
做
法

膨胀螺栓

连接件

墙
体

保温填充

密封胶

连垫住
螺栓

保温填充

窗侧包角板

屋
面

外窗
密封胶

底
面

室外
保温填充

洁
净
区

常
用
板
型
表

拉柳钉
@250 

窗下口包角板

保温填充

密封胶

钢附框

自攻螺钉

连接件

＠窗侧 底
面

连接件 . 44 
/ 

拉柳钉＠250 膨胀螺栓

. ,, 
• . 
. ·, ·. 

'"";-:-" 
.·. ' . 

. ．啊

,. 
.i 密封胶

附
录

连接件

密封胶

金属面夹芯板

连接件

O 窗上口
室内

连接件

密封胶

膨胀螺栓 保温填充 钢附框

洁
净
区

窗台板 窗 口包角板

密封胶

泡沫棒
自攻螺钉

内装修
按工程设计

隔热垫片

外窗

@ 

常
用
板
型
表

注： 1． 本页以外墙6-2竖向钢龙骨为例．
2． 室外窗台板设计时应考虑防踩踏的安全措施。

＠窗下口 外墙外保温窗口
审树林莉 1才勹1芍 1校对1 吴颖 1 务扣t I设计1 陈璇

图集号 211925-2 
附
录
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工
程
做

法

墙
体

金属面

夹芯板
室外

膨胀螺栓
@500 

起始支架

保温填充

连接件

屋
面 月

底
面

钢柱
1 1 I I 11 1 

门洞宽度

-- -- 

: : 

_
- __ 

_ 

1
-__ 

_ 

无棣体系金属面夹芯板外墙示意图 金属面夹芯板

洁
净
区

C) 勒脚

转换龙骨

室内

连接角钢

通长隔热垫片

室内地坪

隔热垫片

连接钢板

常
用
板
型
表

密封胶

门侧包角板

保温填充

丁基密封胶瓶

室外

门侧

金属面夹芯板

连接件

拉柳钉＠250

门上口

包角板

08滴水孔
@1 000 

密封胶

转换龙骨

连接角钢

通长隔热垫片

工
程
做
法

墙
体

屋
面

底
面

门梁

洁
净
区

门

钢柱

室外

＠门上口
室内

常
用
板
型
表

附
录 注：无擦体系墙体应确保芯材与面板的粘接强度，应对板的抗弯承载力进行验算，

并计算固定件数量。同时应考虑门窗、洞口等部位对墙体体系的影响。 无棵体系外墙勒脚、
审核1林莉 1才勹1芍 1校对1 吴颖

门侧、
闭荨璇

门上口 图集号 211925-2 
附
录
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工
程
做
法 金属面

夹芯板

连接件

墙
体

屋
面

。通长带形窗上口
底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

常
用
板
型
表

室外

窗上口外侧

包角板

窗下口外侧
包角板

金属面
夹芯板

室外

室内

窗梁

窗上口包角板

通长隔热埜且

外窗

金属面 室外
夹芯板
连接件

拉柳钉＠250'

室内 通长隔热
垫片

转换龙骨

连接角钢

槽形件

工
程
做
法

墙
体

室内

室外

连接件

窗侧包角板

＠通长带形窗下口

密封胶 室外

金属面夹芯板

＠通长带形窗侧

自攻螺钉

金属面夹芯板

G) 窗侧

窗上口外侧
包角板

"' 8滴水孔
@1000 

密封胶

室外
槽形件

密封胶

连接件

窗下口
包角板

拉柳钉＠250

自攻螺钉

金属面

夹芯板

内

口
室
上

尸 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

厂
1
1
”
1
1
'

窗
@ 

外窗

柱

通长隔热
垫片

立
柱

连接角钢

! I 
i ~ 

＠窗下口

转换龙骨

屋
面

底
面

洁
净
区

附
录 注：无擦体系墙体应确保芯材与面板的粘接强度，应对板的抗弯承载力进行验算，

并计算固定件数量。同时应考虑门窗、洞口等部位对墙体体系的影响。 无棵体系外墙窗口
审树林莉 1才勹1芍 1校对1 吴颖 1 务扣t I设计1 陈璇

图集号 211925-2 
附
录
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工
程
做

法

墙
体

屋
面

膨胀螺栓

角型件

金属面夹芯板

内隔墙

封堵

工
程
做
法

金属面夹芯板

内隔墙

槽型件

拉钟钉＠25 0

膨胀螺栓

墙
体

踢脚
踢脚

素混凝土 屋
面

内隔墙平面示意图
G) 墙顶 ＠墙底

底
面

洁
净
区

金属面夹芯板
内隔墙

包角板或角铝

拉柳钉＠ 2 50

＠转角

金属面夹芯板
内隔墙

拉钾钉＠25 0

包角板或角铝

＠丁字连接（一）

底
面

包角板或角铝

拉柳钉＠250

金属面夹芯板
内隔墙

＠丁字连接（二）

洁
净
区

常
用
板
型
表

常
用
板
型
表

附
录 注： 本页为自承重内隔墙做法，节点以内墙1为例。 自承重内隔墙

审树林莉 1才勹1芍 1校对1 吴颖 1 务扣t I设计1 陈璇

图集号 211925-2 
附
录
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工
程
做
法 金属面夹芯板

内隔墙
金属面夹芯板
内隔墙

铝合金槽型件

墙
体

密封胶
门

屋
面

C) 门上口 ＠窗上口 ©窗侧
底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

拉柳钉＠250

金属面夹芯板
内隔墙

铝合金槽型件

门

铝合金槽型件

密封胶

密封胶

窗

拉柳钉＠250

金属面夹芯板
内隔墙

＠门侧

拉钟钉＠250

自攻螺钉

密封胶

自攻螺钉

＠窗下口

拉柳钉＠250

金属面夹芯板
内隔墙

密封胶

注： 1．本页为自承重内隔墙做法， 节点以内墙1为例．
2．门窗洞口封边型材应可起到洞口结构加强作用 ，

与墙体可靠连接，并固定门窗．

工
程
做
法

墙
体

屋
面

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

附
录 自承重内隔墙门、窗口

审树林莉 1才勹1芍 1校对1 吴颖 1 务扣t I设计1 陈璇

图集号 211925-2 
附
录
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工
程
做

法 膨胀螺栓

角型件

墙
体

屋
面

封堵

柱

底
面

窗框 窗侧包角板

工
程
做
法

金属面夹芯板
内隔墙

密封胶
墙
体

洁
净
区

常
用
板
型
表

金属面夹芯板

内隔墙

金属面夹芯板

内隔墙

密封胶

拉柳钉＠250

。墙顶

＠踢脚

柱

密封胶

密封胶

＠内隔墙窗上口
（或门上）

自攻螺钉

窗下 口
包角板

密封胶

金属面夹芯板
内隔墙

墙梁

窗上口

内侧包角板

外窗

窗下口
酰

金属面夹芯板
内隔墙

G) 内隔墙窗下口

＠内隔墙窗侧
（或门侧）

装饰扣件封边

L型折边角钢

室内地垀

钢梁

窗侧包角板

＠楼层间封堵

防火材样封堵

楼层封堵
钢承托板

金属面夹芯板
内隔墙

膨胀螺栓
@500 

屋
面

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

附
录 注： 本页为非自承重内隔墙做法，节点以内墙2a-1竖排板为例。 非自承重内隔墙

审树林莉 1才勹1芍 1校对1 吴颖 1 务扣t I设计1 陈璇

图集号 211925-2 
附
录
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工
程
做

法

工
程
做

法

墙
体 屋面检修安全走遣 水落口 双坡屋脊 高低跨 单坡屋脊 变形缝

屋面孔洞（屋脊处）

（包括屋顶风机、人孔等）

屋面孔洞（非屋脊处）

（包括屋顶风机、人孔等）
| 

采光带 山墙
墙
体

.___________ 

屋
面

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

面
梯
屋
修
墙

上
检
山

10 

天沟

阻
嗅

迟
峚
罔
噢

溢流口

奇
.--.1.--- 

峚
芦
嗅

J 
。 ,

l 

赵
峚
阻
憩

T 
采光带

屋面挡雪装置

___ 

『
1
1

___ 

T 

J
-

通风天窗

檐口

出屋面管道洞口

屋
面

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

附
录 屋面部位示意图

审树林莉 1才勹1芍 1校对1 吴颖 I 务均t I设计1 陈璇

图集号 211925-2 
附
录
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工
程
做

法
金属面夹芯板

自攻螺钉

板侧粘贴通长
橡塑海绵条

墙
体 拉钟钉＠250

外涂密封胶

屋
面

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

常
用
板
型
表

金属扣件

板侧粘贴通长
橡塑海绵条

通长隔热垫片

屋1 金属面夹芯板屋面构造示意图

金属扣件

屋面棵条

自攻螺钉

板间密封胶带

拉柳钉＠250

外涂密封胶

。屋面板横向连接

自攻螺钉

金属扣件

。

屋面棵条

＠屋面板纵向连接

工
程
做
法

墙
体

屋
面

底
面

洁
净
区

附
录 屋1 金属面夹芯板屋面构造

审树林莉 1才勹1芍 1校对1 吴颖 1 羡考及 1设计1 陈璇 1 -`~ 

图集号 211925-2 
附
录
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工
程
做

法
金属面夹芯板

板间密封胶带

金属面夹芯板

自攻螺钉

金属扣件

工
程
做
法

自攻螺钉

墙
体

屋
面

底
面

洁
净
区
＿
常
用
板
型
表
一
附
录

防水层或

防水垫层

金属扣件 拉钟钉＠250

外涂密封胶

板侧粘贴通长
橡塑海绵条 通长隔热垫片

屋2 金属面夹芯板复合防水屋面构造示意图

注： 1. 防水层或防水垫层材料根据工程需要，按照本图集第1-1页防水层、防

水垫层种类及执行标准表选用。
2. 压型钢板厚度不小于0. 6.mm，波峰宽度应能支承防水层或防水垫层的铺设．

压型钢板

一———,

防水层或防水垫层

. 压型钢板
—-—-－|—-－—一一—一一—-－—
通长隔热垫片

拉柳钉＠250

外涂密封胶

屋面擦条

。屋面板横向连接
自攻螺钉

防水层或防水垫层

金属扣件

压型巠堑

通长隔热垫片

屋面襟条

＠屋面板纵向连接

屋2 金属面夹芯板复合防水屋面构造
审树林莉 1才勹1芍 1校对1 吴颖 1 羡考及 1设计1 陈璇 1 -`~ 

图集号 211925-2 

墙
体

屋
面

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

附
录
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工
程
做
法

墙
体 连接件用拉柳钉与

封檐板及夹芯板屋面
连接，问距500

屋
面

＠檐口（一） ＠檐沟（一）

底
面

< 500 

洁
净
区

檐口挡板

封檐板

拉柳钉

拉柳钉

通长丁基胶带

封檐板

金属面
夹芯板

保温填充

屋面擦条

墙梁

自攻螺钉

屋面棵条
常
用
板
型
表

金属板檐沟

,

' 

、.. 
,. 

~·

, 

附
录

＠檐口（二）

封橹板

檐沟拉条
连接在波峰处

金属板檐沟

通长密封条

封檐板

檐沟拉条
连接在波峰处

< 500 

< 500 

＠檐沟（二）

工
程
做
法

墙
体

屋
面

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

檐口及檐沟 图集号 211925-2 
附
录

审树林莉 页 3-4 



工
程
做

法

墙
体

屋面擦条

屋
面 板焊溢水

守丿

。山墙（一）
底
面 膨胀螺栓＠500

山墙封檐板

拉铸钉

通长丁基胶带

洁
净
区

常
用
板
型
表

常
用
板
型
表

保温填充

山墙封檐板

拉钟钉

长丁基胶带

自攻螺钉

支撑件

屋面棵条

＠山墙（二）

封榜板

支撑件

拉柳钉

密封胶

金属面夹芯板

芞

女儿墙立柱

支架

OH
î  

钢板水落口
与天沟焊接

＠天沟

> 300 

保温填充

自攻螺钉

角钢

檐沟支撑

防水卷材
或彩板

分水线纵坡0. 5%

保温材料找坡
最薄处50厚

>3厚钢板天沟
按工程设计

工
程
做
法

墙
体

屋
面

底
面

洁
净
区

附
录

注： 1. 天沟断面、雨水管直径及间距、 溢水口问距按工程设计。
2. 天沟内防水卷材应选择可外露使用的材料，否则防水卷材应设置保护层。

审树林莉

山墙及天沟
校对1 李笺 I ;4众 I设计1 吴颖 视

图集号 211925-2 
附
录
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工
程
做

法

墙
体

屋
面

底
面

自攻螺钉

屋面棵条

角钢

檐沟支撑

防水卷材
或彩板

保温材料找坡
最薄处50厚

>3厚钢板天沟
按工程设计

> 120 

广—+

> 300 

。

钢板雨水口
与天沟焊接

焊接

叮3厚钢板 . 

50 

钢板天沟顶部

工
程
做
法

墙
体

屋
面

天沟支托

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

常
用
板
型
表

钢板天沟顶部

＠天沟
溢流口

＠天沟端部溢水口

附
录

洁
净
区

天沟端部构造示意

注：天沟断面、雨水管直径及间距、 溢水口间距按工程设计。

天沟
校对1 李笺

图集号 211925-2 
附
录

审树林莉 、设计1 吴颖 视 页 3-6 



工
程
做

法
密封胶

泛水板

墙
体 屋面模条

屋
面

保温填

` 

自攻螺钉

底
面

洁
净
区
＿
常
用
板
型
表
一
附
录

自攻螺钉

> 300 

分水线纵坡0. 5% 角钢

檐沟支撑

防水卷材
或彩板

保温材料找坡
最薄处50厚

>3厚钢板天沟

钢板雨水口与天沟焊接

屋面擦条

保温填充

变形缝外扣板

密封胶带

t形缝内扣板

C) 夭沟（一）

＠变形缝

保温填充 自攻螺钉

泛水板

水线纵坡0. 5% 

屋面擦条

壅
檐沟支撑

防水卷材

或彩板

保温材料找坡
最薄处50厚

>3厚钢板天沟

钢板雨水口与天沟焊接

＠天沟（二）

注： 1．天沟断面、雨水管直径及间距、溢水口 间距按工程设计。
2．变形缝a的宽度按工程设计， h >a/2.

工
程
做
法

审树林莉

天沟及变形缝
校对1 李笺 I ;分父 I设计1 吴颖

图集号 211925-2 

墙
体

屋
面

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

视

附
录
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工
程
做

法

墙
体

支撑件

保温填充

屋脊泛水板

> 250 

泡沫堵头

工
程
做
法

挡水板

丁基密封胶带

拉柳钉

屋
面

自攻螺钉

底
面

屋脊泛水板

洁
净
区

常
用
板
型
表

保温填充

自攻螺钉

泡沫堵头

屋面擦条

＠单坡屋脊
自攻螺钉

泡沫堵头

拉柳钉

挡水板

膨胀螺栓
@5 00 

外包角板A型
保温填充

自攻螺钉

丁基密封
胶带

屋脊内包角板

屋面擦条

附
录

.

.. 
,
.' 

,̀  

注： 1. 金属面夹芯板波距较大时，宜选用挡水板。

2. 挡水板长度同夹芯板波距。

丁基密封胶带

屋面樑条

＠单坡屋脊

外包角板B型

泡沫堵头

＠双坡屋脊

保温填充

自攻螺钉

墙
体

屋
面

屋脊内包角板

屋面擦条

G)双坡屋脊

审树林莉 、设计1 吴颖 视

图集号 211925-2 

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

屋脊
校对1 李笺

附
录

页 3-8 



工
程
做

法 05z  ̂

墙
体

内包角板

保温填充

屋
面

柱

墙梁

立柳钉

长丁基胶带

泛水板

棵条

C) 高低跨（一）

柱

内包角板

聚氨酪发、～

金属面夹芯板

自攻螺钉

槽形件
泡沫堵头

拉柳钉

泛水板

工
程
做
法

©高低跨（三）

底
面

膨胀螺栓
@5 00 

密彗座

泛水板

洁
净
区

挡水板

常
用
板
型
表

常
用
板
型
表

泛水板

保温填充

勺
／

4 

拉钟钉

棵条

膨胀螺栓
@500 

保温填充

4) 
4 

/ 

^ 

密封胶

泛水板

自攻螺钉

泡沫堵头

G) 高低跨（四）

墙
体

屋
面

底
面

洁
净
区

附
录 ^ 

.. .—-- - - - - - - - - - 

＠高低跨（二） 图集号 211925-2 
附
录

审树林莉

高低跨
校对1 李笺 I ;令父 I设计1 吴颖 视 页 3-9 



工
程
做

法

墙
体

铝型材抗风揭扣条

固定支架

中空采光板

收边铝件

隔热堵头

固定支架

中空采光板

屋
面

采光带龙骨

保温填充

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

附
录

屋面模条

。屋C1 横向搭接

注： 1. 中空聚残酸酣 ( PC) 板采光板层数及厚度s按工程设计。

2. 收边铝件等配件应与采光板配套，由采光板系统供应商提供。

铝型材抗风揭扣条

25 X 1. 0角铝

收边铝件

220 

=---- 
采光带 . 

挡水铝件带
防水胶条

- --
屋面棵条

I II 
I I 

I＼二
______ 

工
程
做
法

墙
体

屋
面

底
面

=-.......,,_ 洁
净
区

＠即1 纵向搭接

屋C1
审核闷一而一－

屋面采光带构造
校对1 李笺 I ;今父 I设计1 吴颖 视

图集号 211925-2 

常
用
板
型
表

附
录
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工
程
做

法

墙
体

05t̂  

采光带龙骨

屋
面

底
面

O廊2 单层中空聚碳酸酷板 (PC) 波形采光带

洁
净
区

常
用
板
型
表

丁基止水胶带

保温层

包角板

自攻螺钉

采光带龙骨

采光带

丁基止水胶带

包角板

密封座豐

泛水板

立
包边件

采光带龙骨

＠即3 双层中空聚碳酸酷板(PC)波形采光带

丁基止水胶带

锁锌扣件

支架

工
程
做
法

墙
体

屋
面

底
面

采光带龙骨

采光板

洁
净
区

常
用
板
型
表

附
录

@ @ 

屋C2、屋C3 屋面采光带构造
审树林莉 1才勹在 1校对1 李笺 1 /4袋 1设计1 吴颖 视

图集号 211925-2 
附
录
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工
程
做

法

丁基止水胶带

包角板

墙
体

0
5
t
^ 

屋
面

底
面

包边件

压型金属板
封边

包边件

包边件

压型金属板
封边

包边件

O 廊4 双层波形玻璃纤维增强聚酷板 (FRP)采光带

洁
净
区

防热桥隔热块

自攻螺钉

工
程
做
法

墙
体

屋
面

底
面

丁基止水胶带

保温层

常
用
板
型
表

包角板

自攻螺钉

密封胶

支架

丁基止水胶带

锁锌扣件

支架

＠即5 双层平板采光带
采光板

采光带龙

@ 

采光带龙骨

采光板

角钢

边棵

包边件© 

防热桥隔热块

自攻螺钉

包角板

洁
净
区

常
用
板
型
表

附
录

@ 
屋C4、

审核冈厂而

屋C5 屋面采光带构造
校对1 李笺 I ;4众 I设计1 吴颖 视

图集号 211925-2 
附
录
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工
程
做

法

金属面夹芯板
屋面板

封檐板

墙
体

屋
面

天窗

底
面

天窗架

洁
净
区

常
用
板
型
表

泛水板

泡沫堵头

窗下包角板

密封胶

金属面夹芯板

自攻螺钉

角钢通长

些
保温填充

槽形

附
录 C) 屋面通风天窗檐口

擦条

山墙封檐板

金属面夹芯板

通长密封条

_ 
墙梁

天窗架

温填充

包角板

＠屋面通风天窗山墙

审树林莉

屋面通风天窗
校对1 李笺 I ;分父 I设计1 吴颖 视

图集号 211925-2 

工
程
做
法

墙
体

屋
面

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表
一
附
录
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工
程
做
法

墙
体

通长密封胶带
包角板

屋
面

底
面

|o 

钢 L50 x 4 

b() 

角钢 L50 x 4 

O18钢筋

IO 

保温填充

角钢 LSO x 4 

洁
净
区
＿
常
用
板
型
表
一
附
录

墙梁

O
SL 

1-1 _ 

下谙
基准面的距离为 3000

¢18钢筋踏步

角钢穿墙处参考
构件穿外墙做法

上屋面钢梯
安全护笼

250 

| 1 

250 

角钢所连接的墙梁
应计算满足其力学
要求和安全要求

I 1 

＠上屋面检修梯平面详图

O~v 

注： 1. 上屋面检修梯设计应满足国家相关规范要求。

2. 屋面梯与屋面连接应与结构层连接，严禁与屋面构造层连接．

工
程
做
法

墙
体

屋
面

底
面

审树林莉

上屋面检修梯
校对1 李笺· 一

洁
净
区

常
用
板
型
表

、设计1 吴颖 视

图集号 211925-2 
附
录
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工
程
做
法

墙
体

屋
面

¢38 X 2. 5 ¢38 X 2. 5 900 

底
面

OO

I
I
^ 

OO

I
Î  

扶手立杆</J 32 X 3 
间距900

-30 X 4挡板条

工
程
做
法

钢格栅屋面

检修走递

固定支架

洁
净
区

常
用
板
型
表

常
用
板
型
表

十

800 

螺栓

马鞍型夹具

\ 子
一

才
一

扶手立杆
¢32 X 3 

十

墙
体

屋
面

C)屋面检修安全走道

附
录

屋面擦条

注： 1．屋面上人走递设计应按实际工程设计，支撑件与屋面的连接应牢固可

靠，并不应影响屋面板正常使用。

2. 扶手高度、 侧向推力等应符合相关规范要求。

固定支架

支撑件

金属面夹芯板

钢格栅屋面
检修走递

屋面擦条 自攻螺钉

＠屋面检修安全走道

- 
底
面

洁
净
区

审树林莉

屋面检修安全走道
校对1 李笺 I _;;分父 I设计1 吴颖 视

图集号 211925-2 
附
录
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工
程
做
法 拉钾钉

密封胶带

墙
体

OOI 

屋
面

OOI 

外墙板

底
面

固定于构件上的泛水板

或焊于构件上的薄钢板

溢水口

封橹板 保温填充

自攻螺钉

保温填充

工
程
做
法

墙
体

屋
面

线纵坡0. 5% 

> 300 

洁
净
区
＿
常
用
板
型
表
一
附
录

溢水口

宽> 100 

密封胶

焊接

芭1,50
固定于构件上的泛水板
或焊于构件上的薄钢板

OHi
^ 

屋面擦条

角钢

檐沟支撑

防水卷材
或彩板

保温材料找坡
最薄处50厚

> 3厚钢板天沟
钢板雨水口与天沟焊接

底
面

洁
净
区

1-1 @ 
溢水口

校对1 李笺

图集号 211925-2 

常
用
板
型
表

附
录

注： 溢水口尺寸、位置按工程确定．
审树林莉 、设计1 吴颖 视 页 3-16 
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出屋面管道

铝压条
螺钉固定

墙
体

屋
面

金属面夹芯板

卷材防水盖片

柔性防水盖片示意图
底
面

洁
净
区
＿
常
用
板
型
表
一
附
录

铝压条及
螺钉固定

中性密封胶

柔性防水盖片

随屋面板型压紧

3厚封口钢板

1 — 

铝压条，螺钉固定

中性密封胶涂覆在
柔性防水盖片软性
铝片底部

自攻螺钉

:II i ! 
I I 

I \ 
1· · · 11 八三 0 

21 

出屋面管道平面图

铝压条
螺钉固定

1 — 虚线范围 内裁去

屋面板波峰部分

出屋面管递

柔佳堕水盖片
,3 

工
程
做
法

3厚封口钢板

墙
体

屋
面

底
面

旦
注： 1. 柔性防水盖片宜采用三元乙丙橡胶 (EPDM) 等具有良好的物理和耐化学性能

的卷材材料，能院合任一种屋面板断面及小于60° 的屋面坡度。

2. 柔性防水盖片的选型依据屋面坡度、管递直径、 屋面板型确定。

2-2 

审树林莉

出屋面管道洞口
校对1 李笺 I ;4众 I设计1 吴颖

洁
净
区

常
用
板
型
表

视

图集号 211925-2 
附
录
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工
程
做
法

室内封边板

洞口骨架
墙
体

屋
面

1-1 
，一-

底
面

1 
·
1
-

．
一

洁
净
区

常
用
板
型
表

屋脊盖板 水流方向 泛水板

-E-:>：2社：：
出屋面洞口

二二二t：二二二二二：二二二二二

2 

自屋脊处通
长泛水盖板

2-2 

注 ： 1. 屋面洞口用途根据实际工程确定．

2. a根据板型确定。

墙
体

屋
面

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

附
录

J L 
I I i 

一一一一一一一一不已少－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－...,.-..＿_＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿a'一
」＇

I 

二：：：二二：1 ［二二::：：K:t:二二扛这二二二二二二二二二二二二二立t二二二二二二
I I 
I I I 

::::::::::i f::::::::~::t:：：二扛：

I 』/:7 t:1.上＼t
屋面孔洞（屋脊处）

屋面孔洞（屋脊处）
审树林莉 1才勹在 1校对1 李笺1/4袋 I设计1 吴颖 视

图集号 211925-2 
附
录
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墙
体

屋
面

1-1 _ 

底
面

洁
净
区

1 

屋脊盖板

li 
I }, ____ 
i i ! 
升冲＝＝＝＝＝＝＝＝＝:1----------------------------------------------

一一一一一一一一一二二H+＝＝＝仁：＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
, I 
L _＿二二二二二二二二二十 卜干二二二二二二才二二二二二二二二二二：：二二二二二二二：：二二二二二二二二二二二：二二二二二：：：：二二二

i i ! 

l l l 
i i ! 

l l l 
I I l , 
4 上士：：＝＝1 , I 
I ! , 

1 
, r土二二二二二二二

} ［上＝＝＝＝＝＝＝
尸＿＿＿＿＿

屋脊盖板 通长盖板

｀出屋面孔洞
•-2 采用 3-20页构造做法时，
不需要设置通长盖板，
但其迎水面不应积水

==========================================*=================================~======:I 

__＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿＿＿＿＿＿＿-：沁＝＝＝＝＝＝＝：；-士：士：二二::==±::

二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二：二二二二二二二二二二二j:j二二 二二t::~二二二二二二二七二

陡 1

工
程
做
法

墙
体

屋
面

洁
净
区

常
用
板
型
表
一
附
录

：平1=＝:::±:

－－－－－－－－－－－－－二二二二二±::七土二二二二二二二二二二二二二二1二二二二二二二、｀仁：上二二二二二==±:

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝士＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝士＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝l:========I

屋面孔洞（非屋脊处）

注：屋面洞口用途根据实际工程确定，可用于出屋面检修口、风机、

管线出屋面孔等。

出屋面洞口

底
面

屋面孔洞（非屋脊处）
校对1 李笺 I ;4众 1设计1 吴颖审树林莉

常
用
板
型
表

视

图集号 211925-2 
附
录
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工
程
做

法 港材防水盖片

墙
体

屋
面

屋面板波峰部分
虚线范围内截去

底
面

采光罩

导光管平面图

2 
铝压条

螺钉固定

卷材防水盖片

橡胶密封堵头
3 

导光管

密封胶

工
程
做
法

墙
体

屋
面

底
面

1-1 
洁
净
区
＿
常
用
板
型
表
一
附
录

立环

导光管
擦条

2-2 — 
注：导光管应进行结构支撑固定，根据实际工程确定。

密封胶

自攻螺钉

装饰套环
导光管壁

防尘密封条

自攻螺钉

密封胶

支撑件

洁
净
区

@ @ 

审树林莉

屋面导光管
校对1 李笺 I _;;分父 I设计1 吴颖 视

图集号 211925-2 

常
用
板
型
表

附
录
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保温填充

固定在波峰处
自攻螺钉

挡水板

墙
体

避雷带支架

丁基密封胶带
\ 

拉柳钉

屋脊内包角板

屋面擦条
电流传导示意
引至接地钢柱

避雷带支架

锁锌钢板
支撑件

自攻螺钉

通长密封胶带

保温填充

电流传导示意
引至接地钢柱

屋
面

。屋脊避雷带（一）
固定在波峰处

自攻螺钉

泡沫堵头

屋面棵条

工
程
做
法

墙
体

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

保温填充

屋脊泛水板

挡水板

丁基密封胶带

电流传导示意
引至接地钢柱

M5机螺丝

避雷带支架大样1

避雷带支架大样2

©屋脊避雷带（二）
注： 1. 避雷带支架材质为 3厚锁锌钢板，避雷带材质为¢10圆钢。

2. 压型钢板基板厚度在0. 6以上，可不做避雷带，利用屋面板作为接闪器。

3. 引下线规格由工程设计确定，但不应小于¢1 0锁锌圆钢或－25 X 4锁锌扁钢。

屋面擦条

避雷带支架

金属面夹芯板
屋面板

电流传导示

引 至接地钢

©山墙避雷带

屋
面

附
录

＠檐口避雷带

底
面

洁
净
区

审树林莉

屋面避雷带
校对1 李笺 I ;令父 I设计1 吴颖 视

图集号 211925-2 

常
用
板
型
表

附
录
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法

墙
体

屋
面

屋面防水加强构造说明

屋面防水加强构造做法系采用金属屋面丙烯酸高弹防水涂

料与胎体增强材料组合使用，与金属板有良好粘结效果，又具

有较高的抗变形能力的柔性防水涂膜。依据现行行业标准《金

属屋面丙烯酸高弹防水涂料》 JG/T 375相关要求，成膜厚度不

宜小于1. 2mm。屋面防水加强构造施工时，金属板板面应保

持清洁，无灰尘。金属屋面丙烯酸高弹防水涂料见表1。

屋面防水加强构造用于金属屋面防水薄弱部位 ， 如金

属板搭接缝、不同材料搭接部位、出屋面洞口、屋面与墙

体交接部位、天沟及天沟与屋面板交接部位等。

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

附
录

胎体增强材料
,V, 

。搭接

穿透式紧固件

金属扣件
防水涂料

注： 1．防水涂料应分多道涂刷，下道刷涂应确保上道涂膜实千，于膜厚度
不低于1. 2mm. 

2．胎体增强材料宜采用聚酷布，单位面积质量不宜小于70g/m2. 防水
涂料应完全浸润胎体增强材料。

3．板缝或穿透式紧固件处应覆盖防水涂料及胎体增强材料，且防水涂

料及胎体增强材料各方向的展开宽度L1及L2不应小于100mm.

表1 金属屋面丙烯酸高弹防水涂料

项目 标准值

固体含量(%) > 65 

拉伸强度（无处理）（MPa) )1.5 

断裂伸长率（无处理） (%) > 150 

撕裂强度 (N/m.m) > 12 

吸水率(%) < 15 

不透水性 0. 3MPa, 30min不透水

耐热性 90C,5h，无起泡、剥落、裂纹

低温弯折 -30°C, lh，无裂纹、不与底材脱离

剥离粘结性 (N/mm) > 0. 30 

加热处理
拉伸强度保持率（％） > 80 

断裂伸长率（％） > 100 

浸水处理
拉伸强度保持率（％） > 80 

断裂伸长率（％） > 100 

酸处理
拉伸强度保持率（％） > 80 

断裂伸长率（％） > 100 

人工气侯 拉伸强度保持率（％） > 80 

老化处理 断裂伸长率（％） > 100 

加热伸缩率
伸长（％） (1.0 

缩短（％） (1.0 

耐沾污性（％） （白色和浅色） < 20 仅热反射

太阳光反射比（白色） > 0. 80 型涂料有

半球反射率（白色） > 0. 80 
此项指标

审树林莉

屋面防水加强构造
校对1 李笺 I _;;分父 I设计1 吴颖

图集号 211925-2 

工
程
做
法

墙
体

屋
面

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

视

附
录
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防水涂料

胎体增强材料
搭接缝

穿透式紧固件

屋脊盖板

工
程
做
法

墙
体

屋
面

©屋脊
底
面

墙梁

泛水板

洁
净
区

柱

屋面棵条

外墙板

透式紧固件

保温填充

常
用
板
型
表

包角板

襟条 l 
l 

附
录

OH
^ 

防水涂料

槽形件

胎体增强材料

搭接缝

©金属板屋面与墙体连接处

注：板缝或穿透式紧固件处应覆盖防水涂料及胎体增强材料，且防水
涂料及胎体增强材料各方向的展开宽度不应小于100mm.

金属面

夹芯板

[ 
Ii] 自攻螺钉

槽形件

随波铺设

! 
胎体增强材料

防水涂料

> 300 

二了
|—— _JI_ _ _JI_ _ 

II II 
II II 
II II 

＠天沟

檐沟支撑

保温填充

审树林莉

屋面防水加强构造
校对1 李笺 I ;4众 I设计1 吴颖 视

图集号 211925-2 

墙
体

屋
面

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

附
录
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墙
体

屋
面

搭接缝

穿透式紧固件

＠水平搭接

底
面

出屋面管递

防水涂料

胎体增强材料

防水涂料

柔性防水盖片
按屋面板型压紧

铝压条
穿透式紧固件固定

3厚钢板封口板

工
程
做
法

墙
体

屋
面

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

防水涂料

胎体增强材料

采光板

立
自攻螺钉

-------~---- 
棵条

穿透式紧固件

©洞口处理 洁
净
区

＠采光板与金属板屋面连接处

常
用
板
型
表

附
录

注：板缝或穿透式紧固件处应覆盖防水涂料及胎体增强材料，且防水
涂料及胎体增强材料各方向的展开宽度不应小于100mm.

审树林莉

屋面防水加强构造
校对1 李笺 I _;;分父 I设计1 吴颖 视

图集号 211925-2 
附
录
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自攻螺钉

工
程
做
法

墙
体

拉钟钉＠250

外涂密封胶

屋
面

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

金属面夹芯板
底面板

板侧粘贴通长
橡塑海绵条

底面装饰板

底面2 金属面夹芯板复合装饰板底面

构造示意图
（龙骨暗藏型）

注：底面1为金属面夹芯板底面 （龙骨露明型），参照底面2构造，

无底面装饰板，且下侧金属板为外层金属板。

金属面夹芯板
底面板

密封材料及
对接缝BPDM胶条

底面龙骨

底面3 金属面夹芯板底面 （龙骨暗藏型）
构造示意图

注：下侧金属板为外层金属板。

墙
体

屋
面

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

附
录 金属面夹芯板底面构造示意图

审核1林莉 1才勹1芍 1校对1 吴颖 1 羡考及 1设计1 陈璇 1 -`~ 

图集号 211925-2 
附
录
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法 金属面夹芯板

外墙 （横排板）

密封胶

墙
体 底面龙骨

自攻螺钉

屋
面

底面1 金属面夹芯板底面

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

支撑件

包角板 置

起始墙板托架

金属面夹芯板
外墙 （ 竖排板 ）

自攻螺钉

拉柳钉＠25 0

通长丁基胶带

槽形件

金属面夹芯板
底面板

: 
（龙骨露明型）

底面龙骨

包角板

拉柳钉＠25 0

横向连接构造

底面龙骨

拉钟钉＠25 0

包角板

金属面夹芯板
底面板

底面装饰板

钢梁

底面龙骨坦压——/
拉钧钉＠25 0 / 

底面2 金属面夹芯板复合装饰板底面

连接构造
（龙骨暗藏型）

包角板

一一一 ，

飞＝＝＝1
金属面夹芯板外墙

钢柱

钢柱

金属面夹芯板外墙

工
程
做
法

槽形件

墙
体

屋
面

通长丁基胶带
底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

附
录

注：底面1金属面夹芯板的下侧应为夹芯板的外板． 底面构造 图集号 211925-2 
附
录

审树林莉~,校对1 张嘉 ,., - I设计1 吴颖 视 页 4-2 



工
程
做
法

工
程
做
法

墙
体

钢梁
墙
体

水平钢梁

屋
面

心

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

通长滴水
固定铝垫片

EPDM密封胶条

L 

金属面夹芯板
底面板

板端堵头

底面龙骨

板端堵头

EPDM密封胶条

钢柱

屋
面

底
面

洁
净
区

底面3 金属面夹芯板底面 （龙骨暗藏型） 连接构造

常
用
板
型
表

附
录

注： 转角板宽度L 按工程确定，应安全固定． 底面构造 图集号 211925-2 
附
录

审树林莉~,校对1 张嘉 ,., - I设计1 吴颖 视 页 4-3 



工
程
做

法

墙
体

屋
面

底
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净
区

常
用
板
型
表

洁净区隔墙、吊顶说明

电子、 精密仪器、医药、食品 、 化工等工业厂房洁净区的隔墙 性材料， 用于表面的应加抑菌剂，且均应满足室内环保要求。

和吊顶用洁净板以金属板为面板。本图集提供的洁净板及建筑构造 2. 技术要求

不适用于生物安全实验室、 洁净手术室和非最终灭菌无菌药品生产 2. 1 洁净板耐火极限应符合使用部位及相关标准的要求。

用洁净室等。 2. 2 隔墙用洁净板挠度为勾／250 （ 勾为支座间的距离）时，其抗弯

1. 材料要求 承载力应不小于0. 5kN/m2； 吊顶用洁净板挠度为勾／250时，其抗弯

1. 1 洁净板应符合保温、隔热、防火、 防潮 、 不产尘等要求。常用 承载力应不小于1. 2kN/m2; 作为承重构件用的洁净板，其抗弯承载
板型有中字式、凹凸式、 企口式和盲板式（见图1 ～图4 ) 。 力应符合有关结构的设计规范的规定。

1. 2 洁净板的金属面板应抗菌、抗静电、耐消毒环境、耐湿热环境 2. 3 洁净板安装后，接缝应在正压侧以密封胶均匀密封，密封胶应

等。金属板要求应符合本图集总说明中的要求 ， 可采用彩色涂层钢 平整、光滑、略低于板面，不得有间断、 杂质。吊顶周边应与墙体

板、 不锈钢板和铝合金板，如采用热锁锌板，锌层双面质量不得小 连接严密并密封。

于12 0g/m2。当采用彩色涂层钢板和不锈钢板时，板厚不应小于 2. 4 不同装饰材料相接处采用弹性密封材料时，应预留适当宽度和
0. 5mm; 当采用铝合金板时，板厚不应小于0.7mm。 深度的槽口或缝隙。

1. 3 洁净板芯材应为不燃烧体，且不得采用有机复合材料。常用芯 2. 5 洁净板不宜现场开洞，板上各类洞 口位置应准确，套割方正、

材有岩棉 、 铝蜂窝、 硫氧镁芯板、 玻镁格构板、硅岩板等 ， 以及复 边缘整齐，切割后芯材应有密封措施。

合材料如玻镁岩棉板、石膏岩棉板、玻镁铝蜂窝板、 石膏铝蜂窝板。 2. 6 洁净板上安装过滤器送风口 、 灯具、感温感烟元件、扬声器以

芯材性能详见笫5-2页＂洁净板芯材性能表”。 及门窗 、 管递的穿板处， 其洞口周围应平整、严密、 清洁 、 不产尘，

1. 4 密封嵌缝材料应选择不含刺激性挥发物 、 耐老化、抗腐蚀的中 其缝隙应用不燃材料封堵。

图1 中字式 图2 凹凸式 图3 企口式 图4 盲板式

工
程
做
法

墙
体

屋
面

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

附
录 洁净区隔墙、

审树林莉 1才勹1芍 1校对1 吴颖

吊顶说明
设诃困璇

图集号 211925-2 
附
录
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工
程
做
法 芯材 构造简图

洁净板芯材性能表

复合板厚度 1 防火等级
(mm) （级）

耐火极限
(h) 

工
程
做
法

岩棉

墙
体

50~ 200 
A 

>O. 5 

特点

最常用的保温防火材料

铝蜂窝 50~100 
A 质量轻，坚韧度强，表面平整度好；可预埋线管、

预制中空龙骨

墙
体

屋
面

硫氧镁芯板 硫氧镁
氏、 芯板

50~100 
A 

>1. 0 

玻镁格构板
工工工工立

玻镁格构板 50-100 >1. 0 
A 

具有防火，高强度，隔热特点，中空设置可预埋
管线

防火性能好，强度高，无粉尘，适用于恒温、恒
湿环境

屋
面

底
面

硅岩板 50~100 Bl >O. 38 
具有高抗压、吸水率低、质轻、耐腐蚀、导热系
数低的特点，有很大的承载力和良好的抗冲击力 底

面

玻镁岩棉板
玻镁板

岩棉 50-200 
A > 1. 0 可预埋管线，预制中空龙骨

洁
净
区

石膏岩棉板
石膏板

岩棉 50-200 
A 

)1.0 可预埋管线，预制中空龙骨
洁
净
区

常
用
板
型
表

常
用
板
型
表

玻镁铝蜂窝板
玻镁板

50~ 200 
A > 1. 0 可预埋管线，预制中空龙骨

石膏铝蜂窝板
石膏板

50~ 200 
A 

> 1. 0 可预埋管线，预制中空龙骨

附
录 洁净板芯材性能表

审树林莉 1才勹t可 1校对1 吴颖 1 务\;,t I设计1 祩璇

图集号 211925-2 
附
录
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工
程
做

法

墙
体

中字铝

洁净板
密封胶

＠中字铝连接
屋
面

洁净板

底
面

工字铝
密封胶

内圆弧铝型材

G) 洁净区内隔墙阴角示意图

工
程
做
法

洁净板

墙
体

内三通

屋
面

洁
净
区

洁净板

常
用
板
型
表

＠工字铝连接

密封胶

外圆柱

洁净板

外三通

附
录

＠插接连接

注：以铝蜂窝芯材洁净板为例。

©洁净区内隔墙阳角示意图

洁净区隔墙连接方式及转角示意图
审树林莉 1才勹t可 1校对1 吴颖 1 务\;,t I设计1 祩璇1....八-

图集号 211925-2 

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

附
录
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工
程
做

法 密封胶

自攻螺钉

墙
体

转角连接用
铝型材

屋
面

C) 转角连接（一） ＠转角连接（二）
底
面

密封胶

洁
净
区

PVC衬件

洁净板

外层转角板弯折

中字铝型材

转角连接用铝型材

密封胶

常
用
板
型
表

自攻螺钉

PVC衬件

洁净板

洁净板

洁净板

转角连接用
铝型材

密封胶

＠转角连接（三）
自攻螺钉

PVC衬件

转角连接用
铝型材

工
程
做
法

墙
体

屋
面

底
面

密封胶

洁
净
区

转角连接用铝型材

G) 转角连接（四） ＠丁字连接

常
用
板
型
表

附
录

注：用于转角连接的铝型材根据工程设计确定。 洁净区隔墙横向连接
审树林莉 1才勹t可 1校对1 吴颖 1 务\;,t I设计1 祩璇

图集号 211925-2 
附
录
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工
程
做

法

墙
体

密封胶

屋
面

墙脚连接铝型材
（双面弧形）

C) 墙脚（一） ＠墙脚（三）

底
面

密封胶

自攻螺钉

PVC衬件
洁净板 洁净板

密封胶

洁
净
区 墙脚连接铝型材

（双面弧形）

常
用
板
型
表

/y// <l 

M8膨胀螺栓＠500

:<1尸／
M8膨胀螺栓＠500

密封胶

墙脚连接铝型材
（单面弧形）

吆／ ／／／/
凸膨胀螺栓＠500

墙脚连接铝型材
高架式

工
程
做
法

洁净板

洁净板

墙
体

屋
面

底
面

洁
净
区

M8膨胀螺栓＠500

常
用
板
型
表

附
录

＠墙脚（二） ＠墙脚（四）

洁净区隔墙与地面连接
审树林莉 1才勹t可 1校对1 吴颖 1 务\;,t I设计1 祩璇

图集号 211925-2 
附
录
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工
程
做

法

墙
体

洁净板隔墙

自攻螺钉

PVC衬件

连接吊环

吊顶龙骨

中字铝

工
程
做
法

连接铝型材 自攻螺钉

密封胶 PVC衬件

墙
体

连接铝型材

屋
面 。隔墙与吊顶（一）

密封胶

洁净板隔墙

屋
面

二，

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

洁净板吊顶

密封胶

自攻螺钉

膨胀螺栓 铝压条

自攻螺钉

洁净板隔墙

PVC衬件

连接铝型材

＠隔墙与吊顶（二）
注：隔墙与吊顶连接及支撑根据工程设计确定。

密封胶

洁净板隔墙

＠隔墙与吊顶（三）

连接铝型材

密封胶

附
录

G) 隔墙与吊顶（四）

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

洁净区隔墙与吊顶连接
审树林莉 1才勹t可 1校对1 吴颖 1 务\;,t I设计1 祩璇

图集号 211925-2 
附
录
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工
程
做

法 洁净板

墙
体

橡胶垫

玻璃

屋
面

C) 窗上口（一）

底
面

玻璃

橡胶垫

洁
净
区

常
用
板
型
表

密封胶

洁净板

窗框型材

密封胶

密封胶

窗框型材

＠窗下口（一）

洁净板

玻璃

玻璃

洁净板

中字铝

窗框型材

＠窗上口（二）

窗框型材

中字铝

G) 窗下口（二）

G) 窗侧 （一）

＠窗侧（二）

工
程
做
法

墙
体

屋
面

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

附
录

注：洁净板窗洞口应由工厂加工，不应现场裁板。 洁净区窗
审树林莉 1才勹t可 1校对1 吴颖 1 务~ I设计1 祩璇

图集号 211925-2 
附
录

页 5-7 



工
程
做
法

1 | 1 | 

墙
体

屋
面

洁净区门窗立面图

1 | 

2 3 

密封条

1 | 

门框

底
面

洁
净
区

工
程
做
法

洁净墙

密封条 墙
体

洁净门

屋
面

常
用
板
型
表

常
用
板
型
表

洁净区内

洁净区外

洁净区内

洁净门

2-2 单开门

门框

密封条 门扇

洁净区外

门下料

洁净区内

洁净区外 洁净门

,4 / 

,/ 

底
面

洁净门

洁
净
区

勺

/ ，．夕

1-1 _ 

扫地条

3-3 双开门
附
录

注： 洁净板门洞口应由工厂加工，不应现场裁板． 洁净区门
审树林莉 1才勹1芍 1校对1 吴颖 设计1 祩璇

图集号 211925-2 
附
录
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工
程
做

法

墙
体

屋
面

底
面

洁
净
区

常
用
板
型
表

洁净区外

自攻螺钉

洁净墙

拉柳钉

密封胶

成品洁净传递窗
内设净化装置

传递窗支撑钢架

密封胶

自攻螺钉

＠墙面变形缝
注： 变形缝a的宽度按工程设计。

洁净板

拉柳钉

密封条

＠过滤器
密封胶 穿洁净板管道

拉柳钉

硅胶粘贴

不锈钢板

高效过滤器

扩散孔板

法兰

工
程
做
法

墙
体

屋
面

底
面

洁
净
区

洁净区内

G)管道穿墙板

常
用
板
型
表

附
录

o 
隔墙传递窗

隔墙传递窗｀墙面变形缝｀过滤器｀管道穿墙板1 图集号
审树林莉 1才勹t可 1校对1 吴颖 1 务\;,t I设计1 祩璇1....八-

211925-2 
附
录
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工
程
做
法 ¢10吊杆

¢10吊杆

方形调节器

工
程
做
法

墙
体

连接吊环

中字铝

屋
面

吊顶龙骨

自攻螺钉
@1500 

洁净板

。中字铝连接
底
面

¢10吊杆

方形调节器

方形调节器

顶板连接件

连接吊钩 自攻螺钉
墙
体

拉柳钉 材切口，将顶板连
插入后柳钉固定

屋
面

＠插接连接

¢10吊杆

底
面

方形调节器

洁
净
区

土字铝
常
用
板
型
表

洁净板

连接吊钩

自攻螺钉
@1500 

密封胶

连接吊环

吊顶龙骨 密封胶

洁
净
区

常
用
板
型
表

G)盲板连接

洁净区吊顶连接方式
审树林莉 1才勹t可 1校对1 吴颖 1 务\;,t I设计1 祩璇

密封胶

附
录 ＠土字铝连接

密封胶
图集号 211925-2 

附
录
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工
程
做
法

护

L1 十 L2 
J 工

程
做
法

吊顶加强

连接方式

oo 

墙
体

吊点

吊顶龙骨

00 ~ 
洁净板

吊顶龙骨
. 

~ 
oot

-I-
V7 

OO
t
I
V7 

屋
面

底
面

墙
体

1 — 洁净板

连接吊环

护

~ 

L < 3000 

吊顶平面布置示意图1

洁
净
区

常
用
板
型
表

密封胶

中字铝
通长

才

1 — 2 — 吊点 . 

/ I l 

f 30i 区 1200 i 区 12 00 + 

吊顶平面布置示意图2 （适用于盲板）

~ 

附
录

150 00 

心。
1-1 _ 

注 ： 1.D为板宽， L为板长 ， 按工程设计．

2． 吊点位置及个数需根据屋面吊顶荷载要求计算， 按工程设计。

J

才

¢10吊杆

连接吊环

吊顶龙骨

方形调节器

密封胶

2 — 屋
面

底
面

洁
净
区

L1 L2 
乒

L< 1200 , 

常
用
板
型
表

2-2 

洁净区吊顶布置示意图
审树林莉 1才勹t可 1校对1 吴颖 1 务~ I设计1 祩璇

图集号 211925-2 
附
录
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工
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做
法

墙
体

铝压条

自攻螺钉

屋
面

洁净板

底
面

密封胶

r/>10吊杆

洁
净
区

常
用
板
型
表

方形调节器

连接吊环
吊顶龙骨

单圆片

密封胶

洁净板

密封胶

外圆弧铝型材

洁净板

拉柳钉＠250

洞口封边
铝型材

连接吊环

密封胶

不锈钢灯罩

</JlO吊杆

吊顶龙骨

工
程
做
法

墙
体

＠吸顶灯
屋
面

自攻螺钉

底
面

洁
净
区

不锈钢板

。跌级吊顶
＠吊顶变形缝

注：变形缝a的宽度按工程设计。

常
用
板
型
表

附
录 跌级吊顶、吊顶变形缝、吸顶灯 I 图集号

审树林莉 1才勹t可 1校对1 吴颖 1 务\;,t I设计1 祩璇1....八-

211925-2 
附
录
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工程 常用金属面夹芯板墙板板型表 工程

做法 序号 板型 金属面夹芯板截面形状 板连接简图 备注 : 
L 1000 L 

墙 1 JXQ-RW-1000 l l 纯平无缝连接 墙
体 JXQ-GW-1000 飞拊从讥WN忖N拊从讥礼讥补札仇讥WN拊憎从仇｛ 体

f 1000 10 （计
屋 2 JXQ---R忙1000 纯平有装 屋

面 JXQ-GW-1000 飞拊从帖讥札W从讥仇W从帖帖帖帖仇仇W从W从怀忙寸 饰缝连接 面

底 L 1000 L 底
面 3 JXQ-RW-1000 l l 小波纹无 面

JXQ-GW-1000 飞仙仙洲洲洲肌幅幅洲仙仙幅幅幅幅仙讽寸 缝连接

立＂刁 L1000 立，口

净 4 JXQ-RW-1000 1 10 （甘 小波纹有装 净
区 JXQ-GW-1000 岱-仙－-仙－-洲－-－仙－－瞄-仙－－洲－-－隔－－－翱－洲－－－肋－仙－－曾－洲－－－洲－－－洲－－瘤－兀三［ 饰缝连接 区
皿吊 产吊

用用
板 L 1000 L 板
型 JXQ-RW-1000 l l 外板纯平、内 型

表 JXQ-GW-1000 飞_仙＿伽＿＿曲＿一洲洲曲敝洲一一邢＿＿＿幅＿＿幅洲＿邢＿悯＿＿洲＿＿咄－－－际— “I 板有加劲肋、 表
无缝连接

附附
录 注： 1．金属面夹芯板芯材根据实际工程确定，并应满足相应的防火要求． 肯含月引会;凡局租i3足充;牛反打首牛反内反吾!砉足 图集号 211925-2 录

2.RW为岩棉芯材板， GW为玻璃棉芯材板。
审树林莉 1才勹t引校对陎璇I 该没发 1设卅吴颖1 羡身及 页 6-1 



工
程
做
法

续表

序号 板型 金属面夹芯板截面形状 板连接简图 备注

工
程
做
法

墙
体

屋
面

底
面

6 JXQ-RW-1000 

JXQ-GW-1000 
=20 

_ __ _ ＿悯洲册怓劭洲咄励归

JXQ-RW-X 

JXQ-GW-X 
(X为500-1000)

JXQ-RW-X 

JXQ-GW-X 

(X为 500 - 1150) 

7 

8 

500~1000 

+ + 
－－－－－－－－哿熙洲丽丽照汀飞

500 - 1150 

+ + 
勹＿＿＿＿勹一一二__＿_＿＿＿＿＿＿ ______ ＿＿＿＿＿一 _ 

外板纯平，内
板有浅压型加
劲肋，有装饰

缝

平板、无缝

连接，板宽
根据工程确定

波纹外板、无

缝连接，板宽
根据工程确定

墙
体

屋
面

底
面

洁
净
区 9 JXQ-RW-1000 

JXQ-GW-1000 

常
用
板
型
表

平板，改性
PVC铝型材收
边，有装饰缝

洁
净
区

10 

JXQ-RW-X 

JXQ-GW-X 

(X为 500 - 1150) 

500 - 1150 

+ + 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一一隔幅幅幅幅皿：二

承插板，板宽
根据工程确定

常
用
板
型
表

附
录 注： 1．金属面夹芯板芯材根据实际工程确定，并应满足相应的防火要求．

2.RW为岩棉芯材板， GW为玻璃棉芯材板。
常用金属面夹芯板墙板板型表

. P \设卅吴审树林莉

图集号 211925-2 
附
录

页 6-2 



工
程
做
法

续表

序号 板型 金属面夹芯板截面形状 板连接简图 备注

工
程
做
法

1000 

墙
体

11 
JXQ-RW-1000 

JXQ- GW- 1000 如三
承插平板 墙

体

1000 

屋
面 12 

JXQ-RW-1000 

JXQ-GW-1000 －－－－－－－－－－－－－－－佃洲洲隔幅幅幅幅渭一飞

底
面

洁
净
区

13 

JXQ-RW /PU-X 

JXQ-GW/PU-X 
(X为500-1000)

500- 1000 

l t 
-－ -－--－-－ －－ －－ ---－----－-- －-－-－-－－－-－-－-－-－ 三

14 

常
用
板
型
表

JXQ-RW /PU-X 

JXQ-GW /PU-X 
(X为500-1000)

1 500 ~1000 中

-－三三__ ______---- －二一二－－－－－一一二－－／ 气

承插波纹板

纯平外板，内
板有加劲肋，
无缝连接，

板宽根据工程
确定

纯平外板，内
板有加劲肋，
有装饰缝，
板宽根据工程

确定

屋
面

底
面

洁
净
区

15 

JXQ-RW /PU-X 

JXQ-GW /PU-X 
(X为 500 ~ 1000) 

500 一 1000

+ + 
__＿＿__-－－-－--－-－-－-－－飞

浅压型外板，
无缝连接，

板宽根据工程
确定

常
用
板
型
表

附
录 注： 1．金属面夹芯板芯材根据实际工程确定，并应满足相应的防火要求。

2.RW为岩棉芯材板， GW为玻璃棉芯材板。 RW/PU为聚氨酵封边岩棉芯材

板， GW/PU为聚氨酷封边玻璃棉芯材板。

常用金属面夹芯板墙板板型表
. P \设卅吴审树林莉

图集号 211925-2 
附
录
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工
程
做
法

续表

序号 板型 金属面夹芯板截面形状 板连接简图 备注

工
程
做
法

墙
体

16 

JXQ-RW/PU-X 

JXQ-GW /PU-X 
(X为500-1000)

I 500~1000 中

唱llllIlllIIIlIIllIIIIIIllIlIlIIllIlflIIlflflflIl flfl腻三： 立

纯平外板，内
板有加劲肋，
有装饰缝，
板宽根据工程

确定

墙
体

屋
面

底
面

17 

JXQ- RW /PU-% 

JXQ-GW /PU-X 
(X为 500 ~ 1000) 

18 

JXQ-RW /PU-% 

JXQ-GW /PU-% 
(X为500~1000)

I 500~1000 420 

三lililIIllililIIl厂雪黜筐三I

t 500~1000 护

-－－－--－－－---－－-－－－－－一一三I

立

波纹外板，内
板有加劲肋，
有装饰缝，
板宽根据工程

确定

波纹外板，内
板有加劲肋，
有装饰缝，
板宽根据工程

确定

屋
面

底
面

洁
净
区

19 
JXQ- RW/PU- 1000 

JXQ-GW/PU-1000 

t 1000d 

_＿＿_＿＿勹__ ＿一二三二勹勹＿＿一一二－三 立
常
用
板
型
表

纯平外板，内
板有加劲肋，
有装饰缝

洁
净
区

1000 

276 

20 JXQ-RW/PU-1000 

JXQ-GW/PU-1000 

造型外板，内
板有加劲肋，
无缝

常
用
板
型
表

附
录 注： 1．金属面夹芯板芯材根据实际工程确定，并应满足相应的防火要求。

2.RW/PU为聚氨酷封边岩棉芯材板， GW/PU为聚氨酷封边玻璃棉芯材板。 常用金属面夹芯板墙板板型表
审核1林莉 I才勹1芍 1校对陎璇1 该祛皮 1设卅吴颖

图集号 211925-2 
附
录
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工
程
做
法

续表

序号 板型 金属面夹芯板截面形状 板连接简图 备注

工
程
做
法

墙
体

21 
JXQ-RW/PU-1000 

JXQ- RW/PU- 1000 

『 1000 」

哎

纯平外板，
有装饰缝

墙
体

1000 

屋
面 22 

JXQ- RW/PU-1000 

JXQ-RW/PU-1000 ＿＿＿＿＿＿＿一一一一一一一一 洲曲曲邢厮邢厢曜/二r
波纹外板，
无缝

屋
面

底
面 23 

JXQ- RW/PU-1 000 

JXQ-RW/PU-1000 

1000 

卿飞
承插波纹板

底
面

洁
净
区

24 
JXQ-RW/PU-930 

JXQ-RW/PU-930 

930 

--------------------_______________________ 二 承插浅压型板

洁
净
区

25 

JXQ-RW/PU-X 

JXQ-GW/PU-X 
(X为 500 ~ 1000) 

500-1150 

-－－－－－－－一一一一一一一一一一一 咄洲咄咄仙隔幅赂二
承插平板，板

根据工程确定

常
用
板
型
表

常
用
板
型
表

附
录 注： 1．金属面夹芯板芯材根据实际工程确定，并应满足相应的防火要求。

2.RW/PU为聚氨酷封边岩棉芯材板， GW/PU为聚氨酷封边玻璃棉芯材板。 常用金属面夹芯板墙板板型表
. P \设卅吴审树林莉

图集号 211925-2 
附
录
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工
程
做
法

常用金属面夹芯板屋面板板型表

序号 板型 金属面夹芯板截面形状 板连接简图 备注

工
程
做
法

墙
体

1 JXW- RW-333-1000 

JXW-GW-333-1000 

i 333 + 1000 + 333 1 
—————— 荨 搭接板型 墙

体

屋
面

2 JXW-RW-333-1000 

JXW-GW- 333-1000 

1 333 1 1000 + 333 i 
晶荨 搭接板型

屋
面

底
面 3 JXW-RW/PU- 333-1000 

JXW- GW/PU-333-1 000 

1 333 + 1000 + 333 i 
畿醴 搭接板型

底
面

洁
净
区 4 JXW- RW/ PU-333-1000 

JXW- GW/PU-333-1000 

常
用
板
型
表

333 

1000 

333 333 

胃雪 搭接板型

洁
净
区

5 
YX12- 110- 880 

乒
880 

飞
兰

底板

常
用
板
型
表

附
录 注 ： 1．金属面夹芯板芯材根据实际工程确定，并应满足相应的防火要求．

2. RW为岩棉芯材板， GW为玻璃棉芯材板。
常用金属面夹芯板屋面板板型表

. . P ＼设卅吴审树林莉

图集号 211925-2 
附
录

页 6-6 



工

程

做 1 序号
法

板型

常用金属面夹芯板洁净板板型表

金属面夹芯板截面形状 板连接简图 备注

工
程
做
法

980/ 1180 

墙
体

1 
JJB-98 / 1180 |]| | || || | |III I I I I IIIIII I II I I I I I I I I II I I I I I I II I | | || | | | | I I III I I I I II I IIIIIII II I I I II I I I I 甘三 I I II I II I I I I臣 II I IIII I III

中字板
（用于隔墙、
吊顶 ）

墙
体

屋
面

2 
JJB-98 / 1180 

980/ 1180 

4| | || || | |III I I I I IIIIII I I| | | || | | | | ||| | | | | | || | | | || | | | | | | ||| | | | | || | IIIIIIII I I I I II I I I I甘三 I I II I II I I I I臣lII I IIII I III
凹凸板

（用于隔墙、
吊顶 ）

屋
面

底
面

底
面

洁
净
区

3 
JJB- 98/ 1180 

片 950/1150 t

r--IIIIII I | | | | | |I I IIII I I I I I I III| | | | | ||| | | | | || | | | | | I I I IIIIII I I IIII I I||||| | || | | | ||口 勹 IIIIIIIIIIICJ1IIIII II III 

企口板

（建议用于

隔墙，也可
用于吊顶）

洁
净
区

4 
JJB- 98/1180 

600/1200 

t t 
II|| || | | |I I III I I IIII I I I I | || ||| | | | | || | | || | ||II I III| | | | | ||| | | III I I I I IIII I II I I I I I I II 三

盲板
（用于吊顶）

常
用
板
型
表

常
用
板
型
表

附
录 注：洁净板芯材详见笫5-2页。 常用金属面夹芯板洁净板板型表 I 图集号

审核1林莉 I才勹1芍 1校对 陎璇1 该祛皮 1设卅吴颖1 奖身及 1 页

211925-2 

6- 7 

附
录



工
程
做
法

常用采光板板型表

序号 采光板截面形状 备注 序号 采光板截面形状 备注

工
程
做
法

板型编号

墙
体 1 

屋
面

CX26-210-840 

二
840 

寸

五

聚碳酸酷
(PC) 

实心板
玻璃纤维增
强聚酣
(FRP) 

实心板

4 

板型编号 CX-d-1040 

t 1040f 

d=6、 8 、 10 、 12等

聚碳酸酣
(PC) 

单层空心板

墙
体

、车

屋
面

板型编号

底
面

洁
净
区

2 

CX29-190-760 

产
760 J 

聚碳酸酷
(PC) 

实心板
玻璃纤维增
强聚酷
(FRP) 

实心板

5 

板型编号 CX-d-600 (1040) 

乒

R
信

600 (1040) 

'̀,llllllIlllIIl||lIlllllIIllllllllIIllllllllIlllIllIIllllllIIll|I 「等

1
g

创

6 1 
、

2 1 
、
。
1 

、

8 __ d 

聚碳酸酵
(PC) 

多层方格

式空心板

底
面

板型编号 CX26-205-1050 板型编号 CX-d-1040 

洁
净
区

常
用
板
型
表

1050 

3 
护

十
才 聚碳酸酷

(PC) 

单层空心板

6 f 1040f 

仙二
d=14、 16 、 18 、 20等

聚碳酸酴
(PC) 

多层米字
型空心板

常
用
板
型
表

附
录

审树林莉

常用采光板板型表
· .｀上＼设卅吴

图集号 211925-2 
附
录
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工
程
做
法

墙
体

咖

令

屋
面

底
面

工程应用实例
树林莉． . . . 一．

工
程
做
法

墙
体

屋
面

底
面

洁
净
区

洁
净
区

附
录

附

二录
页 7-1



工
程
做
法

工
程
做
法

墙
体

墙
体

屋
面 . " 

屋
面

底
面

底
面

洁
净
区

洁
净
区

尸 r r r c c 尸 尸 t 

••••I I ••••• 
附
录 工程应用实例

树林莉． . . . 一． —」
附

211925-2 录

7-2 



相关技术资料

多维预制金属围护系统相关技术资料
1 产品简介

多维联合集团有限公司的预制金属围护系统包括预制
金属夹芯板系统、直立锁边屋面系统、 柔性防水屋面系统、
钢筋析架楼承板系统。其产品广泛应用于工业厂房（电力 、
汽车、冶金、 化工、 机械制造等）和公共建筑（体育场馆、
机场、车站等 ）。

多维联合集团有限公司拥有钢结构设计专项甲级、 钢
结构专项施工壹级、钢结构制造特级、建筑金属屋 （ 墙）
面设计与施工特级资质．,/ 

., 

金属幕墙夹芯板系统

钢筋朽架楼承板系统

铝镁猛直立锁边屋面系统 单层防水屋面钢承板系统

2 主要产品类别

产品系列 板型 (mm) 特点

柔性防水屋面钢承板

, 150, 

r-口_＿\.r-、'，一飞r-u\ J 艺 :
900 

? lS2 ' , 

切
'li

, 1 ． 承载力大；
2． 覆盖面积大，施工效率高；
3． 板肋宽，便于保温材料和柔性
防水卷材的安装

, 

DW-19 金属屋面

金属幕墙夹芯板

钢筋析架楼承板

\ 
} — 468 

了 1 IIIIIIIIIIIIIIII 丫 式
, 500 一 lOOO

／ 令
、

, 

O: 50 、 75 、 10 0 、 1 25 、 1 50

1. 360°锁边；
2． 滑动支座，释放温度变形；
3． 可现场压制，减少搭接；
4．预埋密封胶，提升密封和防水
性能

1． 芯材为岩棉（玻璃棉） A 级防
火材料；

2． 承载力高，安装便捷；
3． 导热系数低，避免冷桥和结
露；

4． 隐藏螺钉设计，美观、防水；
5． 外观多样，满足不同要求

1．承载力高（可提供更大的无支
撑跨度）；

2．可设计成双向板，＂M” 型直立
肋、双折边底模及楼承板专利
创新设计；

3．大幅减少现场钢筋绑扎量；
4． 施工效率高

t 3| .. 1 ． 直立锁边，提升防水性能；`| 2． 可现场压制，减少搭接；
3． 可满足不同的设计要求（直
板、弧板、扇板等）；

4． 可焊接，满足较复杂的屋面

注： 本页根据多维联合集团有限公司提供的技术资料编制。

铝镁钻屋面
, 30(l/ 4 0 I}/ 4 j 8 ., 



相关技术资料

北京市北泡轻钢建材有限公司相关技术资料
1 北京市北泡轻钢邃材有限公司简介

北京市北泡轻钢建材有限公司位于北京市通州经济开发区，是国内最早从事钢结构及彩板围护生产的国有控股企业，具有钢结构工程专

项设计甲级资质，钢结构制造一级资质，钢结构专业承包壹级资质等资质，可独立完成整体钢结构建筑的设计、 制造、安装。

产品体系主要包括：各类钢结构及彩板围护体系、柔性屋面体系、外墙外保温体系。

2 工程照片 3 新型聚氨酷夹芯板技术资料

厚度 导热系数 板材面
产品编号 截面形状 入 层厚度 板型特点 适用范围

S (mm) [W/ (m · K)] (mm) 

JYJB 三态沁三坐磁烫磁盛滓恐恣恕仁或一 50 0. 47 表面有浅槽，无外
Qu-1000 l 有效宽度1000 l 75 0. 024 0. 53 露螺钉，外形美观 内外墙体
(U 形槽板） 干啊 100 0. 57 性能好．

上海汉高工业厂房 JYJB -r 邵浴淤沁；龄啼泌或 50 0. 47 表面细小波纹，
Qb-1000 l 有效如叟lOOO l 75 0. 024 0. 53 无外露螺钉，外形 内外墙体
（波纹板） 100 0. 57 美观性能好。

JYJB 玉声声·费~＼一-了汹磁百 50 0. 47 表面有深槽，无
Qc-1000 1 有效玉OOO f I 

75 0. 024 0. 53 外露螺钉，外形美 内外墙体
（深槽板） 100 0. 57 观性能好．

JYJB 有效宣度lOOO 50 0. 47 波峰高，防水及

上阅兵村食堂

Qu-1000 75 0. 024 0. 53 保温性能好，安装 屋面围护
（屋面板） 飞桽令嘘．5泣迳玩．＝！．畦 100 0. 57 简便．

云
．之了呱，一

”“”“·· ·Iii 

一习 50 0. 47 表面平整无压
横墙夹芯 筋，龙骨暗藏，装
板 l 眨1200 」

75 0. 035 0. 53 
饰效果好，美观实

外立面装饰
100 0. 57 

用．

隐藏式夹芯板 - - 50 0. 47 
表面有细小波

纹，无外露螺钉，
（波纹饰 75 0. 035 0. 53 外立面装饰

面） l 有效宽度902 l 100 0. 57 
外形美观，加工、

安装简便。

北泡公司办公楼 注 ： 本页根据北京市北泡轻钢建材有限公司提供的技术资料编制



相关技术资料

北方空间压型金属板围护系统相关技术资料

1 产品简介
北方空间压型金属板围护系统板型合理美观，节点设计合

理，制作安装精细，满足防水、保温、隔音的建筑功能，能够
实现建筑风格的多种要求。

北方空间压型金属板围护系统分为屋面系统和墙面系统。

2 屋面系统
2. 1 北方空间直立式扣合缝屋面板NS-R360系统
2. 1. 1 屋面无螺钉外露，注胶锁缝，阻止雨水渗入。
2. 1. 2 支座可滑动，释放温度应力 。
2. 1. 3 一坡到底，屋面不搭接。预成型270°' 形成自锁。
2. 1. 4 通过国家材料测试中心抗风压测试。
2.2 北方空间NS-BM系统
2. 2. 1 屋面无螺钉穿透，确保防水。
2. 2. 2 隐藏式直立锁合，抗风性能出众。
2. 2. 3 可弯曲成弧形，提供多种宽度板型，实现具有挑战的建
筑设计。
2. 2. 4 可现场压型，以满足项目需要。

3 墙面系统
3. 1 北方空间纯平墙板NS-PW系统

预制式复合夹芯板，采用国际先进的纯平板生产技术，表
面为浮雕式或平面式PVDF涂层，为建筑提供高档次墙面系统。
3. 2 北方空间波纹板NS-SW系统
墙板横放，波纹水平，单独使用或与纯平板搭配使用，提

供丰富的建筑立面设计效果。

注：本页根据北京北方空间建筑科技股份有限公司提供的技术资料编制。

4 板型及实例
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相关技术资料

WISKIND万事达。金属面夹芯板相关技术资料

1 产品简介 4 产品构造

万事达生产的夹芯板系列产品广泛应用于工业与民用建 「一了品名称
筑的屋面、墙面。

2 墙面系统

2. 1 万事达采用进口连续生产线生产的全系列金属面夹芯墙

面板，包括丽彩鼎（两企口）封边岩棉夹芯板、丽彩钻（四企

口）封边岩棉夹芯板和丽彩金岩棉夹芯板等，通过了 FM 认证
和 CE 认证，广泛应用于工业与民用建筑的墙面。

2. 2 丽彩幕装饰夹芯板、恺撒断桥夹芯板、百丽特幕墙夹芯板

三种板为四企口盒式产品，采用彩铝面板辅以优质配件，既可

以单独应用，也可以与玻璃幕墙等产品结合使用，为建筑美学

的实现提供技术支持。

2. 3 必可屋面夹芯板，锁缝连接构造，解决了传统屋面夹芯板

螺钉连接的防水和耐久性问题，并能与光伏组件协同应用 。

3 性能特点

3. 1 万事达墙面分为有擦体系和无擦体系墙面两种解决方案。

3. 2 有棵体系：采用万事达岩棉夹芯板， 能够实现最大擦问距

4. 5m 的墙面体系。

3. 3 无擦体系 ： 采用万事达 95W 结构岩棉夹芯板，能够实现最

大柱距 10m 的墙面体系，实现建筑结构一体化设计。

丽彩鼎／丽彩钻

封边岩棉夹芯板

丽彩金

岩棉夹芯板

丽彩幕

装饰夹芯板

恺撒

断桥夹芯板

百丽特

幕墙夹芯板

必可屋面

夹芯板

板型示意

注：本页根据山东万事达建筑钢品股份有限公司提供的技术资料编制。

插接构造



相关技术资料

亚太沃德 APWARD 围护产品相关技术资料

1 产品简介

亚太沃德 APWARD 围护产品由岩棉、聚氨酷、玻璃棉等芯材和双面

金属板（包括铝板、不锈钢）组成。

主要有五大系统的产品：岩棉夹芯板围护系统、聚氨酷（聚异氧

尿酸酣 ） 夹芯板围护系统、冷库聚氨酷／聚异氨尿酸酪夹芯板系统、玻

璃棉夹芯板围护系统、集装箱房及轻钢结构活动房系统。

2 适用范围

制品
常见厚度

主要材料 适用范围
(mm) 

岩棉夹芯板 40 - 200 金属板、岩棉

聚氨酣夹芯板 40 - 200 金属板、聚氨酷 工业厂房、公共

聚异氮尿酸酣夹芯板 40 - 200 金属板、聚异氨尿酸酣 建筑、冷链物流

冷库夹芯板 40 - 200 金属板、聚氨酷 库、生物医药和

玻璃棉夹芯板 40 ~ 200 金属板、玻璃棉 电子洁净室、农

四面企口／圆弧／转角板 40 - 200 夹芯板二次加工 牧养殖产业等

夹芯板收边 0. 4 - 0. 8 金属板

3 性能特点

3. 1 采用双面 0. 4mm;--..J 1. 0mm 金属板和多种芯材组合加工制成外墙板、

内墙板、吊顶板、屋面板、大波浪板、冷库板六类板材。

3. 2 根据厂房或建筑不同的性能（防火、保温、节能、环保、防腐、

隔音）提供满足要求的相应板材。

3. 3 板材的生产速度快，安装周期短，减少人工，降低施工投入。

3. 4 外观简洁、 美观、大方。
注：本页根据安徽亚太沃德建材有限公司提供的技术资料编制．



相关技术资料

儿L-ZiP 铝镁猛加强型直立锁边屋面板相关技术资料

1 产品简介 4．板型

ALL-ZiP 铝镁钻加强型直立锁边屋面板是一种适用于对屋面整体抗

风揭性能要求较高的大型公共建筑屋面刚性防水层的金属屋面板，可根

据建筑及结构设计需要采用 0. 7mm ~ 1. 2mm 的铝镁钻基板材料。

ALL-ZiP 铝镁钻加强型直立锁边屋面板是具备较长使用寿命的新一

代高强度屋面用铝镁钻板板型。

2 系统构成（推荐构造）

2. 1 ALL-ZiP 铝镁钻加强型直立锁边屋面板。

2. 2 防水透气膜（一级防水屋面选用）．

2. 3 专用铝合金滑动支座。

2. 4 保温隔热层（可选岩棉或玻璃棉）。

2. 5 玻璃棉吸音层。

2. 6 防水隔汽膜（可选）。

2. 7 穿孔压型底板（可选铝镁钻或锁铝锌钢板材料）。

2. 8 屋面擦条系统。

3 产品优势

3. 1 铝镁钻材质强度适中、耐候、耐渍、易于折弯加工。

3. 2 直立锁边板机械咬合后形成刚性防水，防水效果好。

3. 3 屋面板配合专用铝合金滑动支座，采用新型咬合方式，波峰位置与

支座宪全咬合，由滑动支座消化屋面热胀冷缩，增加了屋面整体的抗风

能力，解决了负风压较大情况下支座处的防吹脱；波谷两侧采用加强型

梯形构造，增强负风压情况下波谷位置的抗风能力。

3. 4 基板材料环保，多种厚度尺寸可选，可循环回收利用，绿色环保。

400 

ALL-ZiP 铝镁猛加强型直立锁边屋面板

5．系统模型

ALL-ZiP 铝镁猛加强型直立锁边屋面系统

注：本页根据上海亚泽新型屋面系统股份有限公司提供的技术资料编制。



相关技术资料

品诚瓦楞型中空板、 Z 型实心板、高波板、飞翼板产品相关技术资料

1 产品简介

品诚瓦楞型中空板、 Z 型实心板、高波板、飞翼板是由聚碳酸酷

母粒加热挤出一次成型的板材。

广泛应用于体育场馆、商业综合体、机场、高铁站等大型公共

建筑及各类工业和民用建筑的采光屋面中。

2 产品规格

品名 厚度 (mm) 宽度 (mm) 透光率(%) 使用年限（年）

瓦楞型中空板 6~10 1050 78~74 > 15 

Z 型实心板 3~12 600,-...,1200 89 > 15 

高波板 3 966 86 > 15 

飞翼板 30 1124 37 > 15 

注：产品颜色可定制，任意长度（满足运输需求） 。

3 性能特点

3. 1 透光率：聚碳酸酣板透光率最高可达 89%。

3. 2 力学性能：弹性模量> 2250MPa, 极限抗拉抗弯强度高。

3. 3 耐撞抗冲击：剪支深缺口冲击强度> 16kJ /m2 o 

3. 4 防火阻燃：聚碳酸酷板为难燃 Bl 级，自身燃点是 580 °C ，离火

后自熄。

3. 5 耐候性：使用环境－4o·c~12o·c；板材 UV 抗老化层厚度> 70µm, 

紫外线透射比< 0. 001%，使用寿命可达 15 年。

3. 6 系统性产品 100％的防水，隔音降噪性能优异。

3. 7 结构板共挤一次成型，无须二次加工折弯。

3. 8 可自然弯曲 ， 隔热保温，最小 K值为 1. 41 W / (m2 · K) 。

3. 9 轻量化建材，系统装配式施工，安装便捷、效率高。

4 结构图
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Z 型实心板

C , 
c 

．
矗

5g 
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禹波板 飞翼板

5 经典应用案例

西安奥林匹克体育中心

注：本页根据上海品诚控股集团有限公司提供的技术资料编制。



相关技术资料

莘久、葡丽久及艾克普产品相关技术资料

宝丽久墙面＆屋面系统

1 产品简介

宝丽久墙面＆屋面系统是以金属面夹芯板为面板，与支撑结构

及其他附配件共同组成完整的墙面系统或屋面系统。主要应用于

公共建筑、 高档工业建筑、工业办公建筑等领域建筑。

2 产品系列及板型（节选）

50 
I i 

忑勺前顶忨前订归叭 寸
宝丽久 TW 复合板
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宝丽久 vw 霄合板

, 
么/'庞疡｝

宝丽久 “W 幕墙板, 
司

宝丽久 IW 岩棉复合板, 

宝丽久 IW PU 封边复合板

1 00 0 

宝丽久 PVR1000 光伏金属保温屋面板

，声寸

吁

新丽久金属洁净围护系统

1 产品简介

新丽久金属洁净围护系统是以金属面净化板为面板，与门、窗、

风淋室及其他附配件共同组成完整的墙面系统或吊顶系统。 主要应

用于电子、制药 、 食品、精密制造、 化妆品制造等行业的净化围护、

吊顶等洁净领域。

2 产品系列及板型（节选）

30 矿

忙4 ,、~,、

艾克普 HP 金属保温幕墙板

注：本页根据山东鸿星新材料科技股份有限公司提供的技术资料编制．
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新丽久企口式净化板

艾克普金属保温幕墙

1 产品简介

艾克普金属保温幕墙是以金属面夹芯板为面板，与支撑结构及

其他附配件共同组成完整的墙面系统。 主要应用于教育 、 文教、 科

斜、医疗、商业、 观览、交通、 体育、高端工业、仓储等领域建筑。
2 产品系列及板型（节选）

足兰三尽



相关技术资料

钢之杰产品相关技术资料

1 产品简介

钢之杰拥有 20 多人的研发团队，每年完成近百个项目和近千万平

方米围护产品的供应量。钢之杰产品主要包括：预制金属屋墙面和楼承

板系统、直立锁边曲面系统、来自欧洲的金属复合保温板（岩棉、 聚氨

酷）和金属复合冷库板系统、来自澳洲的 LGS 薄壁轻钢建筑系统、来自

德国的艺术板系统和焊接屋面系统六大系统。

2 钢（铝）板和不锈钢烤漆种类
常用涂料 使用寿命（年） 适用范围

聚酣 (PE) 7 ~ 10 铁路、航空、汽车、造船、电子、电厂、

硅改性树脂 (SMP) 10-12 化工、化妆品和制药业、食品行业、物

高耐候聚酣 (HDP) 10-15 流业、房地产业、体育场馆、会展中心、

聚偏氛乙烯 (PVDF) 12 - 25 超级市场等工业、民用建筑领域

3 产品特点

3. 1 预制金属屋墙面和楼承板系统有 60 多种板型。

3. 2 直立锁边曲面系统，可与分布式光伏系统自由搭配。

3. 3 金属复合保温板（岩棉、聚氨酷）抗风揭能力强；金属复合保温板

和金属复合冷库板系统提供多种宽度和厚度选择，有效解决冷桥，保温

节能，符合现代化连续生产要求。

3. 4 薄壁轻钢体系采用高强度冷轧锁锌或锁铝锌薄壁型钢作为主要承

重结构，结合专业的保温、防潮、防火围护系统，凭借其绿色、节能耐

用、安装便捷的特点畅销国内外市场。

3. 5 艺术板系统和焊接屋面系统是使用环境友好型的高端金属材料，板

型众多，焊接直立锁缝屋面系统首选不锈钢材料。

注：本页根据上海钢之杰钢结构建筑系统有限公司提供的技术资料编制。
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福州海峡会展中心

米格酒庄



相关技术资料

Bl-MET儿百密得金属夹芯板螺钉相关技术资料
1 规范依据

碳钢科锐涂层螺钉生产工艺符合国家标准《紧固件机械性能
自钻自攻螺钉》 GB/T 3098. 11-2002 的要求， 300 系不锈钢双金属

复合螺钉生产工艺符合国家标准《紧固件机械性能不锈钢螺栓、
螺钉和螺柱》 GB/T 3098. 6-2014 的要求。螺钉耐腐蚀能力：盐雾试

验 1500h 以上（国家标准《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》 GB/T

10125-2021) ，酸雨测试 25 个循环以上（国家标准《金属和其他

无机覆盖层通常凝露条件下的二氧化硫腐蚀试验》 GB/T

9789-2 008) 。

2 性能特征

2. 1 碳钢科锐涂层螺钉

2. 1. 1 能承受酸、碱腐蚀性气体以及盐碱地区的氯化物的腐蚀。

2. 1. 2 螺钉涂层金相剖面显微密度达到 8 级要求，附着力优异。

2. 1. 3 底层 45µm锌锡合金锁层，采用机械锁以 360° 滚动式工艺；

面层 1 5µm 液态铝环氧聚合物涂层，包覆不规则的锌锡合金锁层。

涂覆总厚度不小于 60µm。

2. 1. 4 双重热处理技术确保螺钉的机械性能和韧性（抗金属疲劳

性）。制作过程无高温回火、无酸洗工序及外加电场作用，螺钉不

产生氢脆化现象。符合欧盟 RoHS 环保标准，不含重金属铅 (Pb) 、
锯 (Cd) 、采 (Hg) 、六价络 (Cr6") 等有害物质。

2. 2 BI-METAL 百密得 304/3161 不锈钢复合螺钉

2. 2. 1 在奥氏体不锈钢螺杆上焊接合金钢钻尾的复合焊接技术，螺

钉兼具碳钢的高速贯穿力和奥氏体不锈钢材质的高耐腐蚀性。
2. 2. 2 仅对钻头进行局部热处理，避免敏化反应，保证抗腐蚀能力。

2. 2. 3 防止电化学腐蚀措施：

1) 螺钉搭配 304/3161 不锈钢华司＋耐候性 EPDM 橡胶连体垫

片，防止水分子渗透产生介质作用；
2) 基材采用 2µm 的 Cr扣锁锌层保护，表面采用 20µm Ruspert 

陶瓷防护膜。
2. 2. 4 直接施工、无需预先钻孔、施工快、经济效益高。螺钉锁紧咬合

力和抗剪力强，能够有效保障金属屋面抗风揭能力。

3 产品选用

产品规格 应用节点 应用范围

C4-D3-6. 3/5. 5-14 x (50 ~ 100)-HF 
屋面和墙面的复

C4-D4-7. 0/6. 3-14 x (65- 300)-HF 
合金属板固定在

S3-D3-6. 3/5. 5-14 x (50 ~ 150)-H 
6. 0mm 以下棵条上

S3-D3-7. 0/6. 3-14 x (100~ 300)-H 

C4-D5-6. 3/5. 5-24 x (50-100)-HP 屋面和墙面的复

C4-D5-7. 0/6. 3-20x (100-300)-HF 合金属板固定在

S3-D5-6. 3/5. 5-24x (50-100)-H 6. 0mm - 12. 0mm 

S3-D5-7. 0/6. 3-20 x (100- 300)-H 槽钢上

C代表碳钢材质， S3 代表 304 不锈钢材质； D3 钻尾贯穿 2. 0mm - 6. 0mm, D4 钻尾贯
穿 6 . 0mm - 8. 0mm, D5 钻尾贯穿 6. Omm- 12. 0mm. 6. 3/5. 5, 7. 0/6. 3 代表双层螺纹
直径，如上螺纹 6. 3mm／下牙纹 5. 5mm 或上螺纹 7. 0mm／下牙纹 6. 3mm; 14 、 20 、 24

代表每英寸螺纹数； X 号后面的数字为螺钉长度 (mm) ; HF 代表六角大华司（搭
配 EPDM 垫图）， H 代表六角小华司（搭配 304 华司＋EPDM 连体垫片）

螺钉材质－直径－ 螺钉在不同厚度钢板拉拔力 (kN) 扭力 拉力 剪力
牙纹数／英寸 2. 0mm 4. 0mm 6. 0mm 12. 0皿 (N . m) (kN) (kN) 

C-6. 3/5.5-14 4. 50 12. 50 17. 70 14. 40 14. 50 10. 90 

C- 7. 0/6.3- 14 5. 50 16.90 23. 00 17. 50 21. 90 15. 20 

C-6. 3/5.5-24 2. 80 7. 90 16. 30 19. 00 15. 60 18. 90 11. 30 

S- 6. 3/5.5- 14 3. 90 8. 70 11. 40 10. 90 11. 40 8.40 

S-7. 0/6. 3-14 4. 40 13. 80 14. 70 16. 50 14. 70 10. 40 

S-6. 3/5.5-24 3. 10 5. 50 9. 80 11. 50 11. 30 11. 50 8. 70 

注：本页根据世锐建筑科技（上海）有限公司提供的技术资料编制 ．



相关技术资料

安迪晓文墙板技术资料
1 产品简介

安迪晓文牌金属夹芯板是兼具保温与装饰功能的建筑板材。由双面或单面辐涂金

属板及保温材料粘接而成，安装时以锥固或粘锥结合的方式固定在龙骨或实墙上。具

有良好的装饰性、保温节能效果、防火性能、耐久性和经济性。

2 适用范围

适用建筑类型： 车间、仓库等工业建筑；军用库房、临时营房；箱式房屋、模块

化房屋；旧房节能改造。

适用部位：外墙体、 内隔墙。

3 型号及节点

型号 1 截面图 安装节点

丁100/900/500/400 (原面材

盒装式 1 l 2. 5mm 厚锁锌钢板槽通长设置或断续

1200/1000/600/500 （原面材宽：

拼接式
厂 ［ 防火保温芯材 . 2. 5mm 厚锁锌

. ． 一 ．， 一 霜罚置角

c 1200~ 

式承插 呻排眸捆眸郔限徘徘点二;:::J_ _J_ 
1150/950/550/450 (原面材宽：明钉：插 一＿＿三二l

注：本页根据廊坊市安迪晓文新型建材有限公司提供的技术资料编制 ．

2.5mm 厚锁锌
钢板槽

自攻螺钉

4 面料与芯材分类

4. 1 表面花色种类：纯色、花岗岩、大理石、砖石纹、

木纹和迷彩。

4. 2 表面效果：净化、云朵纹、小波纹和压筋。

4. 3 面漆种类：氪碳漆、高耐候聚酷漆和聚酷漆。
4. 4 保温材料种类：玄武岩棉、玻璃丝绵、 Bl 级聚苯

和 A2 级混聚聚苯。

5 产品应用实景



相关技术资料

固可得 G-tech 金属屋面系统、金属墙面系统相关技术资料
1 产品简介

湖南固可得建筑科技有限公司生产的 G-tech 系列的金属围护产品具有环保、隔热、防火、美观、安装便捷等特点。

2 系统介绍

固可得 GW 金属墙面系统 固可得 GR 金属屋面系统

适用范围 1
工业建筑和民用建筑（大型场馆、 商业建筑、办公建筑、酒店、别墅 1 工业建筑和民用建筑（体育建筑、交通建筑、观演建筑等）的金属屋面

：勹 i言巨言昙言五言芸:::：;：：:：：：0隔；；：：；方等面有 1 呈呈；三产；吾：百：：：；：：：：：：度：：：：：5；：：有良好
图示

一黑瓜
搭接口 1

雷
搭接口 2

400~ 600 
I 

I\｛噩噩

1r. 

2 

3

斗

5
6
1
8

--- 

| 
图中 ： 1－专用滑动式支座； 2－密封胶条； 3-GR-76 屋面板； 4-次棵条；

图中： 1-GW 金属幕墙板； 2－墙面擦条； 3- 自攻钉； 4-GV金属幕墙板。 5－保温层； 6－几字型折件； 7－屋面底板； 8－屋面擦条。

注：屋面系统可选有透汽膜、防水隔汽层等其他功能构造。

注：本页根据湖南固可得建筑科技有限公司提供的技术资料编制。



相关技术资料

东方哉设集团OHC建筑围护系统相关技术资料
1 ．产品简介

东方诚建设集团有限公司是一家国内领先的集设计、制作、安装为一

体的钢结构建筑系统专业承建商。

OHC建筑围护系统主要包括金属夹芯板系统、节能聚氨酷复合板、彩

钢压型板、 360° 直立锁缝屋面系统、冷库板系统、四面企口金属幕墙板

等围护材料。
2．主要产品类别及特点

产品名称 板型 主要特点

1．芯材为 A 级防火的岩棉

; 600 - I 000 ; J （或玻璃棉）；
金属夹芯板 言啊呻卿覃麟窑~ 2. 保温、隔热性能好，承

B: 50 、 75 、 100 、 120 、 150 载力高；
3．螺钉隐藏式连接，美观、

安装便捷；

1. 360° 直立锁缝，一板到

底，无需搭接；

OHC-R70 
18 469 2． 滑动屋面系统，设计独
L L L 

' , 1 特，彻底解决屋面温度应
屋面系统 ＼ 三 f 力问题；

3．全屋面系统实现侧面柳

接、刚性防水、永无漏水

之虞。

| 
1000 1．接口凹凸设计，良好的

1 --t 

冷库板
s ;:·-~ ;,_, :.-.: ..'I":· ··: .'.'~ i 密封性，表面平整；; .'.. ·． 一穸

2．防水、隔热性能好；

B: 100、 150 、 200 3．施工速度快， 安装便捷．
注 ： 本页根据东方诚建设集团有限公司提供的技术资料编制。



相关技术资料

凯伦股份屋面系统相关技术资料
产品简介

Canlon PVC 聚氯乙烯防水卷材：以聚氯乙烯树脂为基料，加

入各种助剂，经一次挤出成型的高分子防水卷材。按产品的
组成分为 H 类、 L 类、 P 类、 G 类、 GL 类。
卷材厚度： 1.2mm、 1. 5mm、 1. 8mm、 2. 0mm 

Canlon TPO 热塑性聚烯泾防水卷材：采用聚烯烙树脂生产的

高分子防水卷材。按产品的组成分为 H 类、 L 类、 P 类、 G 类

（玻璃纤维内增强卷材）、 GL 类（玻璃纤维内增强带纤维背
衬卷材）．
卷材厚度： 1.2mm、 1. 5mm、 1. 8mm、 2. 0mm 

Canlon TPO-SAl/BU 热塑性聚烯妊丁基自粘防水卷材：以聚

丙烯树脂和丙烯－a－烯妊共聚树脂为主要原料制成的热塑性
聚烯妊 (TPO) 材料作为基料，并采用先进加工工艺复合丁基

自粘胶及隔离层制成的具有防水粘接密封功能的防水卷材。

总厚度： 0. 6mm (维修用）、 1. 2mm 、 1.5皿

TMP 热塑性聚烯经金属板，又称 “TMP 融合瓦＂，将外露热塑

性聚烯烙 (TPO) 防水卷材经过特殊加工工艺和锁锌卷钢复合

于一体，施工时其防水卷材可通过全焊接工艺密封防水．
总厚度： 1. 4mm - 2. 4mm, 其中锁锌卷钢厚度 0. 6mm、防水卷

产品特点 适用范围

1．具有良好的物理性能和尺寸
1．人工气候加速老化时

间： 8000h;
稳定性；

2．耐植物根系穿刺，绿色节能；

3．使用年限超过 25 年；

2． 低温弯折性： - 25 "C无裂 适用于工业与民用建筑屋面，如

纹； 厂房、仓库、机场航站楼、高铁

4．太阳光反射率> 80%; 1．人工气候加速老化时 站、体育馆、展览馆等，以及种

5． 搭接方式：采用热风焊接，接

缝剥离强度> 3. ON/mm; 

间： 10000h;

2．低温弯折性： －50"C无裂

纹；6．施工安全可靠
3．可循环利用

1．耐热性： 80"C, 2h 无流淌、滴落；

2．低温弯折性： －40"C无裂纹；

3．太阳光反射率 >80%;

4．绿色节能，可循环利用；

5．搭接方式：自粘或热风焊接，与基层剥离强度> 0. 6N/mm 
1．人工气候加速老化时间 ： 10000h, 通过 2000h 耐盐雾测试，

使用年限超过 25 年；
2．屋面整体太阳光反射率> 80%; 
3．搭接方式：柔性 TPO 卷材热风焊接，剥离强度> 4. ON/mm 

植顶板

适用于工业与民用建筑屋面，地

铁城市综合管廊、明挖隧道、工

业及民用建筑地下室外防外贴侧

墙和顶板等

适用于工业与民用建筑屋面、墙

体，如厂房、 仓库、机场航站楼、
高铁站、体育馆、展览馆等

材厚度 0. 8mm - 1. 8mm 

::;；;：:：:：勹：！外;:;;：:::：：水： I i 菩君寻笃孽艺兰艺：芞兰兰三;:：:：5:f纹施工便捷
适用于工业与民用建筑屋面、外
墙、室内外平台、家装防水；有

耐候、净化要求的室外防水场合，
如游泳池、消防水池、景观水池

等

浙江贝盛 N 型双面 山东青岛莱西钻石飞机 武汉日新科技屋面 上海大众 （新疆）汽车 贵阳龙洞堡机场 T3 海南万宁神州半岛福朋

单晶硅电池厂房屋面 零部件生产总装车间屋面 有限公司厂房屋面 航站楼屋面 酒店
注： 本页根据江苏凯伦建材股份有限公司提供的技术资料编制．



相关技术资料

方兴 POE-A塑钢覆合板相关技术资料

1 产品简介 4 工程实例
方兴 POE-A 塑钢覆合板是将金属基板与 POE-A 防水片材经高

温、热压工艺覆合而成的一种轻质防腐防水建筑板材。

2 适用范围
方兴 POE-A 塑钢覆合板广泛应用于电厂、食品加工、水产加

工、陶瓷、印染、造纸、选矿、铸造、冶炼、化肥、煤化工、盐化

工、碳素等行业。

POE-A 塑钢覆合板配套太阳能光伏屋顶使用，与太阳能板与金

属维护板连接所使用的配套组件相适应，为用户后续加装太阳能板

提供基础条件。

3 性能特点

3. 1 防水，可焊接且焊接可靠：钢板的搭接处预留 POE-A 片材搭接

边，搭接处直接热风焊接处理全封闭无渗漏，钉孔、搭接、截断面、

天沟、女儿墙等细部节点亦可焊接保证防水功能。最大限度消除刚

性搭接渗漏的风险。

3. 2 耐候、防腐：产品执行国家标准《工业建筑防腐蚀设计标准》
GB/T 50046-2018 中相关规定，表层 POE-A 耐腐蚀层密实不渗透，

表层防护厚度达到 8 00 µ m, 是规范要求的 4 倍。 POE-A 片材通过

20 年户外使用的验证。

3. 3 降噪、隔热： POE-A 塑钢覆合板导热系数 0. 601w/ (m · K)，太

阳光反射比 0. 83。浅色弹性屋面（表层材料为白色弹性体）吸热

少，比深色屋面节能 20%。

3. 4 平整、一体： POE-A 塑钢覆合板为机制标准化复合金属围护材

料，具有一定的复合稳定性和平整度，避免现场施工的不确定性。
注：本页根据方兴建材有限公司提供的技术资料编制．
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锐态金属屋面酴却踵面籍裁相关技术却

1 产品简介

锐态金属屋面防水涂料，通过多道涂刷，与专用聚酵纤维织物配

套使用，形成与屋面板型完全贴合的有内增强层的涂膜防水系统。施

工安全便捷，防水可靠，提供 1 0 年质保。用于金属屋面板开口处、

接缝处、采光板四周、风机基座等屋面节点部位。

厂无忧屋面整体翻新系统是通过专利的系列附棵系统，实现各种

板型金属屋面的整体翻新。

2 适用范围及主要性能特点

产品型号及名称 适用范围 主要性能特点

金属屋面各节点部位适应金属板波形，与基材结合牢固；

RT- A 的涂刷和整体喷涂， 弹性好，适应金属板热胀冷缩；

金属屋面防水涂料 以进行防水维修和延 满足－30°c 低温柔性要求；

长使用年限 水基、无毒、无 VOE 排放

太阳光反射比 83%，降低屋面温度；

各种金属屋面的反射
半球发射率 88%，迅速散失基材聚集

RT-B 

屋面反射隔热涂料 隔热等节能改造
的热量；

耐沾污、耐老化性能卓越；

水基、无毒、无 VOE 排放

工业建筑（厂房、 库 不于扰室内正常使用；

厂无忧 房等）和公共建筑（展 无拆除废弃物；

屋面整体翻新系统 厅、车站、体育馆等） 可同时增加保温层；

屋面的整体翻新 专利技术 ， 品质保证

I :；：骂芦：：：：
缝织聚酷布

RT-AOl 基层防水涂料 (1 遍）

出屋面管道防水构造示意

新 R70 屋面系统

保温棉

厂无忧附棵系统

原有屋面

屋面整体翻新系统示意

屋面翻新施工 工程实例

注： 本页根据锐态建筑科技（北京）有限公司提供的技术资料编制 ．



相关技术资料

克姆雷特牌系列产品相关技术资料
1 产品简介 3 性能特点

FRP 采光板是和金属围护系统配套使用的采光材料，主要
由高性能上膜、强化聚酷和玻璃纤维组成。产品属于热固性材
料，在燃烧过程中不产生熔滴，可有效保护现场人员的安全。

FRP 防腐板适用于有防腐蚀要求的工业及农业建筑物和构
筑物，满足中等腐蚀和弱腐蚀环境的使用。
覆膜金属板是以 PVDF 氪碳膜为面层，锁锌钢板、锁镁铝

锌板、铝板、 4 30 不锈钢板等金属板为基板，经工厂标准化流
水线加工而成的耐腐蚀金属板。

聚氨酣防腐夹芯板用于金属围护系统的屋面、墙面、底面，
具有良好的保温、隔热、隔音效果。下层板光滑平整，线条明
朗，增加室内美观度、平整度。安装方便、工期短。

2 结构图
9和, , 

,,' 
22 , 235 , 

3、、 R O,-J 、
士

i'O , , 
板型断面图示意

＿．一..-............- 
上板 PVDF 覆膜金属板
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品名
序号

1 

2 

FRP 
采光板 3 

4 

5 

1 

FRP 2 
防腐板

3 

1 

plot 覆膜
2 

金属板

3 

1 

覆膜金属
2 

面夹芯板

3 

分类
类别

IPAT-STD 型

耐候型
IPAT-WTB 型

IPAT-SWTB 型

1 级 (Fl)

阻燃型 2 级 (F2)

Bl 级

IPAT-KEMLITE 散射型

!PAT-SUS 网状增强型

KMULTE-KMPT 防腐板

KMULTE-KMBZ 防腐板

KMULTE-KMCQ 防腐板

PET 覆膜金属板

ASA 覆膜金属板

PVDF 覆膜金属板

岩棉夹芯板

聚氨甜夹芯板

聚氨酷封边岩棉夹芯板

特点

1 贴覆高性能耐老化薄膜；
2 采用特殊优化间苯二甲酸酷；
3 使用环境： - 40"C - +120"C; 
4 使用寿命： ) 15 年；
5 适用于各类工业、民用及农业建筑场
所的屋面、墙面采光带工程

1 采用耐老化防腐胶衣；
2 使用环境： - 50'C~ + 130'C ; 
3 使用寿命： >20 年；
4 适用于中等腐蚀与弱腐蚀环境工业以
及农业建筑物和构筑物

1 燃烧性能 A 级；

2 耐盐雾性能 6000h;
3 耐老化性 13000h;
4 使用寿命： > 20 年；
5 适用于重腐蚀性环境工业、民用建筑
物的墙面、屋面工程

1 使用寿命： > 20 年；
2 适用于工业及民用建筑的金属面夹芯
板围护系统工程

聚氨酷封边 ＼ 一 下板 PET 覆膜金属板

聚氨酷封边岩棉夹芯板示意
共同 耐候、不易老化、不易变形；耐高温；无毒、无致癌物质；耐腐蚀、

特性 自洁美观

注： 本页根据克姆雷特（江苏）新材料科技有限公司提供的技术资料编制。



相关技术资料

盛旦导光管采光系统相关技术资料

1 产品简介

盛旦 (Sundome) 导光管采光系统通过光学原理将太阳光导入

室内进行照明，能有效降低建筑照明能耗。基本原理： 通过室外

采光装置收集阳光，通过高反射率导光管传输阳光，在室内由漫

射装置将阳光均匀照射到室内。即使阴雨天、雾霾天也能获得良

好的照明效果。

2 适用范围

盛旦导光管采光系统适用于体育场馆、车间厂房、展览场馆、

候车候机大厅、交通隧道 、 地下车库、风雨操场、仓储中心等场

所，可用于建筑物顶层、次顶层及地下空间。导光管递可延长，

可加装弯头改变方向，解决大进深建筑和地下建筑白天采光问题。

产品型号
管道直径 参考照明面积 ( m2)

(mm) 地上建筑 地下建筑

Sundome 350 350 5~10 10,_,20 

Sundome 450 450 10,-.;20 20~50 

Sundome 530 530 20,.._,30 50~100 

Sundome 750 750 30~50 100,....,200 

Sundome 950 930 50,_,100 200,.._,300 

3 性能特点

3. 1 无需用电，零能耗，光线无频闪、无眩光，光通量大，显色

性好，采光均匀，光强可控制，可配置调光装置调节照明强度。

3. 2 只传输可见光，可滤除红外线、紫外线，冬天保暖、夏天隔

热，系统保温隔热性能良好。

3. 3 与采光天窗、采光带相比，导光管采光系统开孔面积小，与

屋面易结合，防水好处理；屋面占用空间小，不受吊顶影响。

4 技术参数

系统项目 技术参数 系统项目 技术参数

采光罩可见光透射比 )92% 传热系数 < 1. 5W / (m3 · K) 

紫外线透射比 。 一般显色指数 > 95 

导光管反射比 >99% 透光折减系数 > 0. 72 (5 级）

漫射器可见光透射比 )97% 抗冷凝结露性能 土 20'C 时无结露

5 工程实例

雀巢黑龙江生产基地 山东泰安一中体育馆

天津城建体育馆（全运会场馆） 河北正定新区雨水泵站

注：本页根据盛旦节能技术（北京）有限公司提供的技术资料编制 ．



相关技术资料

江苏海耐覆膜防腐瓦、防腐撩条 C/Z 型钢产品相关技术资料

1 产品简介

海耐覆膜防腐板／瓦选用热锁锌／锁铝锌合金钢板（锌层克重不低
于 100g, 屈服强度不小于 350MPa) 或镁钻合金铝板为基板，表面通过
高温、高压、热熔复合工艺，根据设计要求或客户使用环境需要将
PVDF/ASA/PVC/PET膜材牢固熔合在基板表面。

海耐防腐擦条选用屈服强度 Q235B/Q355B 的钢带，表面经特殊工
艺化学处理后压型 、 高温加热，利用公司多项授权专利技术，将高抗
腐蚀树脂粉末热熔包塑在型钢表面。

海耐覆膜防腐夹芯板是上层金属板和下层金属板为海耐覆膜防腐
板的金属夹芯板。

2 适用范围

品名 厚度 (mm) 主要材料

PVDF 覆膜防腐瓦 0. 9 100 µmPVDF 膜＋0. 7mm锁铝锌镁基板(AZ150g)

ASA覆膜防腐板 0. 85 160 µ mASA 膜＋0. 6mm 锁铝锌钢板 (AZ120g)

PET 覆膜防腐板 0. 75 120 µ mPET 膜＋0. 55mm 热锁锌钢带 (ZlOOg)

防腐模条 C/Z 型钢 3. 5 1mm 防腐层＋2.5mmQ345 、 Q355 带钢磷化

适用范围
冶炼、化工、 电力 、 造纸、 医药、化肥、酸洗电锁、畜牧

业等腐蚀环境的车间、库房等

注：可以根据设计要求或客户使用环境优化定制加工。

3 性能特点
3. 1 防腐性能：分别通过 10％氢氧化钠、 10％氢氧化钙、 98％硫酸、 20%
氢氛酸、 65％硝酸、 37％盐酸的耐化学介质 168h 考核和耐盐雾 6000h 试

验，表面无明显破坏性变化。
3. 2 防火性能：达到国家 A 级防火标准，难燃材料，满足消防要求。

3. 3 耐候性能：通过氝弧灯人工气候老化 12000h 测试，双 85 温度和

湿度 1000h 测试，沸水煮浴 60 min 和冷热循环 1000h 实验。

3. 4 加工性能：根据不同参数，选择对应屈服强度、抗冲压系数

的基材，经杯凸、拉力、冲压测试，加工、施工过程无外观变化，

保持本性。

4 产品展示

海耐覆膜防腐瓦

海耐覆膜防腐夹芯板

(JXB42- 333- 100 ) 

海耐覆膜防腐板

海耐防腐棵条

~
 

海耐覆膜防腐夹芯板

( JXB39- 5 00- 1000) 

海耐覆膜防腐瓦

注：本页根据江苏海耐新材料有限公司提供的技术资料编制．



相关技术资料

天沟融雪相关技术资料

1 产品简介

北京天沟融雪科技有限公司，针对严寒或寒冷地区因冬季排

水天沟积雪或积冰问题引起的天沟或屋面板变形、渗漏水等问题，

研发并形成以不锈钢发热板为主的天沟融雪系列产品，利用不锈

钢发热板将电能转化为热能，及时融化天沟内冰雪，使排水天沟

在冬季保持排水通畅。

2 适用范围

适用于寒冷或严寒地区屋面排水天沟、檐沟的融雪化冰。

3 性能特点

3. 1 不锈钢发热板厚度 1. 5mm, 重量 7kg/m2，功率 350W/ m2，规格尺

寸可定制 ，最大尺寸为 lm x 2m，宽度与天沟等宽，散热面大、融

雪效果好。

3. 2 发热芯体采用不锈钢板包裹防护，有较好的防紫外线、防风

化、抗腐蚀效果。

3. 3 发热板采用并联电路连接，单块发热板故障不影响其他发热

板工作，更换及维护方便快捷。

3. 4 系统采用融雪传感器自动控制，直接采集天沟内冰雪信号并

上传至控制器，根据天沟内是否有冰雪，启动或关闭系统。

注：本页根据北京天沟融雪科技有限公司提供的技术资料编制．

4 产品展示

混凝土檐沟

不锈钢天沟

不锈钢发热板

不锈钢檐沟

融雪传感器

不锈钢发热板安装示意团



相关技术资料

恒通瑞运通风气楼、电动采光排烟天窗相关技术资料
1 产品简介

加工安装的产品有上悬式钢天窗、电动采光排烟天窗（一字型、三
角型、圆拱型） （构造见国标图集 211621-1)、通风天窗（构造见国标

图集 18J621-3) 和开窗机传动系统等。产品设计使用年限为 30 年。

1 型和 6 型通风天窗经受 2019 年 16 级台风”利奇马”的考验无损，

可提供抗风荷载和雪荷载计算书。

2 适用范围

适用于机械、电子、造船、有色、冶金、汽车等冷加工工业厂房及
民用建筑的采光、排烟、通风、消防。适用温度－4o·c ~+1oo·c, 沿海

地区抗台风 16 级及以上，内陆地区抗雪荷载 600mm 厚。

3 性能特点

3. 1 圆拱型电动采光排烟天窗
3. 1. 1 骨架：弧骨架 40 X 60 X 2. 0@1050; 侧排架：上纵梁 40xlOOx

2. 0、下纵梁及立柱 40 X 60 X 2. Q 热浸锌方管，且为工厂一体化气保焊

制作安装，确保天窗牢固。

3. 1. 2 采光材料：拜耳品牌聚碳酸酷 (PC) 二空三层 16mm 阳光板，

2. Skg/m2，防紫外线 UV 层 lOOµm, 15 年质保且使用寿命达 30 年以上，

透光率 35% ~ 40%，漫反射技术确保车间无眩光、不进阳光、晴天不需

开灯。火灾时 8s ~ 10s 内熔化，烟火从洞口排出，具有消防功能。

3. 1. 3 窗扇：电泳料铝型材厚> 1. 4mm, 断桥隔热， EPDM橡胶条密封，

窗扇组角为 ABS 保险杠材料。

3. 2 开窗机
3. 2. 1 电动采光排烟天窗：采用 50W、 2A、 6000N 电动推杆 ， 24V 汽车
电瓶为备用电源，消防自联动专用。
3. 2. 2 通风天窗：采用 250W 、 220V、 50H、 6000N 开窗机，且每三年保
养维护一次。

注：本页根据宜兴市恒通瑞运建筑通风天窗安装有限公司提供的技术资料编制。

4 产品规格

天窗洞口宽度为 1. Sm~ 12m; 洞口长度 3mx n、 4m x n (n 为模

数的倍数）；侧窗窗扇高度为 0. 47m ~ 1. 105m。

上悬式钢天窗 圆拱型采光排烟天窗

流线型通风装置 三角型采光排烟天窗

圆拱型采光排烟天窗（一） 圆拱型采光排烟天窗（二）



相关技术资料

匹顽l扣件及防松脱三角自挤螺钉技术资料

1 产品简介

型泄爆扣件由泄爆垫片、螺杆、定位元件及牵引绞索组成，确保

固定建筑围护系统的同时具有泄爆功能（当爆炸发生时，减少来自高

压粉尘或化学品爆燃对建筑物的破坏）。 互g 泄爆扣件的设计及安装

满足国标 (GB) 和美标 (FM/NFPA) 规定的泄爆值与负风压参数要求。

型泄爆扣件通过国家认证的实验室爆炸测试、 FM4440 泄爆垫片

认证及抗风揭测试，能有效地抵抗台风、防止建筑物倒塌并限制爆燃

扩散到其他区域。

2 适用范围

有泄爆要求的建筑部件，例如：泄爆窗、泄爆门、泄爆墙、泄爆

吊顶及泄爆屋面等。

3 安装流程说明

3. 1 泄爆螺钉安装 （垫片不可产生过度冲压产生变形）
3. 1. 1 用 12mm 的钻头在金属夹芯板上打一个孔。

3. 1. 2 用 5. 5mm 的钻头将泄爆螺杆含垫片及定位元件（仅墙面使用）

固定在金属夹芯板及擦条上。

3. 2 牵引绞索安装

3. 2. 1 用 12mm 的钻头打一个直通孔，穿透金属夹芯板。

3. 2. 2 用 12mm 的钻头打一个直通孔，穿透擦条。
3. 2. 3 将牵引绞索两端分别固定金属夹芯板及棵条上。

安装流程图示

4 技术参数

名称

压－01 泄爆垫片

型－02 泄爆垫片

型－03 泄爆垫片

骂－04 泄爆垫片

型－JS900 牵引绞索

名称

胖胖钉－01

胖胖钉－02

TKC 泄爆扣件

颜色 泄爆压力值(N) 认证标准

褐色 700 FM 

绿色 754 FM 

蓝色 870 GB 

白色 1300 GB 

拉断力> 20kN 

防松脱三角自挤螺钉

规格 (mm) 抗剪力 (kN) 抗拉拔力 (kN)

Ml0.6x23 40. 52 21. 99 

M8. 6 x 16 26. 64 20. 79 

防松脱三角自挤螺钉 结构专用固定件

安装配件 安装工具

注：本页根据上海腾喜建筑工程有限公司提供的技术资料编制。



相关技术资料

经典凯思诺金属围护系统产品相关技术资料

1．产品简介

经典凯思诺是专注于做金属围护系统的高端品牌，是经典集团品

牌体系下所拥有的系列产品之一；产品分为墙面系统、屋面系统、冷

库系统；能够满足整体建筑物的防火、保温的需求，又能起到形象提

升、节能降耗的作用。

经典凯思诺拥有最先进的意大利发泡设备、德国西门子电控系统、

42m超长双履带温控系统，保障了产品质量的优越性，可从设计、制

作、安装等一站式全程服务。

2．产品种类

产品分类 产品名称 主要优势 适用范围

聚氨酷封边，隐钉，板 工业厂房（汽车、

炫彩佳 型新颖多样， A 级防火 新能源、装备制

墙面系统 保温隔热，外型美观 造）、公共建筑等

炫彩诺
幕墙效果，气密性水密 公共建筑、高端办

性更佳，高端大气 公楼、场馆等

屋面系统
三波峰屋面板 波峰高，平衡流水 用于高标准要求

直立锁缝光伏板 360° 锁缝，无钉穿透 的所有屋面

冷库系统
企口式冷库板 企口式插接更严密 食品冷链物流、冷

平口式冷库板 凹凸槽插接，保温更佳 链仓储、畜牧

3．性能特点

经典凯思诺产品是集防火、保温、装饰于一体的绿色节能建材，

产品于工厂内进行预制定制化生产，提高了对建筑物整体的安装效率
及装配率，减少了施工现场的浪费以及建筑垃圾的产生，对环境保护

起到提升作用。凯思诺全品类产品均采用 A 级不燃材料，使产品真正

满足防火的要求，外装饰面色彩多样时尚 ， 不同装饰缝选择增加立面

效果和立体感；整体板材拥有优良的抗风压性能；芯材使用憎水性佳、

低导热系数高品质材样，达到隔热保温节能的效果。

矗", .,...” “!fiT.n 蹋斤“It "霞11111"', 田Ill
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注：本页根据山东经典重工集团股份有限公司提供的技术资料编制 ．

•• 



参编企业、联系人及电话
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山东鸿星新材料科技有限公司 徐廷波 18954386605 

上海钢之杰钢结构建筑系统有限公司 许金勇 13585568859 

世锐建筑科技（上海）有限公司 于异 18800330538 

廊坊市安迪晓文新型建材有限公司 张雨 13552028690 

湖南固可得建筑科技有限公司 吴秋军 13397619769 

东方诚建设集团有限公司 王越 13801210701 

江苏凯伦建材股份有限公司 王亚洲 0512-63102888 

方兴建材有限公司 杨广妮 15864097728 

锐态建筑科技（北京）有限公司 张永吉 13911822399 

克姆雷特（江苏）新材料科技有限公司 周士奋 18252651177 

盛旦节能技术（北京）有限公司 张胜涛 18601072111 



江苏海耐新材料有限公司 叶华 13915266009 

北京天沟融雪科技有限公司 胡涛 13811563933 

宜兴市恒通瑞运建筑通风天窗安装有限公司 杜雪鹏 13901537891 

上海腾喜建筑工程有限公司 李宝龄 13818970275 

云南建投第十建设有限公司 杨丽文 15198127217 

山东经典重工集团股份有限公司 刘豪杰 15154751111 
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标准化体系构建 占古

标准编制咨询 ＆严

标准化方法指导匠1

标准实施评价和咨询 日
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咨
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匿一与罪瓣附戒电刷豁

根据国家行业有关政策，基于客户需求，中国建筑标准设计研究院构建了一整套从项目策

划及技术研发到售后服务、符合行业实际、规范有序的管理运行机制，解决政府和企业在标准

化进程中遇到的问题，提高企业标准化管理和发展的科学性及规范性。

俞标准化管理咨询

罕标准化资源合作

四 ＂标准化＋”研发

歹”标准化＋”设计

0) 标准国际化
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实施标准化的作用及价值

更多
战略支撑规模发展

更快
提升效率快速实施

更省
节约成本提升效益

更好

保证质量控制品质

更稳
降低风险稳健经营



依托中国建筑标准设计研究院60余年丰厚的技术经验及科研优势，整合行业资源，国家建筑标准设

计电子书库以电子化的形式，收录了全品类的国家建筑标准设计图集、全国民用建筑工程设计技术措

施以及技术文件、政策法规等工程建设行业所需技术资料；本着一切从用户需求出发的服务理念，打造

以电子书资涌服务为主，专家技术咨询、技术宣贯培训千—体的专业的工程建设技术资源数据库。
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声明
中国建筑标准设计研究院作为国内唯

一受住房和城乡建设部委托的国家建筑标

准设计归口管理单位，依法享有国家建筑

标准设计图集的著作权。

国家建筑标准设计电子书库是中国建

筑标准设计研究院针对国家建筑标准设计

图集研发的唯一正版化电子产品。

未授权任何单位、个人以国家建筑标

准设计为内容制作软件或电子文件进行发

行、传播等商业使用。

特此声明！如有侵犯我单位著作权行

为，必将追究其法律责任！



国标图集正版验证
为鼓励国标圉集用户购买正版图集， 2009年7月以后出版的国家建筑标准设计圉

集均贴有防伪验证标签。刮开标签上的涂层，即可看到16位防伪验证码和对应条码，
可在指定官方平台通过扫描条码或手工输入16位防伪验证码，进行正版验证、注册
积分获得增值服务、年终积分换礼等。以下为官方平台登录途径：

IIIIIUIIIIIIIII 
09243619 

1．关注“国家建匈牙淮设计“微信公众号（扫描右侧二维码） ; 巨！．
2. 登录国家建筑标准设计网站 (www.chinabuilding .com.cn) 。

. 
回·.;

热线电话： ( 010) 68790100 
联系电话： ( 010) 88426737 
盗版举报：（ 010) 68799455 
网上书店： http://jzbzsj .tmall.com

扫描二维码
图集正版验证

国家建筑标准设计网
www. chin ab u i Id in g. com. c n 

主办单位 中国建筑标准设计研究院
（受住房和城乡建设部委托，组织编制、管理国家建筑标准设计 ；

编制和归口管理建筑、电气和人防工程标准规范及规程）

主要内容 为建设行业提供标准化设计信息及资源服务 ：

1． 国家建筑标准设计圈集相关信息权威发布；
2. 国家建筑标准设计宣传、推广、应用；
3. 为建设行业广大标准设计用户提供技术资源研究、探讨、交流平台；
4. 国家建筑标准设计图集的售前、 售后咨询服务 ；
5. 行业动态跟踪报导；
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6. 国家建筑标准设计电子书库在线使用； 一1一心一·也 IIICI-－胃印叩＿
7. 国家建筑标准设计图集在线购买、正版认证、积分换礼、享受增值服务。 IJ!lt E ：：霍II 予玉 0 亡~11c·=-叩9 ＝有CID!llI-l1l加1i11芯叩沺



图集简介

21J925...，2 《金属面夹芯板建筑构造》 国家建筑标准设计图

为修编图集代替原图集 01J925...1 《压型钢板、夹芯板屋面

及墙体建筑构造》、 061925-2 《压型钢板、夹芯板屋面及墙体

建筑构造（二）》、 081925-3 《压型钢板、夹芯板屋面及墙体建

筑构造（三）含压型铝合金板》。原 3 本图集经过提炼、整合

和补充后形成《压型金属板建筑构造》和《金属面夹芯板建筑

构造》两本图集。本图棠适用于新建、改建和扩建的工业及

用建筑的金属面夹芯板围护系统工程。

本图集是以金属面夹芯板为建筑围护系统的构造图集。二

集介绍了金属面夹芯板围护系统的系统概念、排水、抗风揭、

防雷、防火以及连接方式。 给出 了外墙体、 屋面、底面、内隔

墙以及洁净区隔墙、吊顶的工程做法，构造简阳及在各个部位

的具体构造做法。 同时提供了屋面采光带 、 墙面外窗和外 [、1

洁净区墙体、吊顶以及洁净区门窗等构造做法。

图粲内容丰富、技术先进，汇集了目前金属面夹芯板围

护系统的新技术、新做法。阳集结构合理、选用方便，满足使

用需要。

相关图集介绍：

17J925-1 《压型金属板建筑构造》 国家建筑标准设计图集

、曰修编阳集，代替原图集 011925-1 《压型钢板、夹芯板屋面及

墙体建筑构造》、 061925-2 《压型钢板、夹芯板屋面及墙体建

筑构造（二 ）》、 08J925-3 《压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑

构造（三）含压型铝合金板》。 原 3 本图集经过提炼、整合和

补充后形成《压型金属板建筑构造》和《金属面夹芯板建筑构

造》两本图集。本图集适用千新建、改建和扩建的工业与民用

建筑的压型金屈板围护系统工程口

本图集是以压型金属板为面层的建筑围护系统的构造图

集。图棠介绍了压型金属板围护系统的系统构造、防（排） 水 、

抗风揭、防雷、防火以及连接方式。提供了防水、保温隔热

隔汽材料的选用表和材料性能要求， 并给出了屋面、外墙 、 内

隔墙、底面、吊顶的工程做法，以及每种做法的三维构造示意

图和连接构造断面，并且给出各个部位的具体构造做法。同时

提供了屋面采光带和外门、泄爆外墙、卸货雨篷等构造做法。

本图集内容丰宫、技术先进，汇集了目前压型金属板围护

系统的新技术、新做法。 图集结构合理、选用方便，满足使用

至要 。
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