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在厂房结构中，为了形成较大空间，一般都需要进行抽柱，而抽柱后上部的荷载就需

要通过托梁来传递，目前sts模块的门刚三维和二维均可实现建立托梁这一功能，下面就

简单介绍一下门刚三维和二维中托梁的布置方法，以便广大用户更好地进行设计。

1、门刚三维托梁布置

如下图1所示的抽柱厂房结构，第3轴线处进行了抽柱，上柱的荷载需要通过托梁传递

给2轴和4轴处的柱子，那么在结构建模时托梁应该如何建立呢？下面就讲解该托梁的建模

过程。

图1 抽柱厂房

1）建立第3轴线处的主刚架，建模时抽柱处上柱的底标高需要与托梁在同一高度（图

2）；
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图2 抽柱榀刚架

2）建立与第3轴线相邻的第2、第4轴线处的主刚架，第2、第4轴线刚架柱与托梁相交

处需要预先增加一个节点（图3）；

图3 抽柱相邻榀刚架

3）通过“系杆布置”命令来增加托梁对应的截面和布置托梁构件（图4）；

图4 托梁截面定义及布置

4）通过“定义托梁”命令来将构件定义为托梁，只有被定义为托梁后该构件才会以

托梁属性参与结构计算（图5）；
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图5 托梁定义

5）托梁形成的约束刚度及计算结果（图6）；

图6 托梁计算结果

2、门刚二维托梁布置

当图1中的抽柱榀刚架仅做二维计算、不做三维计算时，也可以在门刚二维模块中导

入托梁的约束刚度来考虑托梁的作用，具体操作如下：

1）同三维建模的第一步一样，建立抽柱榀刚架，抽柱处上柱的底标高需要与托梁在

同一高度（图7）；

图7 抽柱榀刚架

2）在“约束布置”中点击“增加支座”，支座类型选择“竖向、水平都约束”，点

右侧的“导入托梁支座刚度”（图8）；
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图8 增加托梁支座

3）在“托梁支撑刚度导算工具”中输入托梁跨度、支撑点位置以及选择要导入的刚

度类型后，点击“计算”即可得到该托梁提供的竖向和水平支撑的刚度结果，再点击“导

入”即可形成托梁支座（图9）；

图9 托梁支撑刚度导算工具

4）完成托梁支座刚度导算后，竖向约束和水平约束选择“弹性约束”，再点击“确

定”就可以布置托梁支座了（图10），然后再进行后续操作。

返回顶部



2023/10/23 19:15 STS门刚三维和二维托梁布置方法

https://help.pkpm.cn/admin/ms/detail?SiteID=123&id=5313 5/5

图10 布置托梁支座

以上就是门刚三维和二维模块托梁布置的基本操作，希望能为广大用户在使用软件过

程中提供一点帮助。
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